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PHOTOS ET DESSINS PROPRIETE DMD-FRANCE PROTEGES PAR LES ARTICLES L.122-4 et L.335-2 ET SUIVANTS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. TOUTE CONTREFACON FERA L’OBJET D’UNE POURSUITE

FICHE TECHNIQUE 
PRODUIT

RÉFÉRENCE :  635*CPA TAILLANT :  1     6

BLOUSON CAP CLASSE 2
RETARDATEUR DE FLAMME & ANTISTATIQUE

Col montant fermé • Fermeture à glissière injectée curseur plastique recouverte par patte 
attenante fermée • Sous-patte • Ceinture fermée et réglable par pattes de serrage latérales • 1 
poche poitrine côté gauche à soufflets et à rabat asymétrique fermé • 1 compartiment à stylo sur 
la poche poitrine • 1 poche intérieure côté droit • 2 poches basses à soufflet orange et à rabat 
asymétrique fermé • Couvre-reins •  Bas de manches droits réglables avec patte de serrage 
auto-agrippante • Rabats plus larges • Surpiqûres • Fermeture du col, de la patte, des pattes 
de serrage, de la ceinture et des rabats de poches par boutons pressions cachés en plastique • 
Sous-patte, soufflets des poches basses et pattes de serrage poignets en tissu contrasté orange 
• Fil contrasté orange pour point d’arrêts et surpiqûres poitrine.

GRIS ACIER 20

79% Coton 20% Polyester 1% Fibre 
Antistatique - 450 gr/m²

Gris Acier 20
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