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Compteurs horaires

SSéérriiee  SSHH  1177

• Compteur horaire 7 chiffres pour fixation
sur Rail DIN selon EN 50022

• Largeur de 2 modules (36mm)
• Plage d'affichage 99999,99 h
• Entraînement moteur synchro en AC

moteur pas à pas en DC
• Fréquence normale : 50 Hz en AC

Quarz en DC
AApppplliiccaattiioonnss::  
Armoire électrique, Distributeurs

Raccordement électrique: Bornes á vis
Connsommation: DC: env. 1 W

AC: env.2,5 VA
Tensions nominales: 230 V AC ±10%, 50Hz

12 ... 24 V DC 
Durée d´activation: 100 %
Chiffres: 7: 99999,99 h
Sens de comptage: additionnant 
Taille des chiffres: 1,5 x 3,5 mm 
Couleur des chiffres: blanc sur noir

Décimales noir sur blanc
Remise à zéro: aucune
Température de service: –10° ... +70 °C en AC

–10° ... +50 °C en DC

Position de montage: indifférente
Indice de protection IP 65 à l´avant
EN 60529: Bornes à vis IP 20
Boîtier: Matiére plastique PC (Polycarbonate) 
Poids: env. 60 g
Options:
Couleur de boîter: gris RAL 7035

Tension 12 ... 24 V DC 230 V AC
Art. Nr. 0.170.000.351 0.170.000.075

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess::

DDiimmeennssiioonnss::

RRééfféérreenncceess  ppoouurr  llaa  ccoommmmaannddee::

NNoouuvveeaauu

DC: 2 = +
3 = -

AC: 2 et 3




