
Activité Carrosserie
PA 160

Poste ondulateur MMA compact 230V pour le

soudage de l’acier et de l’inox.

Le PA160 vient compléter la gamme ARO Carrosserie

en tant que poste à baguette pour tous les petits

travaux de maintenance.

Tous   les   types   de   baguettes   enrobées   sont

compatibles : rutiles, basiques ou inox de 1,6 à 4 mm.

Il peut fonctionner sur un groupe électrogène ou être

utilisé avec de très longs câbles.

Une torche TIG peut également être ajoutée.

Cette brochure contient des informations jugées correctes au moment de son impression. Dans un souci de constante
amélioration, nous nous réservons le droit de procéder à d’éventuels changements sans information préalable. 
E&OE.
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Service après vente :

� Assistance téléphonique du lundi au vendredi 7h30 à 17h00 au 02 43 44 72 00

� Garantie 1 an pièces et MO

� Réparations par nos techniciens à l’usine ARO ou intervention sur site client.

Caractériques Techniques :

Alimentation 230V monophasé Diamètre électrodes 1,6 à 4mm

Puissance 3,3kw Dimensions 33,5x14x24,5cm

Plage de courant 5 à 160A Poids 5,8kg

Facteur de marche à 60% 120A

Référence ARO ZU920004 : 

Livré dans une mallette avec câble de masse et
pince électrode.


