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Convoyeur Aérien
LA LOGISTIQUE AU SERVICE DU TEXTILE

      Vitesse du convoyeur de 5 à 10 000 articles/heure
      Convoyeur destiné au transit ou au tri automatique
      Compatibilité et interaction avec le système TRANSITIC® sur trolley
      Chargement / déchargement manuel ou automatisé 
      Interfaçage de communication en option pour l’échange d’informations avec un WCS/WMS. 

Pro�l de type "CLIP"

Le convoyeur de type "CLIP" transporte des vêtements de façon unitaire, les cintres transitent 
grâce à un guidage à plat, ce qui permet d’assurer un transport rapide ainsi qu’un espacement 
soigné des vêtements. 

Le système permet également l’accumulation des articles. (Principe Power & Free).

Pro�l de type "PIN"

Le convoyeur de type "PIN" permet le transport à haute capacité en direction horizontale 
et verticale. Contrairement au système "CLIP", il est applicable pour le transport par lots (batch) 
et permet la gestion unitaire (pour le tri).

Le convoyeur cintres peut transporter jusqu’à 10 000 articles/h. Il est adaptable et compatible 
avec le système TRANSITIC® sur trolleys et permet d’obtenir une gestion optimale des �ux. 
Il o�re l’avantage d’avoir un faible niveau sonore et nécessite très peu d’entretien.

A entraînement direct, cette machine est destinée au traitement
des vêtements suspendus. Solution polyvalente de tri, elle peut
être de type "CLIP" ou "PIN". 

Machine de tri pour vêtements sur cintres 

Types de convoyeurs pour vêtements sur cintres :

Spéci�cités techniques


