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FRAISEUSE VERTICALE A BANC SEMI-FIXE MODELE U1600
EQUIPEMENT COMPRIS:

· Bâti monobloc en fonte méhanite stabilisée, procurant rigidité à l'ensemble de la machine.

· Banc semi-fixe des axes X&Y (déplacement de la tête sur l’axe Z, équilibrée par un contre poids)

· Tête universelle, de très grande qualité et à engrenages taillés durs cémentés et trempés à 2 axes de rotation et permettant des orientations dans toutes les directions (tables).
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· Vis des axes largement dimensionnées, permettant des déplacements précis, en douceur en utilisation manuelle ou automatique.

· Glissières prismatiques sur les 3 axes, trempées et rectifiées largement dimensionnées, 

     donnant un maximum de rigidité et de   stabilité.

· Graissage automatique des glissières, noix et vis des axes

· Serrage manuel des outils (Serrage Hydraulique en option)

· Tabliers de protection métalliques des glissières

· Switch « Fin de course » de sécurité électrique sur les 3 axes 

· Système d'arrosage complet à débit réglable manuel.

· Lampe de travail halogène basse tension.

· Protection de table avec switch de sécurité (conformité CE)

· Jogstick de déplacements des axes avec potentiomètres pour des vitesses variables

· Pupitre de commande sur bras

· Jeu de clés d’intervention

· Manuels d'utilisation et d'entretien, schémas électriques et mécaniques en Français

· Machine en provenance de chez PMER qui assemble les différents composants d’origine diverses.
Nous assurons l’intégralité du suivi (SAV, mise en service, formation, approvisionnement des pièves,…)  de ces machines.

	Modèle

Caractéristiques
	U-1600

	Surface de table (mm)
	2200 x 540

	Charge sur table maximum (Kg)
	1500

	Rainures de table (largeur x No x espacement)
	18 x 6 x 80

	Course axe longitudinal X (mm)
	1600

	Course axe transversal Y (mm)
	710

	Course axe vertical Z (mm)
	710

	Distance axe broche / Colonne (Z) – Col de cygne (mm)
	750

	Distance broche / table (mm)
	50 - 760

	Avances rapides sur l’axe Z (mm/min) variable en continue
	8 - 450

	Avance rapide sur axe Z (mm/min)
	700

	Avances travail sur les axes X & Y (mm/min) variable en continue
	16 – 1200

	Avances rapides sur les axes X & Y (mm/min)
	2000

	Puissance moteur des axes (Kw)
	2

	Tête universelle 
	

	Possibilités d’inclinaisons importantes
	Tables fournies

	Moteur de broche (Kw)
	11

	Nombre gamme de vitesse de broche
	8

	Vitesse de broche max. (T/min) en continue
	120-1500

	Cône de broche
	ISO - 50

	Puissance électrique totale (KVA)
	25

	Dimensions « fixes »  approximatives (L x P x H) (cm) / Espace disponible (L x P) (cm)
	285 x 310 x 270

/ 290 x 510

	Poids total net (Kg)
	6 500


Machine équipée avec :

-  Tête universelle ISO 50 

-  Système complet d’arrosage des pièces

- Protecteur de table et contact de sécurité

- Eléments de traction (pour la manutention)
- Protecteur de glissières
- Lampe de travail halogène

- Outillages et clés de service

- Conforme CE (Protecteur de table, électricité, frein électromagnétique de broche)

Options possibles :

Visualisation 3 axes FAGOR et 3 règles, écran intégré dans le pupitre
Système complet pour le fraisage horizontal (arbre et supports)

Système hydraulique de serrage des outils (commande par bouton)

CARACTERISTIQUES
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