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PERFORMANCES DE FILTRATION

Chlore, goût et odeur� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � > 97,0 %
Plomb, métaux lourds� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 98,3 %
Turbidité (eau trouble)  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 99,8 %

CONTAMINANTS BIOLOGIQUES

Bactéries responsables des gastro-entérites

Cryptosporidium  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 99,99 %
Giardia Lambia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 99,99 %
Escherichia Coli� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 99,99 %
Vibrio Cholerae  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 99,99 %
Klebsiella Terrigena  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 99,99 %
Salmonella Typhi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 99,99 %
Shigella  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 99,99 %

CONTAMINANTS ORGANIQUES

Pesticides et herbicides

Lindane (0,1 ppb) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 80 %
Atrazine (1,2 ppb)  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 80 %
TCPs (1,2 ppb)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50 %
PAHs (0,2 ppb)  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 95 %
Chloroforme (150 ppb)  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> 50 %

Le PLUS du CRISTALINO Plus : 
Élimination des Nitrates� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 %
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Produisez votre
eau pure avec
ses minéraux !



L’EAU PURE AVEC 
SES MINÉRAUX !

TROIS ÉTAPES DE FILTRATION

Étape 1 :  Filtration des sédiments (turbidité)

ÉTAPE 2 :  Élimination des bactéries pathogènes 
par céramique submicronique

ÉTAPE 3 :  Suppression du mauvais goût, 
mauvaises odeurs, et des métaux 
lourds par charbon actif

QUATRE ÉTAPES DE FILTRATION

Étape 1 :  Filtration des sédiments (turbidité)

ÉTAPE 2 :  Élimination des nitrates 
par une cartouche spécifique

ÉTAPE 3 :  Élimination des bactéries pathogènes 
par céramique submicronique

ÉTAPE 4 :  Suppression du mauvais goût, 
mauvaises odeurs, et des métaux 
lourds par charbon actif

Livré complet prêt à poser avec 1 robinet col de cygne inox

L’eau pure et  cristal l ine
directement chez soi  !

Livré complet prêt à poser avec 1 robinet col de cygne inox

L’EAU PURE SANS 
LES NITRATES !

Élimination des bactéries et des polluants 
chimiques

Élimination du chlore et ses dérivés (chlora-
mines)

Élimination des métaux lourds (plomb, 
aluminium, arsenic, fer)

Filtration anti-sédiments

Cartouche en céramique auto-stérilisante, 
contenant une cartouche interne de charbon 
actif compacté

Débit instantané de 2 à 3 litres par minute 
au robinet

Conservation de tous les sels minéraux 
(calcium, magnésium…)

Pas besoin de réservoir de stockage

Économique : pas de rejet d’eau (à l’inverse 
des osmoseurs)

Pratique :  peu encombrant, 
s’installe sous l’évier

Résultat :
Une eau pure et cristalline, à volonté, car le 

CRISTALINO fonctionne sans stockage.


