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Produit à usage professionnel uniquement

SALINA
771029 - 771090 - 773435
Renforçateur alcalin et séquestrant pour eaux dures

Application
Spécialement effi cace sur le linge très souillé. 
Très bonne action détergente sur tous types de tissus, à éviter sur 
les textiles délicats. Pouvoir anti-redéposition et séquestrant élevé.

Dosage
5 à 15 g de produit par kg de linge
S’utilise en dosage automatique 

Caractéristiques
pH : env. 11,8 à 0,1%
Aspect : liquide incolore
Densité : env. 1,25 g/cm³

Précautions
Contient Hydroxyde de sodium
Provoque de graves brûlures. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil 
de protection des yeux/du visage. En cas d’accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’éti-
quette).

Conditionnement 
771029 Bidon de 25 kg
773435 Bidon de 75 kg
771090 Fût de 250 kg

Biodégradabilité conforme à la réglementation en vigueur.
Date limite d’utilisation optimale : 18 mois 
à compter de la date de fabrication indiquée sur le bidon.

Formule déposée au Centre Antipoison de Nancy : 03 83 32 36 36
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