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PISTOLETSCOMPTEURSPOMPESKITSDISTRIBUTEURSSYSTÈMES DE GESTION DU 
CARBURANT

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Dans la gamme de pistolets pour la distribution de carburant, la gamme A60/
A80/A120/A140 de PIUSI comprend des pistolets automatiques pour des débits 
allant jusqu’à 140 l/min, dotés d’un dispositif intégré qui arrête automatiquement 
la distribution lorsque le réservoir est plein. Ces pistolets incluent également un
raccord pivot.

• AUTOMATIQUE
• PRÊT À L’USAGE
• CONCEPTION SOLIDE

A60

 24MM
 BEC VERSEUR

JUSQU'À

140 L/MIN
DÉBIT

A80/A120/A140

 29MM
 BEC VERSEUR

1” BSP
ENTRÉE

PISTOLETS

A60 / A80 / A120 / A140

A120

A140

A80

A60

PACKAGING
CODE POIDS PACKAGING BOX/EUROPALLET

SANS PIVOT 
ROTATIF

AVEC PIVOT 
ROTATIF KG LBS MM INCH PCS/

BOÎTE

A60
- F00603060 1,25 2,76 360X360X280 14X14X11 1 - -
- F00602020 1,20 2,65 360X360X280 14X14X11 1 - -
- F00613A00 1,30 2,87 360X360X280 14X14X11 1 - -
- F00870010 1,70 3,74 360X360X280 14X14X11 1 - -

A80
- F00604030 1,93 4,25 360X360X280 14X14X11 1 - -

A120
- F00610020 1,93 4,25 360X360X280 14X14X11 1 - -
- F00614A00 1,65 3,64 360X360X280 14X14X11 1 - -

A140
F00610200 - 2,00 4,41 460X200X80 181X78X31 1 - -
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 DES LIQUIDESFILTRAGE

CONTENU DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS

COMPOSANTS

DIMENSIONS

GRAPHIQUE

BIODIESEL DIESELANTIGEL ESSENCE GRAISSEALIMENTATION HUILEAdBlue® KÉROSÈNE LAVE-GLACEAIR EAU

• PISTOLET A60/A80/A120/A140

• CORPS: ALUMINIUM
• JOINT: VITON

PISTOLETS AUTOMATIQUES

A60 / A80 / A120 / A140

Dimensions exprimées en millimètres

TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPÉRATURE 10/20 °C

A60

DONNÉES TECHNIQUES
CODE

DESCRIPTION TYPE DE
LIQUIDES

DÉBIT ENTRÉE  BEC VERSEUR

SANS PIVOT 
ROTATIF

AVEC PIVOT 
ROTATIF L/MIN GPM SANS PIVOT 

ROTATIF BSP
AVEC PIVOT 
ROTATIF BSP EXT. Ø MM

A60
- F00603060 PISTOLA AUTOM. A60 W/SWIVEL 3/4” BSP 60 16 F3/4” F1” 20
- F00602020 AUTO NOZZLE A60 W/SWIVEL 3/4” UNLEADED 60 16 F3/4” F1” 20
- F00613A00 AUTO NOZZLE A60 EN 13012 W/SWIVEL 3/4” 70 19 F3/4” F1” 24
- F00870010 PISTOLA AUTOM. A60 W/K24 METER BLACK 70 19 - F1” 24

A80
- F00604030 PISTOLA AUTOM. A80 W/SWIVEL 1” BSP 90 24 - F1” 29

A120
- F00610020 PISTOLA AUTOM. A120 W/SWIVEL 1” BSP 120 32 - F1” 29
- F00614A00 AUTO NOZZLE A120 EN 13012 W/SWIVEL 1” 120 32 - F1” 29

A140
- F00610200 PISTOLA AUTOM. A140 W/SWIVEL 1” BSP 140 37 - F1” 29
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