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C851
Motoréducteur pour portails 
coulissants industriels:
rapide, puissant, facile
à installer et à configurer

Il actionne des portails coulissants industriels 
pesant jusqu’à 1800 kg à une vitesse (réglable) 
maximale de 0,7 m/s et une longueur maximale 
conseillée de 20 m.

Idéal pour magasins, entrepôts, centres 
commerciaux, prisons, ambassades ou toute 
application où une vitesse élevée et un service 
continu sont demandés (100%).

Motoréducteur puissant : motoréducteur 
irréversible de 1.1 KW + électro-frein.

Panneau de commande E850S avec inverseur de 
fréquence intégré, en mesure de gérer de manière 
autonome la vitesse d’ouverture et de fermeture.

Panneau de commande intégré avec des fonctions 
complètes, protégé par un carter en plastique.

2 fins de course intégrés pour gérer les 
positions de ralentissement.

2 fins de course magnétiques extérieurs, montés 
sur la crémaillère, pour une précision maximale 
des positions en fin de course.

Base de l’opérateur en acier zingué avec 5 
points de fixation.

Fentes et pivot de réglage de la hauteur pour 
permettre un réglage complet de la position de 
l’opérateur.

Carter en acier de 1,5 mm avec fond de 
protection en zinc et peinture à la poudre.

En cas de coupure de courant, une simple 
opération de déblocage manuel permet 
l’actionnement manuel du portail.

Le dispositif de déverrouillage manuel peut être 
activé de l’extérieur par l’opérateur sans avoir 
besoin d’enlever le carter.

RALENTISSEMENT PRÉCIS
Deux fin de course mécaniques intégrés 
avec réglage fin pour garantir un 
ralentissement précis.
Protection en plastique de la courroie pour 
la prévention de blessures aux doigts.

CARTE DE COMMANDE 
E850S INTÉGRÉE
Panneau de commande intégré avec des 
fonctions complètes, simple à programmer 
par un écran et des boutons, gamme complète 
de logiques de fonctionnement disponibles. 
Panneau de commande protégé par des 
carters foncés et transparents pour permettre 
des interventions techniques et d’entretien.

FIN DE COURSE INTÉGRÉ
Capteur magnétique de fin de course extérieur, 
monté sur une plaque en acier inox pour 
garantir le maximum de précision des positions 
de fin de course.

FACILE À MANIER
Supports latéraux de renforcement avec 
poignées pour faciliter le déplacement et le 
positionnement de l’opérateur.

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz

MODÈLE C851
Tension d'alimentation de réseau 220-240 V~ 50/60 Hz
Moteur électrique 1.1 KW Triphasé à quatre pôles
Type de motoréducteur Vis sans fin avec lubrification à l'huile
Puissance max 1.800 W
Couple max 168 Nm (*)
Force max de poussée 3.000 N (*)
Largeur max vantail 20 m
Vitesse du vantail 20 ÷ 40 m/min (réglable)
Réglage de la vitesse et contrôle du moteur Sur carte électronique
Fin de course ouverture et fermeture mécaniques intégrés + magnétique
Pignon Z28 module 4
Température ambiante de fonctionnement -20 °C ÷ +55 °C
Protection thermique 75°C
Degré de protection IP54
Poids 40 Kg
Dimensions (LxPxH) 510 x 295 x 467 mm
Poids max vantail 1800 kg
Fréquence d'utilisation 100% (T=25 °C)
Équipement électronique E850S intégrée

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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