
Bande de 
guidage BARRETTE

Références.

Descriptif.

Caractéristiques.

Système d’éveil à la vigilance au sol., permettant 
aux personnes aveugles ou malvoyantes de se 
diriger à l’extérieur de vos locaux. La bande de 
guidage est fabriquée en résine méthacrylate.

Barette noire 3280392

• Grande souplesse
• Facilité de pose - Système de pose : collé
 - Implanter et délimiter la zone d’application sur votre support à l’aide de bande cache.
 - Disposer 4 rails parallèlement espacés de 3 cm
 - Appliquer la colle à l’aide d’une spatule crantée - 100 à 150 g/bande en fonction du support.
 - Faite dépasser le mélange d’environ 5 mm sur votre cache
 - Disposer immédiatement la bande sur la colle.
 - Effectuer une légère pression de manière à éviter les occlusions d’air et à faire remonter la colle sur les bords 
et les angles.
 - Retirer le cache et attendre le durcissement complet avant une remise en circulation piétonne.
• Non jaunissante
• Très bonne résistance à la déchirure, dû à des fibres de renfort
• Encrassement faible
• Les côtés sont chanfreinés
• Dimension : 1 cm de large pour 1 m de longueur et 5.3 mm d’épaisseur
• Stabilité des coloris
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Barette blanche 3280393
Barette jaune 3280394
Barette crème 3280395
Barette gris 3280396


