
FTPMCPNX ind 06

Etudié, calculé et testé conformément aux exigences de la norme NF EN 13241-1

Portail coulissant  MC 
garnissage panneaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Poteau

Profils en acier tubulaire 80x80

Cadre
Ossature tube carré 50x50.

Soubassement de 100x50.

Lisse supérieure en tube acier 50x50 formant la main courante.

Garnissage panneaux

Traitement anti-corrosion

Condamnation
Condamnation ouvert et fermé par serrure à pêne dormant.

Guidage
Poteau de guidage équipé de galets en ertalon avec protection anti-coincement.

Roulement par 2 roues à gorge sur rail à cheviller.

Anti-corrosion, 2 finitions disponibles :
G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT: Thermolaqué sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

Dimensions en mètre

EP 
(Entre Poteaux)

(m) 

Passage  
libre
(m)

Hauteur 
Hors Sol

(m)

Hauteur 
Cadre

(m)

Portail
2,966 2,927 1,10 1,06

3,944 3,905 1,10 1,06

Vide sous vantail : 10 cm
Possibilité de réaliser des largeurs hors standard définies par le multiple de mailles du panneau

Robustesse
Intégré a la main courante.
Conforme à la norme NF EN 13241-1

Les + produit ...

Panneau BIFILS                                                                                                         
Garnissage panneau à maille verticale de type 205 (200x50) constitué de 
fils en acier rond soudés et doublés horizontalement pour renfort soudé 
sur cadre. 

Fil acier galvanisé suivant EN 10244-2, 50 gr ZN / m2.

Résistance à la traction du fil 60 à 70 kg mm2, avec résistance

au cisaillement des soudures supérieure à 50 % de cette valeur.

Fils Ø 8/6/8
horizontaux Ø 8

200

200

Axe fils

Vide maille: 50

Axe fils: 55


	Champ de texte 2: 
	Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication : Off
	Thermolaqué sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication  : Off
	2,966: Off
	3,944: Off


