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Silo Souple

Fond vibrant

Tube de 
chargement

Soupape de 
sécurité

Toit filtrant

Toile renforcée et option
 anti-statique

Structure en acier galvanisé

VRAC

Les silos souples sont fortement appropriés pour le stockage intérieur. La toile polyester antistatique 

poreux et imputrescible, évite la formation de condensation à l’intérieur du silo tout en conservant des 

souples permettent une vidange du produit par gravité et empêche le voûtage. Les silos souples sont une 

leur longévité.

F Toile poreuse 

perméable à l’air pour laisser 
respirer le produit

F Montage et démontage 

faciles et rapides 

conception compacte

F Solution économique avec F Structure robuste équipée 
d’un cadre en acier galvanisé
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Sonde de niveau

Fond vibrant
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Options

34 www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/stockage/silos/silos-souples
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Avantages

I 

Structure à éléments, en tubulaire galvanisé à chaud

Corps avec sac en tissu

Dessus en tissu qui permet la sortie et la filtration de l’air pendant le chargement

Tuyau de chargement diam. 100 en acier inox AISI 304L avec joint sphérique et bouchon de fermeture 

pour charger par camion-citerne

Anti-poussières

Tissu renforcé, très résistant

Toile antistatique
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Dimensions
A mm. 2 000 2 000 2 200 2 600

mm. 2 000 2 200 2 000 2 000 2 200 2 600 2 600

Surface C m² 3,20 3,96 6,76

H.mm m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t.

2,2 2,6 2,8 3,0 3,2 3,3 6,2 3,7

2 000 2,6 2,9 3,3 6,0 3,6 3,8 6,7

2 200 2,8 2,9 3,9 6,9 7,8 8,8

2,7 3,2 3,3 3,8 6,6 7,8 8,9 6,0

2 600 2,9 3,6 8,3 8,7 9,6 9,9 6,8

2 800 3,2 3,9 6,7 7,9 9,2 9,6 6,6

3 000 7,3 8,6 8,9 6 6,3 7 7,2 7,9

3 200 6,3 3,8 7,7 7,9 9,3 9,6 6,6 6,8 7,7 7,6 8,7

6,8 8,2 6 8 8,2

3 600 7,3 8,8 6,6 7,7 7,9 8,6 8,9

3 800 7,7 9,7 6,9 7,9 8,2 9,3

8,2 6 6,2 7,3 8,7

Dimensions
A mm. 2 600 2 600 2 800 2 800 3 000 3 000 3 200 3 600

mm. 2 600 3 000 2 800 3 000 3 000 3 200 3 600 3 600

Surface C m² 6,76 7,80 8,96 9,00

H.mm m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t. m³ t.

9 20 20 22 22 27

22 22 27 27 29 30 33 20

22 28 29 32 36 38 22

28 30 32 33 20 36 36 39 23 26

28 33 20 33 20 36 36 26 27 30

6 000 36 36 27 28 30
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Exemples d’Installations
Silo Souple

F 

F 

Client : 

Produits : Farine

Détails de l’installation : 

Les différents types de farines sont stockés dans des silos connectés 

-

tion du prémix.

la boîte d’aspiration multi-sorties connectée au fond de silo permet 

l’alimentation des trois pétrins.

Le transfert pneumatique d’aspiration est asservi par les pesons du 

cyclone.

Client : 

Produit :

Détails de l’installation : 

des silos.

Les silos sont chargés par transfert pneumatique à partir de sacs et 

de citernes vracs.
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