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ARMOIRE BASSE POUR PRODUITS INFLAMMABLES - 90 MINUTES

Armoire de sécurité sous paillasse

Points forts du produit

Armoire basse pour le stockage de produits in�ammables en toute
sécurité

Armoire certi�ée résistante au feu 90 minutes, en conformité avec la
norme EN 14470-1 

Armoire de sécurité avec des panneaux en mélaminé très résistante aux
vapeurs chimiques

Fermeture des portes par thermofusible calibré à 50 °C

Deux versions de porte : ouverture tiroir ou à droite

Livraison

6 à 8 sem.

Garantie

1 an

Description technique

Armoire de sécurité basse pour produits in�ammables. 

Elle est construite en tôle d’acier électro galvanisé avec une épaisseur de 15/10 mm, pliée à froid.

Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns et passage dans une galerie thermique à 200°C. 
L’isolation de l’armoire a été faite par des panneaux de laine de roche haute densité et des panneaux de sulfate de calcium

pour une sécurité accrue. 

Les panneaux de �nition interne en mélaminé sont très résistants aux vapeurs chimiques et agressifs. 
Lorsque la température ambiante de l’armoire dépasse les 50°C, les portes se ferment automatiquement et en cas

d’augmentation de la température, les joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm assurent une étanchéité parfaite de

l’armoire.  
En cas de température supérieure à 50°C, le système de fermeture et de blocage des portes de l’armoire permet de maintenir

les portes ouvertes et de le fermer automatiquement. 

Les ori�ces d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe-feu sont certi�és. Elles ferment les conduits lorsque la température
excède les 70°C. 

Armoire de sécurité sous paillasse équipée d’une collerette de raccordement de diam. 100 mm.

Les charnières anti-étincelles assurent une solidité parfaite des portes de l’armoire. 
Petite armoire de sécuritééquipée pour la mise à la terre et dispose de vérins de mise à niveau. 

Pour plus de sécurité, la fermeture de l’armoire se fait à clé. 

Elle est équipée d’étagères testées au feu et la �xation des étagères sur les rivets en cuivre exclut tout risque d’étincelle. 
Ouverture tiroir ou ouverture à droite

Armoire de sécurité certi�ée résistante au feu 90 minutes, en conformité avec la norme EN 14470-1. 

Les équipements internes : 

- 1 bac de rétention en acier peint

- 1 caillebotis en acier peint
- Capacité de stockage* : 15L
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CONSEILS D'EXPERT S 
Nous vous préconisons vivement d’ajouter un caisson de ventilation ou de �ltration à votre armoire de sécurité.  

Le caisson va permettre d’extraire les vapeurs stagnantes contenues de votre armoire. 

Il existe di�érents types de caisson : 
- Les caissons de ventilation,

- Les caissons à �ltration moléculaire.  

Les caissons de ventilation 
Il est équipé d’un ventilateur qui va aspirer les vapeurs toxiques qui se dégagent de l’armoire et les rejeter à l’extérieur. Vous

pouvez aussi y rajouter un petit �ltre à charbon actif si besoin.

Dans le cas où vous n’auriez pas la possibilité de rejeter les vapeurs en extérieur, vous pouvez vous diriger vers un caisson de
�ltration. 

Les caissons à �ltration moléculaire

Un caisson de �ltration est équipé d’un �ltre à charbon actif permettant de puri�er toutes les vapeurs toxiques émanant du
caisson et de les rejeter dans la pièce de manière saine. 

Le �ltre à charbon actif doit être choisi selon les produits stockés dans l’armoire et il devra ensuite être changé tous les ans. 

* Capacité approximative de stockage, calculée avec des bouteilles de 1L
* Charge par étagère uniformément repartie
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19.1828.01 In�ammables 90 minutes 1 495 x
520 x
620

483 x
349 x
493

1 Battante 1 x 16 L 15 40 82

19.1828.02 In�ammables 90 minutes 1 495 x
520 x
620

483 x
349 x
493

1 Tiroir 1 x 16L 15 40 82
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