FICHE TECHNIQUE

CONCREX® VERTICAL

Mortier de réparation a la résine époxy
pour réparations verticales ou en hauteur

DOMAINES D'UTILISATION

« Surfaces endommaggées sur des colonnes en béton,
rebords, poutres, platre et magonneries

- Surfaces de béton effritées et endommagées par le gel

+ Zones a renfort apparent

CARACTERISTIQUES

« Formulation légere et stable

« Idéal pour le béton endommagé et effrité par le gel
+ Finition durable et imperméable

+ Adhérence et résistance remarquables
« Durcissement rapide

DESCRIPTION

Le Concrex® Vertical est un mortier bi-composant a base de résine époxy et de matériaux légers spéciaux qui lui donnent une
densité 3 fois inférieure a celle des mortiers classiques. Ceci signifie qu'il peut &tre utilisé pour effectuer des réparations verticales
ou en hauteur, sans s'affaisser ni tomber au fur et a mesure que la réparation durcit. Vous pouvez l'insérer dans la réparation a la
truelle et le lisser a zéro avant de le laisser sécher. Ceci vous évite d'avoir a préparer le coffrage et le support qui seraient nécessaires
a l'application d'un mortier ordinaire.

Le primaire Accroch’plus doit étre utilisé avant d'appliquer le Concrex® Vertical. Il fournit une adhésion exceptionnelle au substrat.
Contrairement aux mortiers conventionnels a base de ciment, le Concrex® Vertical ne se brise pas sous les chocs. Aprés le séchage,
la surface présente une finition imperméable qui résiste a la pluie, au gel, a la pollution atmosphérique et a un grand nombre de
produits chimiques.

Le Concrex® Vertical Watco séche en 3 a 6 heures, selon la température, et ne sera en principe pas altéré au contact de la pluie
quelques heures aprés |'application (& 20°C). A noter que lors de |'achat du Concrex® Vertical, en raison de ses matériaux légers
spéciaux, un conditionnement de 10 kg contient environ deux fois le volume de produit comparé & un produit de réparation
Concrex® Watco conditionné en seau de10 kg.

SPECIFICATION COULEUR

Mortier a base de résine époxy avec Epaisseur de | Il n'y a pas d’épaisseur limite pour

Comiposition | fifeps légers. l'application | une réparation.
En dépit de toutes nos
Nombre de 2 Entre 3 a 6 heures a une température précautions, nous ne
composants située entre 15°C et 20°C. Plus la pouvons pas garantir
v aen s " ; température est élevée, plus le temps que les coloris proposés
Finition | Surface |mpermeable et lisse. de durcissement est réduit. Tenir a correspondront

Primaire recommandé

Oui - voir la rubrique intitulée
‘Primaire’.

Usage intérieur et
extérieur

Intérieur et extérieur.

Conservation du
mélange

Entre 30 et 60 minutes a une
température située entre 15°C et
30°C. Plus la température est élevée,
plus la période de conservation du
mélange est courte. Si le mélange du
Concrex® Vertical est utilisé au-dela
de ce délai, l'adhérence du produit
en sera réduite.

Durcissement

l'abri de la pluie aussi longtemps
que possible pendant toute la durée
du durcissement. Ne pas exposer

a une température supérieure a
60°C. Le temps de durcissement du
Concrex® Vertical sera rallongé et
éventuellement interrompu a toute
température inférieure ou égale a
10°C.

Outils d’application

Truelle ou taloche en acier.

Nettoyage

Dés que le produit a complétement
durci, il est possible de nettoyer la
surface a l'aide de détergents et
dégraissants. Ne pas nettoyer a la
vapeur ni exposer a des températures
supérieures a 60°C.

Convient sur

Béton, enduit, pierre.

Conditionnement

10 kg (pour tous renseignements
complémentaires sur le volume,
voir la remarque sous ‘Description’,
ci-dessus)

Nettoyage des
outils

Nettoyer avec du white spirit ou
tout solvant semblable avant que le
Concrex® Vertical ne durcisse.

Durée de
conservation

12 mois dans un récipient non
ouvert.

Surface de
recouvrement

Environ 2,4 m? sur 5 mm d’épaisseur

Rétrécissement (lors
du durcissement)

Négligeable.

Susceptibilité au gel

Non.

Stockage

Le produit doit &tre conservé a une
température comprise entre 15°C et
25°C maximum pendant 8 heures
avant utilisation. NE PAS LAISSER
GELER.

Lissage des bords
a zéro

Oui, sur le bord d’une réparation
- résistance optimale a 5 mm
d'épaisseur.

Sécurité

Les étiquettes du produit comportent
les informations de sécurité

générale. Des fiches de sécurité sont
disponibles.

précisément a ceux des
échantillons présentés.



FICHE TECHNIQUE

SPECIFICITES (suite)

Résiste aux déversements des produits chimiques
suivants (a 20°C) : Solutions salines, soude caustique,
préparations nettoyantes a base de méta silicate, acide
nitrique, acide sulfurique et chlorhydrique a l'état dilué,
acide citrique, mazout, essence et paraffine.

Résistance
aux produits
chimiques

Le Concrex® Vertical présente une adhérence
remarquable et une parfaite résistance aux produits
chimiques et aux intempéries. Toutefois, en raison
des matériaux légers utilisés, il n’offrira pas la
méme résistance aux chocs que le Concrex® Carbon

Conditions
spécifiques
Contactez-nous au

Fibre. Le Concrex° Vertical ne se brise pas comme

du béton sous l'effet d'un choc. Il peut ne pas étre
imperméable sur des épaisseurs inférieures a 5 mm.
Concrex® Vertical ne convient pas aux applications
structurelles ou de collage, et est uniquement destiné
au 'recouvrement’ et au ‘remplissage’ de surface.

sujet d'une application
spécifique non abordée
ici.

EGALEMENT DISPONIBLE DANS NOTRE GAMME CONCREX®
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PREPARATION ET APPLICATION
PREPARATION DES SURFACES APPLICATION

Béton ou enduit — La chape doit avoir été posée depuis au moins
quatre semaines et doit étre libre de toute peinture antérieure,
contaminant ou fragment décollé / friable. La surface poussiéreuse ou
poreuse du béton doit étre nettoyée a l'aide d'une brosse métallique.
Les éléments métalliques rouillés doivent étre enduits d'un antirouille
adapté afin d’'empécher toute progression de la corrosion. Ils doivent
ensuite étre bien séchés.

Pierre — les surfaces en pierre doivent étre libres de toute
contamination ou algues, etc..

PRIMAIRE

Le primaire Accroch’plus Watco doit étre appliqué avant d'utiliser
le Concrex Vertical. Mélanger le primaire Accroch’plus en respectant
les instructions et l'appliquer au substrat & l'aide d'un pinceau. Ceci
stabilise et assure 'adhérence des matériaux fragiles et fournit

une excellente base adhésive pour le Concrex® Vertical. Le primaire
Le primaire Accroch’plus peut aussi étre appliqué sur des surfaces
humides.

MELANGE

Chaque conditionnement de 10 kg contient 1 sachet en plastique

de matériaux résineux et 2 bouteilles de durcisseur. Pour appliquer
une plus petite quantité, séparer précisément le contenu du sachet
en 2 quantités égales, puis mélanger a la truelle, sur une planche, le
contenu d'une bouteille de durcisseur pour une moitié de matériaux
résineux. Les produits doivent &tre mélangés minutieusement. Si le
mélange est effectué correctement, la couleur obtenue est unie et de
texture homogéne. Toujours mélanger pendant au moins 5 minutes
apreés 'obtention d’'un mélange de couleur unie pour garantir la bonne
dispersion du durcisseur.

Le Concrex® Vertical doit étre appliqué pendant que le primaire
Accroch’plus est encore mouillé ou collant au toucher. L'appliquer
fermement sur la surface, a la truelle et le lisser avec la truelle ou une
taloche. Essuyer la truelle de temps en temps avec un chiffon imbibé
de white spirit pour obtenir un résultat lisse.

Pour des réparations profondes qui sont complexes, le mortier peut
étre enfoncé a l'aide d’une main gantée avant d'assurer la finition a la
truelle.

SECURITE

Evitez tout contact avec la peau. Nous vous recommandons

d'utiliser une créme protectrice ou des gants. Aprés tout contact
accidentel avec la peau, utilisez une créme nettoyante et/ou nettoyez
abondamment au savon et a l'eau chaude. Apreés tout contact
accidentel avec les yeux, passez-les sous l'eau pendant 15 minutes,
puis consultez un médecin.

Ne laissez pas de denrées alimentaires sur les lieux pendant
l'application et le durcissement.

Reportez-vous a la fiche d'information détaillée de santé et

de sécurité établie conformément au controle des substances
dangereuses pour la santé (COSHH). Vous trouverez des informations
de sécurité générale sur les étiquettes des produits.

Des fiches de sécurité sont disponibles.
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