
Gestion depuis un
Smartphone IOS/ANDROID

SOLUTIONS AVEC
LE LOGICIEL VISOR® 

50 000 utilisateurs

840 lecteurs

Gestion Multi postes

Gestion Multi-sites

Multi langues

Gestion Web avec VISOR® WEB

Gestion depuis un iPad

Gestion d’une zone depuis
un Smartphone ANDROID

Gestion des
serveurs Vidéo

Gestion de l’Intrusion

Synoptique de supervision

Gestion de la biométrie
et des lecteurs MORPHO®

Gestion des plaques minéralogiques

Fonctions Audio

VISOR®

SUPERVISION
VIDÉO
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Gestion des codes aléatoires

Gestion des visiteurs
avec réservation par VISOR® WEB

Gestion Ascenseur

Gestion de zones

Modélisation d’impression des badges

Raccourcis personnalisables

Aide à distance depuis TEAMVIEWER PRO

Gestion des présents

Gestion du temps de présence

Sauvegarde automatique

Main courante

Envois de mails sur évènements

Acquittement des évènements

Exportation automatique des requêtes

Importation automatique depuis Active Directory

Levée de doute vidéo

Log des gestionnaires

Gestion multi-société

SUPERVISION
INTRUSION
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VISOR-10

+ Logiciel de supervision Contrôle d’accès,

Vidéo et Intrusion.

+ 
+ Gestion Web

+ 
+ Ne nécessite pas de Dongle

+ Logiciel de supervision Contrôle d’accès,

Vidéo et Intrusion. 

+
+ Gestion Web 

+
+ Livré avec Dongle

VISOR-40

+ Logiciel de supervision Contrôle d’accès, 

Vidéo et Intrusion.

+ 
+  Gestion Web

+ 
+ Livré avec Dongle

VISOR-80

+ Logiciel de supervision Contrôle d’accès, 

Vidéo et Intrusion.

+
+ Gestion Web

+ 
+ Livré avec Dongle

VISOR-140

+Logiciel de supervision Contrôle d’accès, 

Vidéo et Intrusion.

+
+Gestion Web

+
+Livré avec Dongle

VISOR-840

+ Logiciel de supervision Contrôle d’accès,

Vidéo et Intrusion.

+ 
+ Gestion Web

+ 

+ Livré avec Dongle

LOGICIEL DE SUPERVISION VISOR®

VISOR LIGHT

+ Plusieurs dongles peuvent s’additionner sur une même installation.

Pour

4 
lecteurs 

maximum

Pour

40 
lecteurs 

maximum

Pour

140 
lecteurs 

maximum

Pour

840 
lecteurs 

maximum

Pour

80 
lecteurs 

maximum

Pour

10 
lecteurs 

maximum


