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Anémomètre  
PCE-MAM 2 

 
 
 
 
 
Mesure indicative de la vitesse de l’air 

L’anémomètre mini PCE-MAM 2 est compact et résistant, il contient une roue ailée et est parfaitement adaptée aux mesures 
indicatives de la vitesse de l’air en intérieurs et extérieurs. Avec l’anémomètre mini, vous pouvez contrôler rapidement et in situ la 
vitesse du vent.  

Cet anémomètre mesure aussi la température de l’air. En plus d’afficher sur l’écran la valeur actuelle de la vitesse du vent, il possède 
la fonction d’affichage des valeurs minimum et maximum. L’écran est rétroéclairé. Vous pouvez aussi changer les unités en appuyant 
simplement sur une touche. 

 

 

 

 Mesure indicative de la vitesse de l’air et la température 

 Écran LCD à couleur 

 Format de poche 

 Indicateur du niveau des piles 

 Choix entre 5 unités 

 Capteur de type hélice 

 Fonctions MIN / MAX 

 Arrêt automatique 
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Spécifications techniques   

Vitesse air   

Plage de mesure 0,4 … 30,0 m/s   

Résolution 0,1 m/s   

Précision ± (3 % +0,3 m/s)   

Unités m/s, km/h, mph, nœuds, ft/min    

Température   

Plage de mesure -20 … +70,0 ºC   

Résolution 0,1 ºC   

Précision ±1,5 ºC   

Autres spécifications   

Fréquence de mesure 300 ms   

Alimentation 3 x piles de 1,5 V, type AAA   

Autonomie Environ 60 heures   

Arrêt automatique Après 15 minutes d’inactivité   

Conditions opérationnelles -20 … +60 ºC / 10 … 90 % H.r.   

Dimensions 178,5 x 56 x 30,5 mm   

Poids 84 g   

 
 
 
 
 

Contenu de livraison   

1 x Anémomètre mini PCE-MAM 2   

3 x Piles de 1,5 V, type AAA   

1 x Manuel d’utilisation   
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