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BLACK BULL  
Rambarde pare-chocs Modèle

Poteau Hauteur 500 x 100 x 100 (mm)

Extrêmité Milieu Angle

kg/pièce 10 10,5 10,5

Peint Epoxy 194.16.094 194.18.550 194.13.760

Galvanisé et Peint 194.15.765 194.18.142 194.15.032

VIDEO
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Rambarde de sécurité extrêmement ro-
buste en acier profilé adapté aux  
sollicitations extrêmes.

Délimite clairement les voies de  
circulation. Protège les espaces de  
travail, les machines, les murs et les 
marchandises. 

- Système variable avec poteau fixe et 
barre transversale

- Sécurisation mécanique, pas de sup-
port ou de vis en saillie

- Pour l’intérieur et l’extérieur (voir tab-
leau)

- Montage facile et rapide

Poteau fixe 100 x 100, revêtement jaune. 

- À cheviller (platine: 
200 x 200 x 10 mm)

- Hauteur de 500 mm ou 1.000 mm

Barre transversale 120 x 80 mm,  
revêtement jaune. 

Longueurs:  
1.000, 1.200, 1.500 ou 2.000 mm.

Poteau Hauteur 1.000 x 100 x 100 (mm) Barre transversale jaune 120x80 mm, vis de montage incluses Poteau (mm)

Extrêmité Milieu Angle 1.000 1.200 1.500 2.000 1.000 x 100 x 100

17 18 18 9,5 11,5 14 18 16

194.14.244 194.17.026 194.18.205 194.18.997 194.16.172 194.15.942 194.13.434 194.15.516

194.13.501 194.13.894 194.15.572 194.16.672 194.14.863 194.16.449 194.13.826 194.13.700

Accessoires de fixation Dimensions 
(mm) kg/pièce Référence €/pièce

Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24 (4 pièces par poteau)	 0,2 109.17.393 3,10

Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24 (4 pièces par poteau) 0,3 109.24.665 5,80

Modèle
Poteau Hauteur 500 x 100 x 100 (mm)

Extrêmité Milieu Angle

kg/pièce 10 10,5 10,5

Peint Epoxy 194.16.094 194.18.550 194.13.760

€/pièce 94,30 101,40 103,00

Galvanisé et Peint 194.15.765 194.18.142 194.15.032

€/pièce 138,70 149,80 151,30

NOUVEAU:  
Protection d‘angle anti-encastrement 
en acier, revêtement jaune. Empêche 
l‘insertion dangereuse des chariots 
élévateurs. Épaisseur de la paroi 4 mm, 
hauteur 200 mm (voir page 17).

• Utilisation intérieure
ou extérieure

• En acier extrêmement robuste
• Très résistant
• Système variable
• Montage facile et rapide




