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Gamme pro intensif
NHP disponible en version spéciale 
"Utilisation agroalimentaire"
Serpentin inox / Roues anti-traces /
Flexibles anti-traces - Couplages inox
Nous consulter

NHP électriques mobiles eau Chaude tRiphaSéS

PWh 200/17 Tri / Tri X

Caractéristiques techniques tri tri xr

Référence idac40469 idac50469
pression (bars) 40 à 200 (réglable) 40 à 200 (réglable)
débit (l/h) 1 000 1 000
type de buse hp (calibre nominal) 1/4" - 045 1/4" - 045
température max en entrée (°C) 45 45
tension (V) Tri 400 Tri 400
puissance absorbée (kW) 7,2 7,2
Rotation moteur/pompe (tr/min) 1 400 1 400
type de pompe (culasse / pistons) En ligne (à bielles) laiton / céramique
type de chaudière / puissance Fioul - HOT Eco 68 kW
Capacité réservoir fioul (l) / Conso. (l/h à ∆t 45 °C) 25 / 4,2 25 / 4,2
dual motors Oui en 230 (pas de sens de rotation)
température de sortie (°C) Réglable de 30 à 140 (phase vapeur)
arrêt automatique au pistolet Oui temporisé Oui temporisé
Réservoir détergent / capacité (l) 20 20
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l) Oui / 5 (niveau visible)
dimensions L x l x h (cm) 105 x 75 x 90 105 x 75 x 90
poids à vide (kg) 142 148
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Accessoires et options préconisés

détergent :
fût de 220 l "dpL"
Réf. P 100003 caR

anticalcaire :
bidon 20 l  

Réf. P 100021 caL

prolongateur cheminée 
(sortie Ø 150 mm) 
installation fixe
Réf. LaFN40335

Flexible hp 30 m dN 8
(pour rallonge)

Réf. TBaP51640030

Mamelon M22 MM 
Jonction flexibles 

Réf. RciN10810

Balai-brosse pro  
70 cm - Max 60 °C 

Réf. SPid24939

enrouleur auto 20 m nu
(avec pivot) - tout inox
Flexible liaison 5 m inclus
Réf. aVTB39119

Bras de lavage 2,5 m inox fixation murale rotation 360°
Complet : flexible hp 10 m inclus - Réf. BRaS127005

Lance rotabuse
Max 70 °C

Réf. ROTa00051

anti-trace

pistolet rallonge  
(entrée M22 M / sortie coupleur M22)

Réf. iPPR40010

Flexible hp 10 m pro  
(dN 8 / 2 t / coupleurs M22 F)
Réf. TBaP25324

Lance 2 voies inox 70 cm 
hp/Bp (M22 M)
Réf. LcPR12983

Buse hp 1/4"  
pour lance  
2 voies (045)  
Réf. UGLN49987

maxi / jour
utilisation intensive4
heures
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Les  +
✻  capot polypro injecté incassable
✻  Nouvelle pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique

(longévité x 5)
✻  Moteur/pompe basse vitesse 1 400 tr/min (plus durable en intensif)
✻ arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet
✻  chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 68 kW - 

Phase vapeur
✻  NOUVEaU : "Zone éco" en réglage de température

✻  Réservoir fioul de 20 l intégré avec bouchon de sécurité
✻  Système anticalcaire de série (pompe indépendante)
✻  Réservoir anticalcaire translucide à niveau visible
✻  Réservoir détergent intégré de 20 litres
✻  Bac tampon (conforme eN 1 717) : détergent en HP & eau chaude
✻  Pistolet rallonge pro (M22 tournant) & lance 2 voies (pression réglable)
✻  Enrouleur + 20 m de flexible de série sur version X
✻  double motorisation : moteur indépendant sur partie chaudière 

Version TRi X
enrouleur nu
Réf. KTRi45716


