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Economique pour chauffer des zones 

ou des postes de travail dans les 

grands volume isolés ou non jusqu'à 

100 m2 par appareil ! Chauffage radiants suspendus au 

GAZ naturel (gaz propane sur demande) 

Ne chauffant que les zones ou les surfaces, ils s’utilisent à 

l’intérieur des locaux  fermés après raccordement à un 

conduit d’évacuation des gaz brulés (RDS : cheminée simple 

ou ventouses murales ou toiture en options).  

Pour tous les modèles :  

Alimentation électrique 230V monophasé 

 

ECONOMIQUES : 

Pas de dispersion de la chaleur grâce au chauffage 

rayonnant. 

 

 SÛRS : 

 Fonctionnement entièrement automatique, 

 Contrôle permanent de la présence de flamme par 

sonde ionisation, 

 Brûleur à haut rendement pour plus de fiabilité, 

 Double électrovanne pour plus de sécurité, 

 Thermostat d’ambiance en option. 

Modèle 
Puissance 

(kW) 

Consommation 

GAZ MAXI  (kg/h) 

Surface 
chauffée 

(m2) 
Dimensions (cm) 

Poids 

(kg) 

TARIF HT 

€ 

CODE 

REMISE 

RDS22 22.5 2.3 50 5 409 x 604 x 278  70 

A 

RDS35 35.5 3.5 100 7 609 x 604 x 284  100 

RDL12 12.8 1.4 20 114 x 21, 4 x 31,5  15 

RDL20 19.5 2.1 30 87,1 x 21,4 x 43,5  19 

RDL25 25.7 2.8 40 114 x 21,4 x 43,5  22 

FRANCO DE PORT France metropol. (hors Corse - dom tom -  et destinations spéciales *) 

GAMME  RDL - RDS (sur demande) 

 RDS (*STR - seet) 

 RDL (*PR - seet) 

Chauffages suspendus au Gaz 
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ACCESSOIRES GAMME  RDL - RDS (autres références sur demande) 

Pensez  à la régulation  de la 

température par un thermostat ! 

L’entretien d’un appareil de chauffage à combustion est  

obligatoire ! 

TARIFS (ht) 

Modèle 
Extension de la GARANTIE 

à 2 ANS* 
Mise en service 

Contrat d’entretien annuel 
Mise en service offerte 

GARANTIE 2 ANS* offerte 

Pack sérénité  : 

Appareil + contrat 

RDS22 

RDS35 

RDL12 

RDL20 

RDL25 

* Hors pièces d’usures, hors location de nacelle, etc - voir conditions pages 46 - 47 

REFERENCE DESIGNATION 
TARIF 

ht 

CODE 

REMISE 

TAS Thermostat simple 

 

P 

TAE Thermostat étanche 

TAP Thermostat programmable 

TSR Thermostat Sonde résultante 

PACKS cheminée / ventouse MURALES (RDS) 

PVM RDS22 - Ø80 

PVM RDS35 -  Ø100 

PVT RDS22 - Ø80 

PVT RDS35 -  Ø100  

KIT ALIMENTATION GAZ NATUREL 

KGN1 Gaz naturel 1/2 

KGP1 Gaz propane 1/2 

Pour évacuer les fumées à l’exté-

rieur du local n’oubliez pas les 

ventouses, murales ou toitures !  

Pour alimenter facilement votre  

appareil RDS - RDL en gaz ! 

Chauffages suspendus au Gaz 




