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RAYONNAGE A CLAYETTES AJOURÉES 
EN POLYPROPYLENE 

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
• Echelles en aluminium anodisé avec vérins sans filetage apparent. 
• Etagères composées de 2 longerons en aluminium anodisés et d’une 

combinaison de clayettes . 
• Clayettes en polypropylène haute densité avec onglet de marquage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longueur utile (mm) 
des étagères 

608 
708 
808 
910 

1010 
1110 
1210 
1312 
1412 
1512 
1612 
1714 

 
 
Profondeur 

400 mm 
500 366 
500 367 
500 368 
500 369 
500 370 
500 371 
500 372 
500 373 
500 374 
500 375 
500 376 
500 377 

 
 
Profondeur 

500 mm 
500 386 
500 387 
500 388 
500 389 
500 390 
500 391 
500 392 
500 393 
500 394 
500 395 
500 396 
500 397 

 
 
Profondeur 

560 mm 
500 416 
500 417 
500 418 
500 419 
500 420 
500 421 
500 422 
500 423 
500 424 
500 425 
500 426 
500 427 

MONTAGE : 
• Par emboîtement sans outils. 
 
 
 
 
 
 
 
SECURITE : 
• Charge maximale : 200 kg uniformément répartis par niveau. 

------------------------------------------------------------------- 
- Existe aussi : rayonnage sur roues (hauteur 1750 mm, profondeur 500 

ou 560 mm ). 

Echelles hauteur 1750 mm Echelles hauteur 2050 mm 
Profondeur 3 niveaux 4 niveaux 5 niveaux 4 niveaux 5 niveaux 6 niveaux 

400 mm 500 103 500 104 500 105 500 214 500 215 500 216 
500 mm 500 123 500 124 500 125 500 224 500 225 500 226 
560 mm 500 153 500 154 500 155 500 234 500 235 500 236 

échelles H. 2050 mm : 4N 5N 6N 

 
 

échelles H. 1750 mm 
3N 4N 5N 
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RAYONNAGE A CLAYETTES AJOURÉES 
EN POLYPROPYLENE 

La combinaison des 18 modèles d’échelles et des 36 modèles d’étagères détermine les caractéristiques des ensembles, complets montés en ligne ou 
complémentaires pour un montage en angle. 

La codification de ces ensembles est composée d’un préfixe de 3 lettres suivi des 4 chiffres de la longueur hors-tout en mm (ex : PLE 1594 pour un 
rayonnage complet monté en ligne, de hauteur 1750 mm, profondeur 500 mm, à 4 niveaux, longueur hors-tout 1594 mm). 

Les préfixes pour les ensembles complets montés en ligne 
Hauteur (mm) Profondeur (mm) Niveaux Préfixe 

1750 400 3 PLA 
1750 400 4 PLB 
1750 400 5 PLC 
1750 500 3 PLD 
1750 500 4 PLE 
1750 500 5 PLF 
1750 560 3 PLG 
1750 560 4 PLH 

 1750 560 5 PLI  
Hauteur (mm) Profondeur (mm) Niveaux Préfixe 

2050                      400                        4                        PLJ 
2050                      400                        5                        PLK 
2050                      400                        6                        PLL 
2050                      500                        4                        PLM 
2050                      500                        5                        PLN 
2050                      500                        6                        PLO 
2050                      560                        4                        PLP 
2050                      560                        5                        PLQ 

 2050 560 6 PLR  

Les préfixes pour les ensembles complets montés en angle 
Hauteur (mm) Profondeur (mm) Niveaux Préfixe 

1750 400 3 PCA 
1750 400 4 PCB 
1750 400 5 PCC 
1750 500 3 PCD 
1750 500 4 PCE 
1750 500 5 PCF 
1750 560 3 PCG 
1750 560 4 PCH 
1750 560 5                        PCI 

Hauteur (mm) Profondeur (mm) Niveaux Préfixe 
2050                      400                        4                        PCJ 
2050                      400                        5                        PCK 
2050                      400                        6                        PCL 
2050                      500                        4                       PCM 
2050                      500                        5                        PCN 
2050                      500                        6                       PCO 
2050                      560                        4                        PCP 
2050                      560                        5                       PCQ 

 2050 560 6 PCR  

OPTIONS 
Longueur 808 mm 500 783 
Longueur 910 mm 500 784 
Longueur 1010 mm 500 785 
Longueur 1110 mm 500 786 
Longueur 1210 mm 500 787 
Longueur 1312 mm 500 788 
Longueur 1412 mm 500 789 
Longueur 1512 mm 500 790 

Porte-bacs gastronormes 
Barre de protection arrière 

Longueur 1612 mm 500 791 
 

Séparations (la paire) 
platine de fixation porte-étiquette crochet de fixation 

largeur 500 mm         500 815          
au sol 118 728     crochetable 500 813     mural 120 797 

largeur 560 mm         500 816 

 
Longueur 

hors-tout des 
ensembles 
complets 

(mm) 
690 
790 
890 
992 

1092 
1192 
1292 
1394 
1494 
1594 
1694 
1728 
1796 
1830 
1932 
2032 
2132 
2232 
2334 
2432 
2532 
2634 
2736 
2834 
2936 
3036 
3136 
3172 
3236 
3272 
3336 
3372 
3438 
3472 
3540 
3572 
3674 
3772 
3812 
3876 
3912 
3976 
4078 
4178 
4278 
4378 
4478 
4578 
4612 
4678 
4712 
4778 
4814 
4878 
4914 
4978 
5016 
5080 
5118 
5182 
5218 
5284 

 
Longueur hors-

tout des 
ensembles 

complémentaires 
(mm) 
649 
749 
849 
951 

1051 
1151 
1251 
1353 
1453 
1553 
1653 
1687 
1755 
1789 
1891 
1991 
2091 
2191 
2293 
2391 
2491 
2593 
2695 
2793 
2895 
2995 
3095 
3131 
3195 
3231 
3295 
3331 
3397 
3431 
3499 
3531 
3633 
3731 
3771 
3835 
3871 
3935 
4037 
4137 
4237 
4337 
4437 
4537 
4571 
4637 
4671 
4737 
4773 
4837 
4873 
4937 
4975 
5039 
5077 
5141 
5177 
5243 

 
 

Combinaisons 
d’étagères 

 
608 
708 
808 
910 

1010 
1110 
1210 
1312 
1412 
1512 
1612 

808+808 
1714 

808+910 
910+910 

910+1010 
1010+1010 
910+1210 
910+1312 
1110+1210 
1210+1210 
1210+1312 
1312+1312 
1210+1512 
1312+1512 
1412+1512 
1512+1512 

1010+1010+1010 
1512+1612 

910+1110+1110 
1612+1612 

1010+1110+1110 
1612+1714 

1010+1010+1210 
1714+1714 

1110+1110+1210 
1110+1110+1312 
1210+1210+1210 
910+910+910+910 
1110+1312+1312 
910+910+910+1312 
1210+1312+1312 
1312+1312+1312 
1312+1312+1412 
1312+1312+1512 
1412+1412+1412 
1312+1512+1512 
1412+1512+1512 

1110+1110+1110+110 
1312+1612+1612 

1110+1110+1110+1210 
1512+1512+1612 

1110+1110+1110+1312 
1512+1612+1612 

1110+1110+1210+1312 
1612+1612+1612 

1110+1110+1312+1312 
1612+1612+1714+1714 

1010+1312+1312 
1612+1714+1714 

1110+1312+1312+1312 
1714+1714+1714 
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