
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75-Auto Caractéristiques 
▶  Conception compacte, conçue pour des 

volumes moyens de déchets. ( Carton et 

plastique d’emballage) 
▶     Facile d’utilisation. Cycle automatique de compactage. 

       Economique et fiable. 

▶    Chariot pour l’enlèvement de la balle compris. 

OPTIONS 

▶  Alimentation 110V. 

▶  Insert pour le compactage de boîtes de 

conserves et bidons de 5 à 20 ltrs. 

▶  Exécution galvanisée à chaud (par immersion). 

MACFAB 75 AUTO 

 DIMENSIONS DE LA PRESSE  

Hauteur 2.335 m 

Largeur 1.040 m 

Profondeur 0.720 m 

Poids 270 kgs. 

Hauteur de transport 1.800 m 

Alimentation 230V 

Puissance 1.5 kW 13 Amp 

Force de compactage Max. 8t. 

Niveau sonore 65-68 dB 

 

 DIMENSIONS DES BALLES  

Hauteur 0.800 m 

Largeur 0.700 m 

Profondeur       0.500 m 

Poids       65-75 kgs. 

Cycle   
compactage 

        24 sec. 

 OUVERTURE DE CHARGEMENT  

Hauteur 0.698 m 

Largeur 0.700 m 

Profondeur 0.500 m 

 


