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LE TOURNIQUET ELECTROMECANIQUE 

TO1000 

A usage extérieur ou intérieur 

Contrôler et réglementer toutes les entrées et sorties de votre site 
 

Finition EPOXY RAL à la demande 1 ou 2 teintes 
 

Hauteur totale : 2250 

Hauteur de passage : 2025 
 

Largeur  totale : 1600 

Largeur de passage : 670 Unidirectionnel ou bidirectionnel 
 

3 bras à 120°  
 

Epingle ou Inox.  
 

Pivote librement  ou blocage en cas de coupure électrique et/ou 

déclenchement d’alarme. 
 

 Lecteur de badge en option en fonction des impératifs du site. 
 

Avec socle ou sans socle en tôle larmée acier ou aluminium.  

Livré en un seul bloc. 

(Photo non contractuelle) 

 

Les options : 

Personnalisation à la demande, tapis de comptage, vidéo surveillance, interphonie, badges 

personnalisés avec photo + logo (dans ce cas logiciel + imprimante fournie).  

 

Les caractéristiques techniques : 

Habillage en tôle perforée 20/10. 

Rotor entièrement inox 304 L spot à led en plafond pour éclairage de nuit.  

Mécanisme accessible en sous face du toit  

Socle métallique permettant une pose  et raccordement très rapide 

 

MBPS se réserve le droit de modifier ses produits en fonction des évolutions techniques. 
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