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Z2 est un ensemble de réception avec un design minimal et raffiné, utilisant une 

combinaison de mélamine mate et des finitions laquées pour accueillir ses invités.  

Une réception modulaire qui combine l'hospitalité pour des invités et la fonctionnalité 

pour l'opérateur.  

La zone de réception doit être attrayante, étant la 

première impression et la carte d'identité de votre 

société. 

Élégante, soulignée par une rampe 

LED, Z2 répond également à l’accueil 

des personnes handicapées 

(conforme aux normes européennes) 

Banque Z2 
un design minimal et raffiné 

L’élégance du top en cuir 

véritable  

Nuancier top cuir 

Nuancier corps, plateaux 

et parois latérales. 

Nuancier top mélaminé 

Nuancier top laqué mat 

mailto:contact@qualidesk.fr?subject=Ergonomie
http://www.qualidesk.fr/


76bis, rue de Vernon – 27000 Évreux – Tél. 02 32 31 25 12 
Courriel : contact@qualidesk.fr – www.qualidesk.fr 

Descriptif technique 
Structure et plans de travail 

• Panneau mélamine ép.25mm (mélamine anti-rayures, anti-reflets et lavable), avec chant droit en ABS teinté ép.2 mm 

• Vérins de réglage et de stabilité. 

• En option top-access avec cuvette en alu. 

Top (retombée de comptoir) 

• Les tops sont disponibles en : 

• Panneau mélamine ép.25mm (mélamine anti-rayures, anti-reflets et lavabl), avec chant droit en ABS.  

• Panneau de particules ép.30mm finition laquée mate (gamme Stock et Délai) 

• Cuir véritable 

Pied intermédiaire avec quincaillerie 

• Acier tubulaire section carré 50x50mm laqué époxy équipé de vérins réglables. 

Supports pour modules accueil superposé 

• Acier tubulaire section carré 25x25mm laqué époxy. 

Système d'éclairage 

• Bande LED à lumière froide, dirigée vers le sol pour les modules de réception supérieurs, composée de 240 LED/m montées 

sur un circuit souple avec une puissance de 19,2 W/m. Dimensions disponibles 120/140/160cm. La bande peut être pliée ou 

coupée sans compromettre la fonctionnalité. À fixer sur la partie interne des modules accueil superposés. 

• Lampe LED à lumière froide pour éclairage du poste de travail, en aluminium extrudé anodisé avec polycarbonate opale, 

composé de 240 LED/m, 21W. Allumage avec soft-touch. Ne convient pas au top 100 cm. 

• Alimentation pour LED et lampe à 1A avec 24W de puissance d'entrée 190-250V AC. Câble d'alimentation 200cm. 

Nuancier :  

Top Cuir (délai 5 semaines) 

CRS 

Rouge 

CNE 

Noir 

CMA 

Marron 

CGA 

Anthracite 

Top 

Corps 

Top laqué, gamme Stock 

LA – ORANGE 

RAL2000 

LA – GRIS 

RAL7004 

LB – BLANC 

RAL9003 

LO – GRIS OMBRE 

RAL7022 

Top mélaminé 

Top laqué, gamme Délai (délai 5 semaines et majoration) 

LH – ROUGE FEU 

RAL3000 

LE – BEIGE 

RAL1019 

Modules, panneaux et plans de travail 

BLANC NOYER  

CANNELLE 

ORME BÉTON BLANC NOYER  

CANNELLE 

ORME BÉTON 
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HAUTEUR 89 cm HAUTEUR 134 cm HAUTEUR 214 cm 

Rayonnage  2 portes 

battantes 

Rayonnage  2 portes battantes Rayonnage  2 portes battantes Bibliothèque,  

2 portes verre 

1 tablette bois 1 tablette bois,  

2 portes avec 

serrure 

2 tablettes bois 2 tablettes bois,  

2 portes avec 

serrure 

4 tablettes bois 4 tablettes bois,  

2 portes avec 

serrure 

4 tablettes bois, 2 portes 

basses avec serrure. 

Haut ouvert ou portes verre 

Caisson mobile Caisson Hauteur bureau, à glisser sous le 

plan de travail 

Caisson 3 tiroirs ou 1 tiroir + 

tiroir DS. 

Caisson à roulettes masquées, plus esthétique.  

3 tiroirs, ou 1 tiroir + tiroir DS, avec 1 tirette 

plumier. 

Caisson 4 tiroirs ou 2 tiroirs + tiroir DS 

CAISSONS 

ARMOIRES, largeur 86 cm (également disponibles en largeur 43 cm, 1 porte). 

Existent également en tiroirs DS 

Possibilité de lier les modules de même hauteur par un top commun, pour une composition plus esthétique  

(par exemple 1 armoire 4 portes, L172 cm) 

HAUTEUR 86 cm HAUTEUR 131 cm HAUTEUR 214 cm 

ARMOIRES PORTES COULISSANTES, largeur 120 cm 

Structure et tablettes :             Portes et top : 

Blanc Alu « Tissu gris » 

Rangements assortis 

Et en option,  

Portes ou top en coloris laqué 

Blanc Orme Noyer cannelle Béton 

Blanc Orme Noyer cannelle Béton 

Blanc Orme Noyer cannelle Béton 
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