
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 FISA Filtration 

Z.I. rue Arago 59930 Chapelle d'Armentières 

Tél : +33 (0)3.20.07.07.59 - Fax : +33 (0)3.20.07.00.73 

www.fisa-filtration.com 

 

FABRICANT 

INSPIRÉ 

MEDIA PAINTSTOP 
 

Média 

Référence : PAINTSTOP 
Norme de 

référence 
Unités Valeurs 

Efficacité de filtration EN 779 - G2 

Poids ISO 9073-1 
 

g/m² 250 

Epaisseur ISO 9073-2 
 

mm 

ϱϬ ;Ϯ͚͛Ϳ 
 7ϱ ;ϯ͚͛Ϳ 
ϭϬϬ ;ϰ͚͛Ϳ 

Inflammabilité DIN 53 438 
 

- F1 

Perte de charge initiale ;Ϯ͛͛Ϳ  Pa 15 

Perte de charge finale ;Ϯ͛͛Ϳ  Pa 80 

Capacité de colmatage  g/m² 4 000 
 

Caractéristiques générales 
▪Composition : fibre de verre 
▪Couleur : vert et blanc 

Catalogue FISA 
▪Disponible en découpes de panneaux - toutes dimensions 

réalisables 

▪Disponible en épaisseur de Ϯ’’, ϯ’’ ou ϰ’’ 
▪Disponible en rouleaux de : 

- 0,70m x 20m 
- 1m x 20m 
- 1,50m x 20m 

- 2m x 20m 

 

APPLICATION 
Média paintstop pour cabines de peinture 

 

EFFICACITE  

GARANTIE 

FABRICATION SUR-MESURE 

ARTICLE TENU  

EN STOCK 

FORFAIT  

72H EXPRESS 
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