
 
 

 
 
 

 
 

Abri bus  
 
  
Fabricant:  Charrier SAS 
 
Abri bus:  

� Pin sylvestre classe IV 
� Dimensions standard : (voir tableau ci-dessous) 
� Toit en bac acier 
� Visserie inox  
� Livré en kit ou prêt à poser sur dalle béton 
� Pour un projet spécifique, nous pouvons réaliser des modèles 

sur mesure après étude. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PIN SYLVESTRE : 
Bois de choix 1-2, traité en autoclave VP (vide et pression) niveau de la classe d’emploi 4 (norme EN335) ressuyé après 
traitement, provenant de négociants bois labellisés PEFC. Le traitement du pin à la certification ISO 9001 ainsi que le 
label CTB Bois+, qui garantie l’efficacité du traitement en autoclave DURAPIN pendant 15 ans. 
 

 
 

 

Référence  Dimensions  
ABRIS-110-00-00 1,25m / 2,20m  
ABRIS-120-00-00 1,25m / 3,30m  
ABRIS-130-00-00 2,00m / 3,30m  
OPTIONS  
ABRIS-100-70-00 Bancs 
ABRIS-100-80-00 Vitrage  

Réf : ABRIS-130-00-00 

Les bois utilisés proviennent de 
forêts gérées durablement 

Abri bus sur mesure 4.40x3.00m  


