
 

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES  est à votre disposition pour d’autres informations. 

www.bbaemballages.com 

 

Informations Complémentaires: 

� Conformité aux Directives suivantes : 

               Directive CE 1907/2006 REACH 
403159 

 

FEUILLARD POUR PRESSE A BALLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence 
produit 

Dimensions 
l (mm)   
x L (ml)   

Poids bobine  
(kg) 

Résistance à 
la rupture 

(kg) 

Allongement 
à la rupture 

(%) 

Nombre 
Bobines/carton 

Bobines / palette 
 

16TP0950 9 x 500 2.40 290  9 - 15 8 / 240 

16TP1350 13 x 500 3.10 375 9 - 15 8 / 192 

Descriptif : 

• Feuillard 100 % polyester à base de fils 

de haute résistance collés 

parallèlement par enduction Hot Melt. 

 

Préconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisation    : : : :     

� Peut être utilisé en milieu humide, 

pas de rouille.  Léger et souple. 

 

� Le feuillard peut être retendu en cas 

de nécessité. 
 


