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RPTI  

Recherche et Protection du Travailleur Isolé 

DATI 

Dispositif d’Alerte pour Travailleur Isolé 

 

 

UN PRODUIT COMPLET ET                      

POLYVALENT 

UN PRODUIT COMPLET ET POLYVALENT 

   

Un produit qui intègre des fonctions 

multiples, 5 touches = 5 fonctions 

paramétrables :  

 

 Très léger et discret  

 Téléphone GSM  

 Perte de verticalité 

 Balise GPRS : localisation du RPTI ou suivi 
permanent  

 Zoning (délimitation de zone autorisée) 

 Bouton SOS  

 Fonction décroché automatique  

 Logiciel permettant le suivi en temps réel 

des mouvements du RPTI sur Google Map 

 Indicateur niveau de réception réseau et 

charge batterie 

 

Le RPTI est un appareil extrêmement complet 

aux applications multiples et variées. Il intègre 

des fonctionnalités puissantes. Il peut être utilisé 

pour protéger et secourir rapidement une 

personne isolée, suivre un véhicule, surveiller les 

déplacements d’un enfant et être alerté en cas 

de sortie d’une zone autorisée.  

Vous pouvez voir  

la démonstration en ligne  

mise à votre disposition sur notre chaîne  

 
 

https://www.youtube.com/user/Serviacom 

Vidéo commerciale RPTI 

www.serviacom.fr 



Le bon fonctionnement du RPTI est soumis à une bonne couverture réseau  

RPTI - DATI 
Recherche et Protection du Travailleur Isolé - Dispositif d’Alerte du Travailleur Isolé 

 
Un produit qui intègre des fonctions multiples, 

5 touches = 5 fonctions paramétrables 
 

Fabrication Européenne 

CONTENU DU COFFRET 

 1 RPTI 

 1 batterie lithium 1050 mAh 

 1 cordon pendentif 

 1 chargeur 220V 

 1 câble USB 

 1 mini tournevis 

 1 vis de verrouillage 

 1 notice de démarrage rapide 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Récepteur GPSA-GPS : uBlox5 - 50 canaux 

 Sensibilité : Indoor GPS - 160dBm 

 Antenne : Interne 

 Fréquences GSM : Bi-bande 900/1800 MHz 

 Clavier : 5 touches 

 Batterie : Li-ion 1050 mAh 

 Poids : 80g 

 Dimension (mm) : 92 x 44 x 18 

 Température fonctionnement : - 20 à +60°C 

FONCTIONS ET POINTS FORTS 

 
Perte de verticalité : Le RPTI envoi une alarme en cas de 

modification de sa position normale d’utilisation. Cette 

fonction peut être temporisée, activée ou désactivée en 

préprogrammant 2 touches du RPTI. 

 

Balise GPRS : Géo localisation du RPTI avec réception par 

sms de sa position (latitude/longitude) ou sms avec un lien 

Google Mapp sur votre smartphone ou IPhone. Avec le 

logiciel il est possible de suivre en temps réel le déplacement 

du RPTI (en option). 

 

Fonction zoning (anti fugue) : Configuration d’un périmètre 

autorisé avec envoi automatique d’une alarme SMS en cas 

de franchissement de cette zone. Cette fonction permet de 

protéger et localiser une personne, un enfant, un véhicule 

détenteur du RPTI qui franchit cette zone délimitée. 

 

Bouton SOS : Touche rouge qui permet au détenteur du 

RPTI d’envoyer une alerte SMS avec position GPRS vers 1 

ou maximum 10 contacts en cascade. 

 

Téléphone : Il reçoit les appels comme n’importe quel 

téléphone portable et peut appeler jusqu’à 4 numéros 

préprogrammés.  

 

Décroché automatique : Permet la levée de doute audio de 

l’environnement autour du RPTI.  Cette fonction permet 

également d’avertir le détenteur du RPTI de tout danger ou 

risque inopiné.  

 

Historique des positions : Le traceur mémorise 

régulièrement ses positions dans sa mémoire interne (15 

000 événements).    

Taille réelle 

Led Indicateur qualité de réception 
du réseau GSM 

Led Indicateur qualité de réception 
du GPS Led Indicateur batterie basse 

Décroché automatique après                                  

3 sonneries 

Activation de la perte de verticalité 
Appel d’urgence 

Envoi d’alarme, vers 1 numéro à 
définir 

Mise en marche et éteindre le RPTI 
+ raccrocher appel 

Désactivation de la perte de                   
verticalité 

Indications Led 

Configuration des touches 

selon la programmation de base 
téléchargeable 


