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PHOTOS PROPRIETE DMD-FRANCE PROTEGE PAR LES ARTICLES L.122-4 et L.335-2 ET SUIVANTS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. TOUTE CONTREFACON FERA L’OBJET D’UNE POURSUITE

DESCRIPTIF
 

GAMME COLORIS COMPOSITION TISSU

CONDITIONS DE LAVAGE ENVIRONNEMENT NORMATIF

PARKA MULTIRISQUES 
ATEX INTEMPÉRIES

FICHE TECHNIQUE 
PRODUIT

RÉFÉRENCE :  045*MRPHV TAILLANT :  S     3XL

Col montant fermé • Capuche enroulée dans le col avec cordon de serrage à boule d’arrêt 
• Fermeture à glissière injectée double curseur plastique recouverte par patte attenante fermée 
par 5 boutons pressions en plastique • Cordon de serrage avec boules d’arrêt au bas de la 
parka • 2 poches poitrine à rabat fermé • 2 poches basses plaquées à rabat fermé • Bandes 
rétroréfléchissantes ignifuges grises de 5 cm posées autour du torse et des bras • Doublure tissu 
ignifugé • Bas de manches droits avec poignets bords-côtes à l’intérieur • 2 passants pour 
détecteurs sur la poitrine • Rabats plus larges • Fermeture du col et des rabats de poches par 
boutons pressions cachés en plastique • Bandes d’étanchéité translucides sur les coutures • 
Système de fixation prévu à l’intérieur pour l’ajout d’un gilet compatible.

Possibilité d’ajouter les gilets manches amovibles 138*MPHVJ et 138*MRPHV ou le gilet 
polaire G1 02 NFPOL

MARINE 02

Marine 02

30°C

98% Polyester enduit Polyuréthane 
2% Carbone - 250 gr/m²
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