
TOUR GENERIS 900
La plate-forme d'altitude !
La Tour Generis 900 COMABI en acier galavanisé a une large plateforme de 290 x 290 cm, ce qui permettra de manipuler des objets encombrants, de 
stocker du matériel ou d'intervenir sur une surface plafond de 11,5 m2. De plus, ses roues de 200 mm à réglage milimétrique, son plancher réglable tous 
les mètres permettront à cette plateforme un ajustement sur toutes les surfaces et pour toute hauteur plafond jusqu'à 20,30 mètres.

CONFORT ET ADAPTABILITÉ,

PERFORMANCE ET SIMPLICITÉ

�   Grande surface de plancher de 9m2 
�   Auto stabilité jusqu’à 8,30m de hauteur de travail 
�   Cadres monoblocs pour une mise en place rapide et simple 
�   Réglage des roues millimétrique sur 37cm 
�   Compatible avec structures R200 et multi 

�   Performances 
�   Plateaux de 3m compatibles avec nos échafaudages de façades 
�   Acier galvanisé: stabilité et durabilité accrues 
�   Roues avec blocage de 250mm 
�   Charge admissible totale 500kg 
�   Jusqu’à 20,30m de hauteur de travail 
�   Assemblage simplifié grâce aux cadres monoblocs

Ref. H hors tout (m) H plancher/plate-forme Poids (kg) Larg. stab. repliés (m) Larg. stab. déployés (m) Larg. stab. repliés (m) H accès max (m) Gencod

04100029 3,3 2,3 347,00 3,14 3,14 4,3 3534740130422
04100030 5,3 4,3 547,00 3,14 3,14 6,3 3534740130439
04100031 7,3 6,3 755,00 3,14 3,14 8,3 3534740130446
04100032 9,3 8,3 955,00 3,14 4,82 3,14 10,3 3534740130453
04100033 11,3 10,3 1200,00 3,14 4,82 3,14 12,3 3534740130460
04100034 13,3 12,3 1408,00 3,14 4,82 3,14 14,3 3534740130477
04100035 15,3 14,3 1607,00 3,14 5,75 3,14 16,3 3534740130484
04100036 17,3 16,3 1840,00 3,14 5,75 3,14 18,3 3534740130491
04100037 19,3 18,3 2048,00 3,14 5,75 3,14 20,3 3534740130507
04100047 4,3 3,3 422,00 3,14 3,14 5,3 3534740130811

Caractéristiques produit

Usage Intensif
Utilisation Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 20,30
Matière Acier
Charge maxi (kg/m²) 200
Garantie (ans) 2
Normes EN 1004 (jusqu'à 12M plancher)
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