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 Caractéristiques techniques 
 

 Oculaires 

 Paire d’oculaires WF 10x/20 mm  
 

 Tête 

 Binoculaire ou Trinoculaire, avec tubes inclines à 45°  

 Deux réglages dioptriques   

 Distance inter pupillaire réglable entre 55 mm et 75 mm 

 Toutes les optiques ont reçues un traitement antifongique  

  

 Objectifs à double grossissements  

 Tourelle à deux objectifs montés sur tourelle  1x/3x ou 2x/4x  

 Grossissements 10x/30x ou 20x/40x  

 Champs de visions  20 mm/6.6 mm ou 10 mm/5.0 mm  

 Distance de travail 100 mm 
  

 Objectif zoom  

 Stéréo Zoom avec objectif par focal 0.7x to 4.5x  

 Grossissements de 7x à 45x  

 Champs de visions de 28.5 mm à 4.4 mm  

 Distance de travail 100 mm 
   

Statif 

Disponibles en version crémaillère et colonne  

Base ergonomique avec 2 valets de fixation  

 Métal coulé en alliage, revêtement dur blanc cassé  
  

 Réglage de la mise au point 

              Réglage macrométrique avec contrôle de la tension 

 

Eclairages 

 Incident et transmis à LED de 3W. Les deux éclairages peuvent être utilisés simultanément et séparément. 

L’intensité de chaque éclairage se règle séparément  
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H I G H L I G H T S 

� A double grossissement 1x/3x ou 2x/4x  

� Versions Zoom de 0.7x à 4.5x  

� Statifs ergonomique  

� Disponibles avec statif à colonne ou crémaillère  

� Eclairages LED 3 W  

� Poignée ergonomique  

� 5 ans de garantie  

SB.1903 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Accessoires et pièces de rechange 

   

 SB.6010    Paire d’oculaires HWF 10x/20 mm  

 SB.6015    Paire d’oculaires HWF 15x/15 mm  

 SB.6020    Paire d’oculaires HWF 20x/10 mm  

 SB.6110    Oculaire HWF 10x/20 mm avec  micromètre  

 SB.6099    Paire d’œilletons 
 

              SB.8905   Lentille additionnelle 0.5x, seulement valuable pour les modèles zoom avec statif à colonne   

                                (SB.1902-P & SB.1903-P) 

                                Pour les versions à crémaillère, la hauteur maximale de l’échantillon doit être de 2cm.  

                                Distance de travail 170 mm. 

 SB.8907    Lentille additionnelle 0.75x pour les modèles à zoom s 

Distance de travail 114 mm  

SB.8915   Lentille additionnelle de 1.5x pour les modèles à zoom 

      Distance de travail 48 mm   

 

 SB.9570    Paire de valets de fixation pour platine 

 

    SB.9833    Adaptateur à monture C avec lentille 0.33x pour caméras 1/3”  

      Seulement pour le SB.1903 

    SB.9850    Adaptateur à monture C avec lentille 0.5x pour caméras  1/2”  

      Seulement pour le SB.1903 

 

    SB.9952    Disque en verre transparent, Ø 60 mm  

    SB.9956    Disque noir/blanc, Ø 60 mm  

 

 AE.1112   Micromètre objet 50 mm divisé en 500 parties  sur une 

      lame en verre de  76 x 26 mm  

  

 
 

 

  Série StereoBlue – Stéréo microscopes et stéréo zoom                              Page 2/3 
 

 

Caractéristiques 

Modèles Tête 

binoculaire 

Tête 

trinoculaire 

Objectif 

1x/3x  

Objectifs 

2x/4x  

Zoom  

0,7-4,5x  

Statif 

colonne 

Statif 

crémaillère 

  SB.1302 •   •       • 

  SB.1302-P •   •     •   

  SB.1402 •     •     • 

  SB.1402-P •     •   •   

  SB.1902 •       •   • 

  SB.1902-P •       • •   

  SB.1903   •     •   • 

  SB.1903-P   •     • •   

SB.1402 



  

 

 

 

 

  

 

 Dimensions 
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