
KM 85/50 R Bp Pack
La balayeuse autoportée KM 85/50 R Bp Pack séduit par ses performances élevées. Modèle 

d'entrée de gamme compact et facile à utiliser. Équipé de série d'une batterie et d'un chargeur.
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 Concept astucieux de cuve à déchets

 2 réservoirs faciles à enlever et à vidanger.

 Cuve à déchets sans aspérités permettant de la vider sans laisser de 

résidus.

 Système de filtration très efficace

 Filtre plissé plat en polyester.

 Nettoyage efficace avec double grattoir. Fonctionnement confortable.

 Ergonomique pour un grand confort de travail

 Eléments de commande clairs et ergonomiques.

 Ajustement du siège du conducteur sans avoir besoin d’outil.

 Kit Home Base intégré

 Pratique pour le transport des accessoires de nettoyage.

 Pour un transport simple de la pince à déchets, des chiffons ou d’un 

réservoir supplémentaire, par exemple.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 85/50 R Bp Pack

 Conception compacte pour une maniabilité maximale
 Fonctionnement simple et intuitif
 Brosse latérale pivotante

Caractéristiques techniques
Référence  1.351-127.0

Code EAN  4054278232430

Entraînement  Moteur courant continu

Entraînement - puissance V / W 24 / 1000

Rendement surfacique max. m²/h 5100

Largeur de travail mm 615

Largeur de travail avec un balai latéral mm 850

Largeur de travail avec deux balais 
latéraux

mm 1085

Capacité de la batterie Ah 105

Tension de la batterie V 24

Cuve à déchets l 50

Franchissement des déclivités % 12

Vitesse de travail km/h 6

Surface filtrante m² 2,1

Poids kg 230

Poids, en ordre de marche kg 252

Charge maximale kg 90

Dimensions (l x L x h) mm 1273 × 870 × 1171

Equipement
Décolmatage manuel du filtre   Utilisation en extérieur  
Décolmatage mécanique   Utilisation en intérieur  
Moteur de traction  électrique Vitesse rotation réglable des balais 

latéraux
 

Balai principal flottant   Témoin de l'état de charge  
Régulation du courant d’aspiration   Compteur d'heures de service  
Flap pour gros déchets   Cuve à déchets mobile  
Batterie et chargeur intégrés   Fonction balayage, débrayable  
Balayage par projection   Roues, sur pneus  
Entraînement en avant   Balai latéral à sortie automatique  
  Standard.     
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KM 85/50 R BP PACK
1.351-127.0
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Référence Quantité
Tension de la 
batterie

Capaci-
té de la 
batterie

Type de 
batterie Prix Descriptif

Batteries

Batterie 1 6.654-141.0 1 pièce(s) 12 V 105 Ah Sans 
entre-
tien

Puissante batterie Li-Ion garantissant une excellente autono-
mie (de 20 à 25mm). 

Chargeurs

Chargeur Tnr löschen 2 6.654-367.0 1 pièce(s) 24 V séparé Chargeur 24 volts pour batteries sans entretien ayant une 
capacité comprise entre 70 et 105 Ah. La fiche de raccorde-
ment compatible avec notre autolaveuse BD 50/70 R Classic 
est fournie.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence
Installé à 
l'usine Prix Descriptif

Eclairage

Éclairage de travail 1 2.852-496.0 
Balai latéral gauche

Kit additionnel balai latéral gauche 
KM

2 2.852-321.0 2.852-321.7 Complet, avec balai latéral standard pour un rendement 
surfacique accru.



Balayage/Aspiration

Kit de balayage pour moquettes 3 2.852-499.0 2.852-499.7 
Gyrophare

Gyrophare 4 2.852-500.0 2.852-500.7 
  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence
Installé à 
l'usine Prix Descriptif

Roues

Jeu de roues à pneumatiques 1 2.852-502.0 
Pneus, anti-crevaison

Pneus anticrevaison (jeu), caout-
chouc plein, non marquants

2 2.852-501.0 2.852-501.7 

  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence
Installé à 
l'usine

Longueur/
Largeur

Dia-
mètre Prix Descriptif

Filtre plissé plat

Filtre plissé plat 1 5.731-585.0 Lavable et résistant à l’humidité, ce filtre permet d’économi-
ser sur les coûts de maintenance.



Balai principal standard

Tambour complet KM 90 /60 R 2 4.762-430.0 615 mm 250 mm Poils universels, résistants à l’humidité, durée de vie élevée, 
pour toutes les surfaces



Balai principal souple/poils naturels

Tambour complet mou KM 90/60 R 
P

3 4.762-442.0 615 mm 250 mm Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage 
des particules fines sur sols lisses en intérieur.



Balai principal dur

Tambour complet dur KM 90/60 R 
P

4 4.762-443.0 615 mm 250 mm Convient à l’élimination des impuretés très incrustées en 
extérieur.



Balai principal antistatique

Balai principal antistatique 5 4.762-441.0 615 mm 250 mm Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge 
statique (par ex. moquettes).



6 6.907-342.0 615 mm 190 mm 
  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence
Installé à 
l'usine

Longueur/
Largeur

Dia-
mètre Prix Descriptif

Balai latéral standard

Balai latéral type 1 6.906-132.0 420 mm Brosse universelle résistante à l’humidité, grande longévité, 
convient à toutes les surfaces.



Balai latéral dur

Balai latéral dur 2 6.905-625.0 420 mm Permet d’éliminer les impuretés les plus incrustées à l’exté-
rieur, résistant à l’humidité, légèrement abrasif.



Balai latéral souple

Balai latéral mou 3 6.905-626.0 420 mm Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes 
les surfaces, résistant à l’humidité, utilisable tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.



  Standard.       Accessoires optionnels.     



KM 85/50 R BP PACK
1.351-127.0

1 2 3

K
M

 8
5

/5
0

 R
 B

p
 P

ac
k
, 1

.3
51

-1
2

7.
0

, 2
0
1

9
-0

4
-0

4

Référence Longueur Couleur
Quanti-
té Prix Descriptif

Accessoires Home Base

Adaptateur Homebase 1 5.035-488.0 1 
pièce(s)

Servant à la fixation des rails Home Base. 

Double crocher 2 6.980-077.0 1 
pièce(s)

Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, 
sacs, etc. Uniquement en association avec l’adaptateur Home 
Base 5.035-488.0.



Kit pince à déchets Home Base 3 2.852-497.0 
  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Référence Quantité
Diamètre 
nominal Largeur

Lon-
gueur Prix Descriptif

Autres

1 4.070-006.0 1 pièce(s) 
  Standard.       Accessoires optionnels.     


