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Il est constitué d’un coffret à associer à notre analyseur de soufre. 

 

Il comprend : 

- 2 lignes d’échantillonnage sélectionnables pour les GAZ ou les GPL 

- Chacune d’elle est constituée d’une vanne 6 voies 2 positions avec boucle d’échantillonnage 

- Un régulateur de débit (RD) et un débitmètre à bille (D3) pour le contrôle et réglage du débit de 

gaz inerte vecteur 

- Un débitmètre à bille pour le contrôle du remplissage de la boucle GAZ (D4) 

- Un robinet de réglage fin (RR) avec contrôle visuel (V) du remplissage GPL 

- Un volume de détente chauffé pour la vaporisation des GPL avant introduction sur l’analyseur 

- Une électrovanne 3 voies (EV) pour sélection du gaz vecteur vers la vanne GAZ ou GPL. 

 

 

- Débit de gaz inerte vecteur 20 cc / min. 

- Boucle de prélèvement GAZ 10 ml 

- Boucle de prélèvement GPL 10 μl 

- Volume de détente GPL 15 ml 

- Température du volume de détente GPL réglable entre 50 et 150°C (nominal 80°C). 

- Connexions entrées / sorties gaz par raccords Inox double bague Swagelok 1/8’’. 

- Pression d’entrée gaz inerte prise sur analyseur SULF UV – 1,6 bars. 

- Dimensions du coffret (mm) : Largeur 250 x profondeur 230 x hauteur 300. 

- Poids 5,5 kg 

- Alimentation électrique 230 V 50 Hz 200 W 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous fabriquons aussi :          

 

 

 

 

 

 ASTM D2784 / ASTMD2785 - 

AFNOR M41-009 / ISO 4260 - 

IP243 / DIN 51408    NF.EN 

24260 / EN41 

ASTM D4629 / ASTM D6069 / 

ASTM D5176 / ASTM D7184 /   

NF EN 12260 /  NF M 07-058 

Tritium, Carbone 14, Chlore 36, 

Iode 129 

Mesure des AOX - Pox - Eox selon 

Norme ISO 9562 
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