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PLAQUE EN PVC ONDULÉ

La gamme de plaques en PVC ondulé Marvec CS est destinée aux applications de 
vitrage, tels les lanterneaux et les fenêtres latérales, et est idéale pour les climats froids 
et tempérés.  Les plaques Marvec CS sont légères et faciles à manipuler, ainsi qu’à 
installer.  Elles fournissent une résistance supérieure aux conditions extérieures, une 
meilleure transmission de la lumière, des propriétés anti-incendie de premier ordre et 
une excellente durabilité. 

Il existe une grande variété de profils, disponibles en 3 niveaux de qualité, pour 
diverses applications :  Marvec CS Premium – protection UV et 10 ans de garantie ; 
Marvec CS High Impact – résistance aux impacts 10 fois plus importante que pour le 
modèle Marvec CS Premium ; Marvec CS Standard – plaque économique.

• Épaisseurs : 0,8 mm - 1,5 mm

• Teintes :  Transparent, bronze, opale

• Niveaux de qualité : Premium,  
 Hi Impact, Standard

OPTIONS

• Usines

• Entrepôts

• Bâtiments agricoles

• Serres

• Auvents

• Passerelles

• Auvents de terrasse

• Pergolas

• Vitrages verticaux

APPLICATIONS

AVANTAGES PRINCIPAUX DU PRODUIT

• Excellente clarté optique

• Résistant aux produits chimiques 

• Excellentes propriétés anti-incendie 

• Résistant à la dégradation et durable

• Léger et facile à manipuler

•  Facile à entretenir 

• Économique

• Option « High Impact »

• Comparable à tous les profils de toiture en  
 métal 

• Protection aux rayons UV

• 10 ans de garantie* 

* Pour les plaques Marvec CS Premium et High Impact.

Plastic Sheets

Plastic Sheets strapline positioned here
Mai 2011

APPLICATIONS

MAISON ET INTÉRIEURAGRICULTURECONSTRUCTION



 
 

Tel +44 (0) 28 9084 9999

Fax +44 (0) 28 9083 6666

mail@brettmartin.com 

www.brettmartin.com 

 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS MÉTHODE DE 
TEST

VALEUR UNITÉS

Caractéristiques physiques Densité DIN 53479 1,38 – 1,42 g/cm³

 Absorption de l’eau DIN 53495 0,15 %w/w

Propriétés thermiques          Dilatation thermique linéaire DIN 53752 6,8 x 10-5 m/moC

Conductivité thermique DIN 52612 0,16 W/moC

Point d’amollissement DIN 53460 72 - 74 oC

Température de déformation sous charge ASTM D648 64 - 65 oC

Température de fusion > 120 °C

Plage de température de service -20 à +60 °C

Propriétés mécaniques         Limite élastique en traction DIN 53455 58 - 62 MN/m2

Élongation à la rupture DIN 53455 > 100 %

Module élastique 
 

DIN 53455 0,3 GN/m2

Résistance aux impacts DIN 53448
(Marvec HI

15
155

kN/m
kN/m2)

La gamme Marvec PVC offre un choix varié de
plaques en PVC ondulé ou plat à utiliser pour
les revêtements intérieurs ou l’installation de
lanterneaux. Visitez le site Internet pour plus
d’informations.

Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour établir les informations contenues dans ce document. Toutes les recommandations 
concernant l’utilisation de nos produits sont données sans garantie, car les conditions d’utilisation ne dépendent pas de Brett Martin.  Il appar-
tient au client de s’assurer que le produit est bien adapté à l’application prévue et que les conditions réelles d’utilisation sont appropriées. Brett 
Martin développe et améliore continuellement ses produits et se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos utilisées 
n’ont qu’une fonction illustrative et ne sont que des exemples des possibles utilisations des plaques ondulées Marvec CS.  Marvec est une 
marque déposée de Brett Martin Ltd.

GAMME DE PRODUITS

PRODUIT DESCRIPTION DU PRODUIT

Marvec CS Premium Plaque en PVC ondulé Premium

Marvec CS Hi Impact Plaque en PVC Hi Impact ondulé

Marvec CS Standard Plaque en PVC ondulé Économique

Marvec CS Agri Plaque de revêtement pour applications agricoles

Marvec CSF Plaque en PVC ondulé expansé

Marvec Roll PVC en vrac sur rouleau

Marvec FS Plaque plate en PVC  

Marvec FS Ultra Revêtement en PVC brillant

Marvec FS Bio Revêtement hygiénique en PVC

TEMPÉRATURE DE SERVICERÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES 

Plaque en PVC ondulé Marvec CS
• Excellente résistance à la plupart des produits  
 chimiques, dont les acides et les alcalis dilués,  
 ainsi que les effluents agricoles.
• Bonne résistance aux alcools, aux glycols et à la  
 plupart des produits d’entretien.
• Éviter tout contact avec des solvants et des  
 agents de préservation du bois humide.

La plage de température de service des plaques 
Marvec CS Agriliner se situe entre -20 et + 60 
°C. Il est essentiel de faire très attention lors 
de la manipulation des plaques de PVC à basse 
température : le PVC devient moins résistant aux 
dégâts dus aux impacts.

PERFORMANCE EN CAS D’INCENDIE

MÉTHODE DE TEST CLASSIFICATION

EN11925-2, EN13823 B,s1-d0 (EN13501-2)

Dans la majorité des cas, la gamme Marvec CS répondra aux 
critères des classifications suivantes

Les tests ont été effectués conformément aux méthodes de test 
européennes et nationales et les résultats obtenus sont très 
satisfaisants.  Pour obtenir des informations plus récentes, veuillez 
contacter le département technique. 

GARANTIE

ACCESSOIRES

Bande d’étanchéité 
adhésive

Joints en 
mousse

Silicone Fixations Solin mural Pièce de 
faîtage
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Pour les plaques Marvec Hi-Impact et Marvec Premium
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