
 

 

FICHE TECHNIQUE 
______________________________________________________________________________ 

Version 1        AT79 Ruban Polyéthylène  
Haute Performance Auto-Amalgamant 

 
 
Descriptif général 
Ruban polyéthylène non adhésif, auto-amalgamant avec un intercalaire 
facilement détachable 
 

• Puissant 

• Elastique 

• Résistant à l’eau 

• Résistant à l’ozone 

• Application facile 

• Résistant à une large gamme de produits chimiques y compris  
les alcalins, fluides hydrauliques et huiles végétales  

• Haute résistance diélectrique 
 
 
Propriétés techniques 
Valeurs moyennes 
 
Epaisseur du ruban  0.75 mm 
 
Résistance mécanique  12.0 N/cm 
 
Allongement   600 % 
 
Tension de claquage  34 kV/mm 
 
Conforme à la directive RoHS  Oui  
 
Tenue en température  -35°C à +130°C 
 
Température d’application 0°C à +40°C 
 
Température de stockage +12°C à +25°C 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

NOTE 
Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne 
représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à 
utiliser comme base de spécification. 
ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais 
toute modification résultera de la création d'une nouvelle version 
de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les 
cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées 
et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier 
que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant 
utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches 
signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur 
simple demande auprès d'Advance  
 
STOCKAGE 
Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température 
minimale recommandée, la température doit être ramenée 
progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 
heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.  
Durée du stockage:1 an 

 


