
HSM SP 5088
10,5x40-76mm

Référence 2992414114 

Code EAN 4026631033541 

Degré de sécurité (DIN 66399)

Type de coupe coupe en particules 

Degré de sécurité (DIN 32757-1) 2 

Largeur de coupe 10,5 mm

Rendement de coupe (80g/m²) 550 feuilles

Largeur d'introduction 500 mm

Vitesse de coupe 210 mm/s

Débit horaire 1000 kg

eclass 5.1 FR 24320704 

Puissance consommée du moteur 11500 W

Tension 400 V

Fréquence 50 Hz

Profondeur 3222 mm

Largeur 1246 mm

Hauteur 1795 mm

Poids 1660 kg

Couleur gris lumineux 

Longueur de coupe 40-76 mm

Pression de compactage 85 kN

Longueur des balles 400 - 950 mm

Largeur des balles 500 mm

Hauteur des balles 500 mm

Sous réserve de modifications techniques ou d‘aspect extérieur du produit.

Avec ce système de recyclage, HSM réunit un destructeur de documents grande capacité FA 500.3 et une presse à balles à
canal. Elle est idéalement adaptée comme destructeur central ou pour la destruction des données d'archives en grandes
quantités qui, en fonction des besoins, peuvent ensuite être compactées en balles d'un poids maximal de 90 kg.

Des matériaux de qualité supérieure et l'assurance d'une qualité « Made in Germany » vous garantissent la sécurité et la
longévité des appareils.
Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.

Simplicité d'introduction des matériaux grâce à un tapis convoyeur de bonne adhérence.

Grâce à un moteur puissant à entraînement par chaîne, un fonctionnement en continu est possible.

Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.

Démarrage facile grâce à la fonction Plug & Play.
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