CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de traitement A 5 6 EH
Charge organique nominale 0,24 0,30 0,36 kg DBO5/j
Débit hydraulique nominal 600 750 900 17

1 EH (équivalent-habitant) : 1501/j eaux usées - 60 g DBO5/j - 90 g MEST/j

~
Cuves, rehausses & couvercles (PE) 2 2 2 Unités
Tampon de fermeture PE @ 660 ext. @ 660 ext. 1260 x 660 ext. mm
Volume utile 3600 3600 5000 |
Longueur x largeur 2,70x1,15 2,70x 1,15 3,70x 1,15 m
Hauteur (selon découpe de la rehausse) 1923202 1923202 19223202 m
Fil d'eau - entrée eaux usées brutes (@ 110 mm) 1,36 1,36 1,36 m (f.e/fond de cuve)
Fil d'eau - sortie eaux usées prétraitées (@ 110 mm) 132 132 132 m (f.e/fond de cuve)
Ventilation secondaire (@ 110 mm) 1 1 1 unité
Version STANDARD - Agréée pour pose en conditions de sol SEC
Hauteur de remblais max. / dessus cuve 50 50 50 cm
Hauteur de remblais max. / fil d'eau entrée cuve 61 61 61 cm

L Poids de la fosse toutes eaux (a vide) +/ - 260 +/ - 260 +/-335 kg )

Cuve, rehausse & couvercle (PE) 1 1 Unité g
Tampon de fermeture PE @ 660 ext. 1260 x 660 ext. mm E
Longueur x largeur 1,35x1,15 185x1,15 m TE_’
Hauteur (selon découpe de la rehausse) 192 a202 192a202 m §
Fil d'eau - entrée eaux usées prétraitées (@ 110 mm) 1,31 1,31 m (f.e/fond de cuve) §
Fil d'eau - sortie eaux usées traitées (@ 110 mm) 0,23 0,23 m (f.e/fond de cuve) 35
Ventilation haute filtre (@ 110 mm) 1 1 unité 5
Indicateur visuel de perte de charge 1 1 unité %
Version STANDARD - Agréée pour pose en conditions de sol SEC %
Hauteur de remblais max. / dessus cuve 50 50 cm %
Hauteur de remblais max. / fil d'eau entrée cuve 61 61 cm ‘;
Poids du filtre (2 vide) +/-220 +/-295 kg é
Consommation électrique 0 0 kWh/jour é

§

Niveau de bruit : aucune nuisance sonore

UNE GAMME AGREEE

est une marque de

COMPACT'0® 4ST2 pour 4 EH
(& pieces principales)
COMPACT'0®5ST2 pour 5 EH
(5 piéces principales)

COMPACT'0® 6ST2 pour 6 EH

(6 piéces principales)

A

L'Assainissement
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Pour plus de renseignements, contacter :

o . . 3 L’Assainissement
L'Assainissement autonome sarl - 13, rue de Luyot Z.I. B - 59113 SECLIN T T

Tél. 03 66 48 00 01 - Fax 03 20 32 91 43 - www.a-autonome.fr




La filiere COMPACT'0O® ST2 est une filiere d'assainissement non collectif

destinée a traiter les eaux usées domestiques d'habitations et de petits
ensembles immobiliers, neufs ou a rénover.

La filiere COMPACT'O® ST2 est constituée

d'une fosse toutes eaux bi-cuves et d'un filtre a laine de roche.

Les eaux usées domestiques sont prétraitées par décantation

Marquage CE, agrément France et Allemagne

Fabrication francaise
15 années d'expérience et de références

Sans électricité, sans électronique, sans panne
(éligible Ecoprét Taux 0%)

Entretien léger et économique

Agréée habitation occupation permanente

et intermittente (résidences principales et
secondaires, gites, refuges, campings, mairies
et salles des fétes, etc.)

Performance et sécurité certifiées
(sous-charges et surcharges)

Toutes régions et climats (régions froides,

Fosse toutes eaux:

- Conception BI-CUVES : meilleure hydraulique,
décantation optimale, excellente rétention des graisses
- Volume de stockage des boues (+40% /filiére classique)

> Economie sur les vidanges de boues

- Trous d'homme entrée/sortie : entretien simplifié

dans la fosse toutes eaux. Le volume de la fosse (supérieur

a celui des filiéres traditionnelles) et sa conception bi-cuves
permettent une excellente décantation et digestion des boues
ainsi qu'une meilleure rétention des graisses. La fosse toutes
eaux est équipée d'un préfiltre décolloideur a brosse, amovible
et facilement nettoyable. Deux trous d'homme entrée/sortie
fosse facilitent I'entretien de I'ouvrage.

Le filtre est alimenté par les eaux prétraitées de maniere
gravitaire. Le principe épuratoire et les performances de la
filiere COMPACT'O® ST2 reposent sur le procédé de filtration
aérobie sur laine de roche. Le filtre est constitué de deux étages
de média de filtration et d'un étage de réaération. De plus, un
indicateur visuel (de pertes de charge) permet la maintenance
préventive du filtre.

La filiere COMPACT'O® ST2 est destinée a I'épuration des eaux
usées domestiques avant rejet vers le milieu hydraulique
superficiel ou infiltration dans le sol.

Schéma de principe de fonctionnement
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COMPACT’'0®4ST2:2,70 m 3 " COMPACT’'0®4ST2:1,35m
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La filiere COMPACT'0O® ST2 est agréée en France.

Elle est marquée CE et respecte les exigences de la réglementation < l
en vigueur et de la norme NF EN 12566-3. %




