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Eaux de vaisselles, lave-linge, vide 
caves, vidange de garages, de sous-sols, 
de fosses, eaux pluviales, arrosages…
Pompage de liquides non agressif chimi-
quement ou non abrasif.

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Double corps de protection moteur
Corps de pompe en fonte
Protection extérieure en acier inoxydable
Turbine vortex et arbre en acier inoxydable 
(AISI 316)
Double étanchéité : garniture mécanique 
+ bague d'étanchéité 
Moteur à bain d’huile pour le refroidisse-
ment et la lubrification des roulements
Livré avec 10 mètres de câble électrique

moteur
Indice de protection IP 68 - Classe f 
Bobinage monophasé 230 V 50 hz 
Protection thermique et condensateur 
incorporés 

Cadre d’utilisation
Liquide : eaux chargées
Température maxi du liquide : 50°C 
totalement immergée 
Profondeur d’immersion maxi 5 m
Granulométrie maxi 35 mm

APPLICATIONS

Eaux de vaisselles, lave-linge, vide 
caves, vidange de garages, de sous-sols, 
de fosses, eaux pluviales, arrosages… 
Pompage de liquide non agressif chimi-
quement ou non abrasif.

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Stator moteur en fonte
Corps de pompe en fonte
Turbine vortex en fonte
Arbre moteur en acier inoxydable
Garniture mécanique en céramique-graphite 

moteur
Moteur asynchrone, classe d’isolation f 
(155°C), sec et refroidi par le liquide 
environnant

Cadre d’utilisation 
Liquide : eaux chargées
Température max du liquide : 40°C 
Granulométrie max : 32 mm

Code 111042

Code 980013

pompes De reLeVage eaUx Chargées
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Code
Dimensions en mm poids 

(en kg)a b C D e f

980013 68 376 165,5 203 1"1/2 260 15

Code
puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 50 100 150 200 290

hp kw m3/h 0 3 6 9 12 17,5

980013 0,53 0,4 230 3,5 hmt 9,3 8,4 7,3 6 4,6 2,1
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Code type
puissance Nom. puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 0 50 100 150 200 260

kw hp kw m3/h 0 3 6 9 12 15,6

111042 js 400 Va 1,1 0,8 0,6 230 5 hmt 7,5 6 4,8 3,7 2,7 1,5

Code
Dimensions en mm poids 

(en kg)a b C D

111042 1"1/2 372,5 170 232 12

111042

980013

2garantie

a N s
sauf pièces d'usure

Usage  
régULier

Usage  
régULier


