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K5a / 750 mm - 4,2 Kg 

Description 
 
Corps en P.V.C., embase en P.V.C. recyclé 

(embase noire) 
2 bandes (microbille ou microprismatique) de 15 cm, 

70 % plus d’efficacité même par temps de pluie, visi-
bilité optimale 

Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise 
en main et la manipulation 

Type « monobloc », corps/embase inséparables 
Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009) 
 
 
Caractéristiques 
 
Hauteur: 750 mm 
Embase: 381mm x 381mm / Ht 35mm 
 
Poids: 4,2 Kg 
 
Rétroréflections possibles: 
2 bandes microbilles classe 1 de 150 mm 
2 bandes microprismatique classe 2 de 150 mm 
 
Embase noire / Marquage des Cônes en option 
 
 
Couleurs disponibles en op on: 

Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main 
et la manipulation 

BALISES TEMPORAIRE OU 
DE CHANTIER (Cônes) 

Réf. Libellé 
K5AFLUO75C1 Cone K5a Fluo 75Cm Cl1 base Noire (4,2kg) 

K5AFLUO75C2 Cone K5a Fluo 75Cm Cl2 base Noire (4,2kg) 


