
A.T.P.
145 Rue des Martyrs de la Libération – 69310 PIERRE-BENITE

Tel : 04 78 51 23 28 – Fax : 04 78 50 27 18 – Email : atp-lyon@atp-pesage.fr  Site : www.atp-pesage.fr
[Document non contractuel sujet à modifications sans préavis- Rev 10]

B A L A N C E S  D ' A N A L Y S E  3 2 0 X R

Caractéristiques :
 L o o k  H i g h - T e c h ,  m o d e r n e  e t  c o n v i v i a l e s
 T e m p s  d e  r é a c t i o n  t r è s  r a p i d e
 P r é p a r a t i o n  a i s é e  d e s  é c h a n t i l l o n s
 S a u v e g a r d e  d e  l a  c o n f i g u r a t i o n  u t i l i s a t e u r  ( M U M )
 S C S  ( S y s t è m e  d e  C a l i b r a g e  I n t é g r é )
 T r a ç a b i l i t é  d e s  c a l i b r a g e s
 E s s a i  d e  r e p r o d u c t i b i l i t é  a u t o m a t i q u e  ( A R T )
 C o r r e c t i o n  d e  l a  f l o t t a b i l i t é  ( P o u s s é e  d e  l ’ a i r )
 B o î t i e r  r o b u s t e  e n  a l u m i n i u m  c o u l é  ;  C a g e  d e  p e s é e  e n

v e r r e  ;  P e s a g e  s o u s  l a  b a l a n c e
 C a p t e u r  à  p o t  m a g n é t i q u e
 A f f i c h a g e  c r i s t a u x  l i q u i d e s  o u  f l u o r e s c e n t
 Q u a l i t é  s u i s s e  a v e c  2  a n s  d e  g a r a n t i e
 S o r t i e  R S  2 3 2  /  V  2 4  b i - d i r e c t i o n e l l e
 S A V  m o n d i a l ,  u p - g r a d i n g  v i a  I n t e r n e t
 C a g e  d e  p e s é e  a m b i d e x t r e  ( E r g o n o m i e )
 H o r o d a t e u r

Fonctions intégrées : Pesage ; Pourcentage ; BPL ; Densité ; Conversion
d’unité ; Facteur ; Grammage ; Total net ; Total lot ; Pesée dynamique ;
Statistiques ; Contrôle +/-
Calibrage de pipette(conforme aux normes ISO,DIN et NCCLS) ; Pesée
différentielle (500 échantillons mémorisables)

Modèle Portée
(en g)

Précision
(en mg)

Plateau
(mm)

XR 125 SM 125 0,01 Ø: 80
XR 125 SM-FR 41

225
0,01
0,1

Ø: 80

XR 205 SM-DR 92
205

0,01
0,1

Ø: 80

XR305 A 305 0,1 Ø: 80
XR405 A 405 0,1 Ø: 80
XR405 A-FR 102

405
0,1
1

Ø: 80


