
                                                                                            

                                                               
                                                                                                    

                                                                                                

La solution économique pour renouveler et 

                                          vous propose un procédé simple, efficace et économique.

 

 

 

 

 

 

 

Contactez  

pour demander une documentation et un devis

 

 

*  Estimation de la consommation eau + électricité

** Prix départ usine et hors prestations (port, montage, électricité…)

Les coûts de fonctionnement du CLIMAGIR® 

- Pour moins de 0.19 €/heure*, vous disposez de 8.000 

   dans vos ateliers. 

- La température de soufflage est de 24°C pour une température d'air extérieur de 32°C 

   (pour 40% d’humidité relative

- L’apport permanent d’air 

- Le kit de fournitures complet à partir de

- Une gamme complète adaptée à votre besoin.

- Non soumis à la rubrique 2921 des ICPE (installations classées pour la protection de 

   l’environnement.  

                                  L'été approche,  

                                                               Abaissez la température de votre atelier

                                                                                                   CLIMAGIR

renouveler et rafraichir l’air de vos Ateliers 
un procédé simple, efficace et économique. 

documentation et un devis. 

de la consommation eau + électricité 

prestations (port, montage, électricité…) 

du CLIMAGIR® sont très faibles :  

€/heure*, vous disposez de 8.000 m
3
/h d'air rafraichi et diffusé 

La température de soufflage est de 24°C pour une température d'air extérieur de 32°C 

elative). 

’apport permanent d’air neuf permet d'assainir l'air ambiant de votre atelier.

kit de fournitures complet à partir de 5 980 €uros Net HT**  

Une gamme complète adaptée à votre besoin. 

Non soumis à la rubrique 2921 des ICPE (installations classées pour la protection de 

 

Abaissez la température de votre atelier grâce au  

CLIMAGIR® 

 

d'air rafraichi et diffusé  

La température de soufflage est de 24°C pour une température d'air extérieur de 32°C  

neuf permet d'assainir l'air ambiant de votre atelier. 

Non soumis à la rubrique 2921 des ICPE (installations classées pour la protection de     


