
Violet Metal CTP Series

Violet CTP Series

   

Tambour interne

Diode laser violette, 60mW Violet (405 nm) 

10 microns

± 25 microns généralement

2540 dpi, 100 dpmm, jusqu’à 200 lpi                                                                1270 dpi, 50 dpmm, jusqu’à 180 lpi     2540 dpi, 100 dpmm, jusqu’à 200 lpi

9.5" x 15" (241 mm x 381 mm)			                  

20.88" x 19.88" (530 mm x 505 mm)	        36.5" x 25" (927 mm x 635 mm)

20.88" x 19.88" (530 mm x 505 mm)	        36.5" x 25" (927 mm x 635 mm)		                  

Toutes les plaques en photopolymère, en aluminium, et argentique sensibles au violet, et actuellement disponibles

.006" to .008" (0.15 mm to 0.2 mm)	         .006" to .012" (0.15 mm to 0.3 mm)

Chargement et déchargement manuel (lampe inactinique jaune obligatoire)  

19 [13.3"] or 13 [20.5"]                                                                          50 [20.5"] or 36 [36.5"]                   27 [20.5"] or 17 [36.5"]
plaques  / heure                                                                                    plaques  / heure                             plaques  / heure

110 ou 220 V avec auto-commutation, 50/60 Hz, 15 A (pompe sous vide externe : tension spécifique)

46" x 23" x 24" (117 cm x 59 cm x 61 cm) / 180 lbs. (81.6 kg)                     64" x 28" x 28" (163 cm x 71 cm x 71 cm) 300 lbs. (136 kg)

42" x 24" x 30" (107 cm x 61 cm x 76 cm) / 160 lbs. (73 kg)                  59" x 30" x 30" (151 cm x 76 cm x 76 cm) 250 lbs. (114 kg)

L 24" x W 11" x H 13" (61 cm x 28 cm x 33 cm) / 60 lbs. (28 kg)

Solutions pour l’impression de plaques en 2 poses et 4 poses
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OpenRIP® Symphony™ — VM Suite
• True Adobe® PostScript® 3™ et Adobe® PDF Print Engine (APPE)
• Adobe® In-Rip Trapping avec TrapZone
• StripRITE™ Raster Imposition, taille illimitée
• PerfectBLEND™ Technologie de trame hybride 
• Aperçu du moniteur, aperçu de trame, et contrôle des fichiers avant   	  	
  impression (Preflight)
• Supports monochrome, couleur de traitement, et fichiers de tons directs
• Caractéristiques d’épreuves avancées : Modifie les tons directs sur l’épreuve  	
  imprimée ; Imprime toute combinaison de couleurs; Réduit l’encre pour   		
  certaines couleurs ou l'ensemble des couleurs
• Agfa® Balanced Screening, Adobe Accurate Screens
• Linéarisation de système d’imagerie et assistants de compensation  		
  d'élargissement du point
• Accepte les fichiers PostScript, EPS, TIFF et PDF
• Modèles de plaques personnalisés
• Informations de la page, lignes de rognages, images cibles, et commandes   	
  de barre de couleur
• File d’attente personnalisée des travaux (marquage) avec drag & drop  		
  (fonction déposer et glisser)
• Support PDF (ver. 1.6 in CPSI, ver. 1.7 in APPE), production de fichiers 		
  d’épreuve PDF
• Aperçu de trame RasterView™ avec calcul d’utilisation d’encre et support  	
  CIP3, angle d’écran et outil de vérification de densité

Fonctions optionnelles OpenRIP Symphony 
• KoolKolor™ Système d’épreuve à jet d’encre 
• KoolToning™ Inkjet Simulateur de trame à jet d’encre
• AdvancedScan™ Scan to Plate
• Lecteurs de sortie TIFF et PS
• Contrôle d’OpenRIP, contrôle RIP du post de travail à distance 
• LinScan, calibration du système basé sur scanner
• Épreuve de sortie, enregistrement, aperçu et envoi par email de 
  fichiers de trame directement depuis OpenRIP

Caractéristiques du P24 PlateRunner
Plaque minimum	 9.5" x 13.3" (241 mm x 338 mm)
Plaque maximum 	 24" x 37" (610 mm x 940 mm)
Épaisseur de plaque 	 .006" to .012" (0.15 mm to 0.30 mm)
Alimentation en eau	 Eau potable du robinet. En option : 	
	 économiseur d’eau à recirculation intégrée*
Filtre	 10" En Hauteur
Filtrage	 10", 100/50/25 micron filtrage 
Fluides  	 Développeur recommandé par le fabricant de 	
	 plaque, régénération des fluides et gomme
Dév. Capacité	 17 litres 
Connexion de plomberie	 Tuyau de 3/4" (20 mm)
Alimentation de fonction.  	220 V, simple phase, 50/60 Hz, 25 A max.
Dimensions	 Sans le bâti : 56" x 35" x 36"
	 (143 cm x 89 cm x 91 cm);
	 Avec le bâti : 96" x 35" x 36"
	 (244 cm x 89 cm x 91 cm)
Poids	 350 lbs. (159 kg)
Options	 *Kit de recirculation d’eau, refroidisseur de 	
	 développeuse
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Violet Metal CTP Series

ou choisissez notre logiciel RIP de flux de 
production primé, OpenRIP® Symphony, 
pour l’intégrer progressivement dans votre 
imprimerie. OpenRIP Symphony, un RIP Adobe® 
PostScript® 3TM avec le moteur d’impression 
Adobe® PDF Print Engine (APPE), commande 
la production prépresse et réduit les erreurs 
humaines en contrôlant tous les périphériques 
de sortie depuis un seul poste RIP. 

SIMPLEMENT adaptable. 
Le système VM imprime des plaques et permet 
d'effectuer des changements de plaque rapides 
pour correspondre aux presses 2 poses et 4 
poses grâce au chargement manuel simple 
et au design auto-aspirant. L'association 
de nos produits chimiques Harmony et des 
plaques photo-sensibles violet, traitées par la 
developpeuse P24 PlateRunner, fournit une 
solution à la fois fiable et reconnue pour assurer 
l'homogénéité plaque après plaque.

SIMPLEMENT fiable. 
Le système VM produit des plaques métalliques 
violet, précises, pour les grande séries, avec 
notre tambour interne et notre technologie à 
laser violet. Le design du tambour interne du 
VM est un procédé d’imagerie fiable et simple 
qui utilise moins de pièces mobiles que la 

Le P24 PlateRunner 

traite les plaques 

photopolymères 

prêtes pour 

la presse. 

technologie thermique. Ceci se traduit par 
des coûts d'entretien et des arrêts-machines 
réduits.  Doubler votre production avec le moteur 
à rotation rapide par paliers lubrifiés par air 
(modèle VM4) et réaliser des plaques métalliques 
violet (à 2540 dpi avec des trames lignées 
supérieures à 200 lpi) sans négliger la qualité ni 
la précision. Le système VM est moins onéreux, 
nécessite moins d’énergie, et fonctionne bien 
plus longtemps que les lasers thermiques. La 
technologie à laser violet a atteint un nouveau 
niveau d’efficacité et de performance.

SIMPLEMENT rentable. 
La série CTP métal violet 
est fiable, productive et 
simple à utiliser : le choix 
le plus intelligent pour votre 
imprimerie.Des coûts 
d’entretiens réduits, moins 
d’arrêts-machines, et des plaques 
métalliques longue durée permettent 
d’accélérer votre production et 
commandent votre flux de production. Un 
système modulaire. Un laser violet. Un numéro 
à appeler pour obtenir des conseils, des 
consommables, des services, un support 
technique et une formation. Le tout en un. Tout 
cela pour vous.

Notre systèmes CTP (ordinateur vers plaque) VM  
sont des systèmes d’impression de plaques en 
2 et 4 poses basés sur la technologie laser violet 
selon les normes de l’industrie. La série VM est 
le résultat de 20 ans d’expérience de technologie 
CTP. Le VM produit des plaques métalliques de 
qualité en grandes séries avec des trames lignées 
de plus de 200 lpi et d’une taille de point de 10 
microns.  Nos systèmes VM sont compétitifs dans 
tous les domaines de l’impression commerciale 
grâce à leur système d'imagerie rapide, les temps 
d'arrêt minimes, la durée de vie du laser, l'excellente 
qualité d'image, la facilité d'entretien et le faible 
coût d’achat. Nos systèmes CTP métalliques Violet 
complets sont disponibles en plusieurs configurations 
afin de satisfaire aux nombreuses exigences de 
production et de budgets.

VM4 CTP (4 poses)

VM2 (2-poses) 
• 19 (largeur de 13.3"/337.8 mm ) 
   plaques par heure
• Format de plaque maximum : 
   20.88" x 19.88" (530 mm x 505 mm) 
• 2540 dpi, 200+ lpi

VM4 (4-poses) 
• 27 (largeur de 20.5"/520.7 mm ) 
   plaques par heure
• Format de plaque maximum : 
   36.5" x 25" (927 mm x 635 mm 
• 2540 dpi, 200+ lpi

VM4 News (4-poses) 
• 50 (largeur de 20.5"/520.7 mm ) 
   plaques par heure
• Format de plaque maximum : 
   36.5" x 25" (927 mm x 635 mm) 
• 1270 dpi, jusqu’à 180 lpi

C’est SIMPLE. 
Nos systèmes VM ont été conçus pour être simple 
d'utilisation ; ils sont extrêmement fiables et 
productifs. Les systèmes VM utilisent une diode 
laser violette fiable, unique, à basse tension plutôt 
qu’un réseau complexe de lasers thermiques à 
forte consommation d'énergie. Par conséquent 
les coûts d'entretien sont réduits et les arrêts-
machines sont minimes. Utilisez votre RIP existant 
avec le système d’impression sur plaque VM, 


