
  

 

 

  

 

 

 

 

Contact:  

Alain ROBERT   Tél  02.47.77.47.06 / 06.72.28.58.91 - Fax 02.47.38.23.26 - alain.robert@bsitours.com 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Construction en acier inox 304L / 316L 

• Lavage par tête rotative haute pression 

• Pression de lavage : 150 bar 

• Débit de lavage : 15 L/mn 

• Puissance : 4 kW 

• Raccord d’eau : 1/2" 

• Température d’eau : 70°C maxi 

• Poids : 200 kg 

• Dimensions : 1490 x 850 x 1700 mm 

• Matériel CE 

OPTIONS 
• Automate 

• Détergents 

 

Laveuse monobloc en inox, dédiée au lavage 

automatique de fûts plastiques ou inox de 25 à 220 L 

L’équipement, relié au circuit d’alimentation eau et 

au groupe de lavage haute pression, garantit le 

parfait lavage des fûts avec ou sans addition de 

détergent. 

FONCTIONNEMENT 
• Positionnement du fût incliné sur les 

rouleaux de guidage facilitant 

l’évacuation des eaux usagées 

• Lavage intérieur par tête rotative 

réduisant consommation d’eau et 

rejets 

• Dispositif anti-éclaboussures 

• Palpeur de sécurité autorisant le 

départ du cycle uniquement en 

position correcte 


