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111/6 Toppy Web

Portata Kg

Capacity Kg

Sistema di presa bobina

Reel’s hold system

Diametro massimo della bobina (mm)
Reel’s max diameter (mm)

Diametro minimo della bobina (mm)
Reel’s minimum diameter (mm)
Interasse gambe (mm)

Legs wheel-base (mm)

Altezza massima di sollevamento (mm)
Lifting max heigh (mm)

Rotazione

Rotation

Dimensioni (mm) Lunghezza / Altezza / Larghezza
Dimensions (mm) lenght / height / width
Trazione

Traction

Batteria

Battery

Caratteristiche tecniche / Technical features

600

Pinza idraulica
Hydraulic pincer

1270
650

1350

1600
(optional 2500)

Idraulica
Hydraulic

1680/ 1990/ 1510

Elettrica (manuale opzionale)
Electrical (optional manual)

24V / 110 Ah

turnino

TOPPY WEB

Toppy Web & in grado di girare bobine di carta
fino ad un peso di 600 Kg. Consente di prelevare
la singola bobina di carta dalla pila posta
sul pallet, di spostarla e girarla permettendo
all’operatore di introdurla facilmente nell’albero
della rotativa. Nel caso la bobina non venga
stampata totalmente, Toppy Web é in grado di
prelevarla e posizionarla sul pallet in attesa di
essere introdotta nuovamente nella macchina da
stampa. Toppy Web é stato studiato per alleviare
notevolmente la fatica dell’operatore, per opera-
re in sicurezza e non rovinare la carta.

Toppy Web is able to turn paper reels with a
maximum weight of 600 Kg. The unit enables
to take single paper reels from piles arranged
on a pallet, move it and turn it so that the
operator can easily introduce it in the rotary
press or rest it on the floor. If the reel is not
completely printed, Toppy Web is able to take
it and position it on the pallet waiting to be
reintroduced in the press. Toppy Web has been
designed to reduce significantly the work of
operators, enhance safety and protect the paper
because it is equipped with rubber-coated jaws.

T U PPY sl - Via Muzza Spadetta, 18

40053 Bazzano (BO) Italy
Tel +39 051 833701 - Fax +39 051 834097

info@toppy.it - www.toppy.it




