
Grande robustesse 
et tenue chimique
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• Système Venturi lavage-rinçage: avec réglage de 0,5 à 10,90% (livré avec 14 buses)
• Vanne antipollution 
• Raccordement sur eau froide ou chaude (50°C maximum)
• Débit: 13L/min en rinçage, 8L/min en lavage
• Tuyau qualité alimentaire, raccordement sertis, tenue de 20 bars à 70°C,  
 résistance aux graisses animales et végétales (coef. de sécurité 3)
• Pistolet anti-choc avec embout rapide
• Support en inox pour bidon rectangulaire de 5 litres

Entretien 
facile

Ergonomique et 
esthétique

Ref. 20 m: CNETC/1F
Ref. bi-produit: CNETC/2F

Disponible en centrale bi-produit carénée

Ref. 15 m: CNETC/1I
Ref. bi-produit: CNETC/2I

ÉQUIPEMENTS D’HYGIÈNE
CENTRALES DE NÉTTOYAGE ET ENROULEUR

www.sofinor.com

Equiper pour durer
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Non caréné Caréné

 › Excellente résistance  
 chimique
 › Sans rique de  
 corrosion
 › Surface interne lisse 

 › Grande robustesse 
 Conception HACCP
 › Entretien facile
 › Ergonomique et   
esthétique

Disponible en mono-produit

Ref Bi. CNET02/2
Ref Mono. CNET02/1

Ref Bi. CNET01/2
Ref Mono. CNET01/1

• Coque en inox non capotée (respect des normes d’hygiène)
• Inox 304L
• Enroulement ou déroulement du tuyau au pas à pas ou continu
• Plaque de fixation H. 235 mm x L. 180 mm
• Moyeu central en polypropylène
• Raccord tournant en laiton
• Résistance: 20 bars à 70°C

Ref. CNET05

 › Solide
 › Pratique
 › Léger

PISTOLET ANTI-CHOC ÉQUIPÉ:
• Avec embout et coupleur 
 rapide pour tuyau
• Poussoir inox renforcé
• Jet ajustable
• S’adapte sur les enrouleurs  
 en 1 seul clic

Ref. CNETPIST

CENTRALES DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

• Centrale avec tuyau de 15 mètres
• Système Venturi lavage-rinçage: avec réglage de 0,5 à 10,90% 
• Raccordement sur eau froide ou chaude (50°C maximum)
• Débit: 13L/min en rinçage, 8L/min en lavage
• Tuyau qualité alimentaire, raccordement sertis
• Pistolet anti-choc avec embout rapide
• Support en inox pour bidon rectangulaire de 5 litres

ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC 20 M DE TUYAU
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• Fabrication inox AISI 304L
• Pour sacs plastiques standards 60 et 120 litres
• 2 roulettes arrières
• Ouverture du couvercle automatiquement par simple pression sur la pédale au pied
• Fermeture du couvercle lentement et en silence gràace au vérin intégré

Litres L x D x H mm Ref.Kg

60
120

400 x 370 x 770
460 x 420 x 930

18
24

CPB60V
CPB120V

 › Simple
 › Hygiènique
 › Résistant au feu

• Fabrication Inox AISI 304L
• Ouverture par pédale
• 2 roulettes à l’arrière
• Couvercle PVC 345 mm

110 to 130 L 50 to 100 L

Ref. CPB10A

Ref. CPB07A H
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Expédié en 48 H

4 coulours de couvercle disponibles

POUBELLE HI-CLEAN AVEC PORTE ET CAPOT À VÉRIN

SUPPORT SAC POUBELLE

 › Sangle caoutchouc très  
 facilement amovible

Equiper pour durer



H
yg

iè
ne

• Fabrication inox AISI 304L
• Ouverture manuelle ou par pédale
• Sur roulettes
• Couvercle amovible

 › Fond étanche
 › CPB05R se place aisément sous  
 trou vide-déchets

Ref 50L. CPB05R1
Ref 90L. CPB09R1 Ref 50L. CPB05R

Ref 90L. CPB09R

• Inox AISI 304L
• Entièrement carénées
• 2 roulettes

Ref 70L. CPB07C
Ref 90L. CPB09C

Ref. SUPBALAI Ref. SUPSEAU Ref. 1050FIX01

POUBELLES RONDES

Expédié en 48 H

POUBELLES CARÉNÉES
Expédié en 48 H

 › Peu d’efforts et de manipulations
 › Changement de sac facilité par l’ouverture de la porte

SUPPORTS SEAUX ET BALAIS

SOFINOR SAS 
P.A de la Houssoye
Rue Ambroise Paré
59280 BOIS-GRENIER
FRANCE

Tél: +33 3 20 10 34 10
Fax: +33 3 20 35 95 95
Email: sofinor@sofinor.com

www.sofinor.com Equiper pour durer


