
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION SOUS-CONDITION. CONDITION. PP € ht
SMSC8005000 Demi-masque Aviva 40, taille S 29,00
SMSC8005001 Demi-masque Aviva 40, taille M 29,00
SMSC8005002 Demi-masque Aviva 40, taille L 29,00
SM052670 Cartouche Scott PF10P3 DIN 40 Carton de 20 6,26
SM042670 Filtre Scott Pro 2000 A2P3 DIN 40 Carton de 10 12,92
SM042674 Filtre Scott Pro 2000 A2B2P3 DIN 40 Carton de 10 17,40
SC8005012 Demi-masque Aviva 50, taille M 28,10
SC8005013 Demi-masque Aviva 50, taille L 28,10
SM525001 Cartouche Scott P3 pour Phantom et Tornado Carton de 20 15,55

Les demi-masques Aviva 40 & 50 possèdent des qualités de
conception uniques et innovantes, pensées pour un confort et
une sécurité de niveau supérieure, même lors de leur utilisation
prolongée. L’Aviva 40 utilise la même cartouche P3 que le moteur
filtrant Proflow SC2 Amiante, l’Aviva 50 celle de la cartouche P3
du Phantom Vision.

Les Scott Aviva 40 & 50 ont été conçus pour s’ajuster parfaitement au plus grand
nombre de physionomies et offrir un confort longue durée. Ils conviennent à un très
large pannel d’applications comme le désamiantage, la construction, la pulvérisation
de peinture, les mines, l’agriculture, l’horticulture, les produits pharmaceutique et
l’industrie générale.

Leur double joint d’étanchéité réflex hybride, technologie unique pour un demi-masque,
se positionne autour du menton pour absorber les mouvements pour un ajustement
des plus fiables. Leur harnais de tête se fixe et se règle aisément à l’arrière de la tête.
Quant à leur pincement pour lunette-masque et sa menbrane vocale intégrée, ils parfont
encore leur expérience utilisateur.

L’Aviva 40 est homologué avec quelques filtres Scott Pro 2000 DIN 40, l’Aviva 50 avec le
filtre P30 DIN 50 du Scott Phantom Vision.

POINTS FORTS
• Double joint facial
• S’adaptent à presque toutes les morphologies grâce à leur ajustement parfait
• Membrane vocale
• Large gamme de filtres gaz, particules et combinés
• Disponibles en trois tailles : S, M ou L (uniquement M et L pour l’Aviva 50)
• Prêts à l’emploi
• Bon rapport qualité/prix
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Matériaux
Élastomère thermoplastique surmoulée
sur du polypropylène

Tailles
S, M, L

Poids
S 128 g, M 130 g, L 132 g

Filtres
Gaz, particules et combinés

Facteur de Protection Nominal
Avec filtre P3 : 48

Température d’utilisation recommandée
-10 à +50°C

Certifications
EN 140 (masques),
EN 143 et EN 14387 (filtres)

Fourni en standard
Manuel

Garantie
1 an

DONNÉES TECHNIQUES
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