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Economique pour chauffer de façon 

homogène le volume des locaux  

isolés ou non jusqu'à 2500 m3 ! 

Générateurs d’air chaud suspendu au 

fuel à combustion directe ou indirecte 
EC/S : Soufflant un air chaud propre et dénué d’odeurs, 

silencieux grâce à leurs nouvelles générations de 

ventilateurs hélicoïdales, ils s’utilisent à l’intérieur des 

locaux  fermés après raccordement à un conduit de 

cheminée.  

GE/S : Ils s’utilisent en plein air ou dans les locaux 

ventilés ou ouverts sur l’extérieur pour chauffer, mettre 

hors gel ou dégeler. 

 SÛRS : 

 Fonctionnement entièrement automatique 

 Contrôle permanent de la présence de flamme par 

cellule photoélectrique 

 Sécurité de surchauffe manuelle 

 Brûleur intégré avec pompe fuel haute pression 

pour plus de fiabilité 

 

Alimentation 230 V monophasé  

Puissances calorifiques : de 58  à  110 KW 

Accessoires de soufflage, thermostats, kit de pompage 

et cuves à fioul en options. 

Modèle 
Puissance 

(kW) 

Débit d'air  

(M3/h) 

Consommation 

Fuel MAXI (kg/h) 

Hauteur MAXI 

d’aspiration fuel 

Poids 

(kg) 

TARIF HT 

€ 

CODE 

REMISE 

EC/S 55 58.6 2 500 4.64 2.5 m 81 

A 
EC/S 85 90.6 4 300 7.17 3.5 m 110 

GE/S 65 69.3 2 500 5.48 2.5 m 49 

GE/S 105 111.1 4 600 8.85 3.5 m 72 

FRANCO DE PORT France metropol. (hors Corse - dom tom -  et destinations spéciales *) 

GAMME EC/S - GE/S (sur demande) 

 EC/S 

 GE/S 

Chauffages suspendus au Fuel 
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ACCESSOIRES GAMME  EC/S - GE/S (autres références sur demande) 

Pensez  à la régulation  de la 

température par un thermostat ! 

L’entretien d’un appareil de chauffage à combustion est  

obligatoire ! 

TARIFS (ht) 

Modèle 
Extension de la GARANTIE 

à 2 ANS* 

Mise en service 

(en nos locaux) 

Contrat d’entretien annuel 
Mise en service offerte 

GARANTIE 2 ANS* offerte 

Pack sérénité  : 

Appareil + contrat 

EC/S 55 

EC/S 85 

GE/S 65 

GE/S 105 

* Hors pièces d’usures (gicleur, filtre fuel, ect.) voir conditions pages 46 - 47 

REFERENCE DESIGNATION 
TARIF 

ht 

CODE 

REMISE 

TAS Thermostat simple 

 

P 

TAE Thermostat étanche 

TAP Thermostat programmable 

TASF Thermostat Sans Fil 

PACKS CHEMINEE SIMPLE PAROI ALUMINIE avec 
(4 ml + 2 colliers + 1 chapeau)    

PCEC55 4 ml + 1 chapeau Ø153 

PCEC85 4 ml + 1 chapeau Ø153 

PACK CUVE 700 / 1000 L + ALIMENTATION FUEL 

PAF700L 5ml + crépine + v. police 

PAF1000L 5ml + crépine + v. police 

Pour évacuer les fumées à l’exté-

rieur du local n’oubliez pas la 

cheminée en Ø 153 ou 200 mm !  

Pour alimenter facilement votre  

appareil FARM en carburant ! 

Chauffages suspendus au Fuel 




