
P A I L L A S S O N S  E N C A S T R A B L E S  M E A  H A U T E  Q U A L I T E 
P A I L L A S S O N S  E N C A S T R A B L E S  E N  C O M P O S I T E  A R M E  D E  F I B R E S  D E  V E R R E  O U  

E N  B E T O N  P O LY M E R E 

M E A  F R A N C E

PAILLASSONS 
ENCASTRABLES 

 MEA 
 LA PROPRETE 
 SIMPLIFIEE 



03A V A N T A G E S  P A I L L A S S O N S  E N C A S T R A B L E S  M E A

 AVANTAGES 
PAILLASSONS  

ENCASTRABLES MEA

Protection efficace des entrées de bâtiment contre 

tout type de salissures amenées par les chaussures.

4 modèles de grilles: métal déployé, caillebotis maille  

30 x 10 (conforme à la norme PMR : « Personnes à  

Mobilité Réduite »), tapis brosses gris clair, tapis à  

bandes  caoutchouc.

Paillassons encastrables disponibles en composite  

armé en fibres de verre ou en béton polymère.

Muni d'une prémarque de diamètre 80 mm permettant 

le raccordement à un réseau d'assainissement  

(descente de gouttières, évacuation des eaux   

pluviales). 

 

PAILLASSON ENCASTRABLES
 � Facilité d‘installation

 � Large choix de couvertures  

autoportantes disponibles

 � Plusieurs dimensions  

adaptées à vos ouvrants

 � Longévité et résistance

 � Entretien facile

 � Connexion au système  

d‘évacuation des eaux  

de pluie possible

 � Fiabilité

 � Excellent rapport qualité/prix

 � Esthétique et écologique



Paillasson encastrable MEARIN
Materiau: composite armé de fibre de verre

Dimensions:

 � 600 x 400 mm

 � 750 x 500 mm

Paillasson encastrable MEARIN
 � Couverture: métal déployé

Paillasson encastrable MEARIN
 � Couverture: tapis rips gris clair

Paillasson encastrable MEARIN
 � Couverture: Tapis à bandes caoutchouc noir

Paillasson encastrable MEARIN
 � Couverture: caillebotis maille 30/10
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Paillasson encastrable MEAGARD
Materiau: béton polymère 

Dimensions:

 � 600 x 400 mm

 � 750 x 500 mm

 � 1000 x 500 mm

Paillasson encastrable MEAGARD
 � Couverture: caillebotis maille 30/10

Paillasson encastrable MEAGARD
 � Couverture: tapis rips gris clair

Paillasson encastrable MEAGARD
 � Couverture: métal déployé

Paillasson encastrable MEAGARD
 � Couverture: Tapis à bandes caoutchouc noir

 APERÇU DE LA GAMME  
DES PAILLASSONS ENCASTRABLES MEA

 

Le matériau composite armé de                         
fibres de verre

 � Forte résistance aux produits 

chimiques, aux hydrocarbures et 

autres substances agressives

 � Excellente résistance mécanique 

ainsi qu'aux températures extrêmes 

(-35°C à +200°C)

 � Haute résistance aux intempéries

 � Faible poids

 � Écologique: matériau recyclable

 � Qualité duroplast

Le matériau béton polymère
 � Le béton polymère est un mélange 

de substances minérales et de 

résine polyester

 � Excellente résistance mécanique 

ainsi qu'aux températures extrêmes 

(-35°C à +200°C)

 � Excellente résistance aux acides et 

produits chimiques
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 MONTAGE  
DES PAILLASSONS 

ENCASTRABLES MEA

DECOUVREZ LA GAMME 
COMPLETE DES PRODUITS 

 DU GROUPE MEA  

A P E R C U  D E S  P R O D U I T S  M E A

1-  Installer le paillasson dans un lit de mortier

2- Jointoiement élastique pour le pavage

3- Base en béton C12/15 devant l'entrée du bâtiment

10
1

2

3

Pose dans une zone pavée sur un lit de sable/gravier

1- Lit de sable/gravier

2- Installer le paillasson dans un lit de mortier

3- Pavé

4- Couche porteuse damée du sol

1

4

2 3

5

Pose dans une dalle en béton

5- Terrain naturel

Les paillassons encastrables MEA en composite armé de fibres de verre peuvent parfaitement être montés dans une dalle 

en béton et les paillassons encastrables en béton polymère sur un lit de sable ou de gravier. 

GRILLES CAILLEBOTIS
En acier galvanisé à chaud. 

Dimensions standards et sur 

mesure

CANIVEAUX EN 
BETON POLYMERE
Caniveaux de drainage en 

béton polymère

COURS ANGLAISES 
MEAMAX ET MULTINORM
En composite armé 

de fibre de verre

CANIVEAUX EN COMPOSITE ARME 
DE FIBRES DE VERRE
Caniveaux de drainage ultra légers 

et très robustes en composite 

armé de fibre de verre (jusqu’à la 

classe de charge E 600)

COURETTES D'AERATION
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60
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