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ESCALIER LWZ

Avec échelle en bois
Trappe blanche isolante U = 1.1 W/m²K
La finition blanche de la trappe, ainsi que l’encadrement, masquent la jonction entre le caisson de l’escalier et la trémie,
garantissant la haute qualité de montage.
L’intégration d’un cadre en acier sur le caisson, avec ses pattes de fixation, facilite et réduit le temps de montage de l’escalier.
La rampe métallique augmente considérablement le confort et la sécurité lors de l’utilisation de l’escalier.
Les marches rainurées sur la surface empêchent les utilisateurs de glisser.

Modèle LWZ

Dimensions d’ouverture 60 x 120

Dim extérieures du caisson 58,8 x 118,8

Hauteur sous plafond 2,80 ml

Ht escalier fermé 34 cm

248.64 € Prix sans accessoires

Dimensions standards :
60x120/130
70x120 /130/140

ESCALIERS LTK thermo et LWT

Avec échelle en bois
Ces escaliers escamotables sont destinés aux bâtiments avec une importante différence de température entre la pièce habitable
au grenier et le comble froid (LTK thermo) et pour les bâtiments à économie d’énergie qui se concentrent sur la réduction des
pertes de chaleur (LWT).
*Etanchéité à l’air : l’escalier le plus performant selon la norme EN12207.

Modèle LTK thermo * LWT

Dimensions d’ouverture 60 x 120 60 x 120

Dim extérieures du caisson
Hauteur du caisson

58 x 118,4
22 cm

58 x 118,4
22 cm

Hauteur sous plafond 2,80 ml 2,80 ml

Ht escalier fermé 37 cm 33 cm

Epaisseur des trappes 6,6 cm 8 cm

Coefficient transmission chaleur U
Epaisseur isolation thermique

0.76 W/m²K
6 cm

0.51 W/m²K
8 cm (3 joints
d’étanchéité)

Prix sans accessoires 247.30 € 365.57 €
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LES SYSTEMES DE GARDE-CORPS INTERIEURS
Contreplaqué à plis minces avec des faces exotiques pour les ouvrages de qualité en milieu sec.

Toute une gamme en métal, en bois et métal, chromé etc

MAINS COURANTES ET GARDE-CORPS EXTERIEURS
Un ensemble de solutions esthétiques adaptées à tous vos souhaits. Infos : montants et balustres en acier inoxydable, ils
résistent au chlore des piscines et à l’eau salée. Plus de détails sur www.dieda.fr


