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Centrale  CE type filtration de et d'aspiration 

CE-MOB CE-3 CE-5 CE-13 CE-18 CE-25
Puissance  (kW) moteur du 5,5 3 5,5 13 18,5 25

Volume  (m³/h)  max. d'air 550 312 550 1140 1350 2000

Dépression  (kPa) maximum -26 -25 -26 -30 -30 -30

Surface  (m²) filtrante 7,5 7,5 7,5 10 25 25

 filtrant Matériau polyester  pressé 

Filtre  BIA classe USGC  filtrante) efficacité (99,9% 

Niveau  dB(A) sonore 72 68 72 74 76 76

Hauteur  mm 1800 1700 1700 1930 2280 2265

Largeur  mm 600 600 600 600 800 970

Longueur  mm 1150 1150 1150 1200 1280 1800

Rac.  (A) 0 w. 380V50Hz 3x elec.: 20 16 20 50 50 86A

Ø entrée  sortie / (mm) 76/80 76/80 76/80 102/100 127/125 152/160

Air  comprimé 6 l/s 5 bar 6 l/s 5 bar 6 l/s 5 bar 6 l/s 5 bar 6 l/s 5 bar 6 l/s 5 bar

Connect. Ø air comprimé  (mm) 6 6 6 6 6 6

Container (L) 40 40 40 40 40 40

Caractéristiques 

Options de
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 la de équilibrage pour flexible (avec récupération de bac dans plastique sac d'aspiration,
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 à automatique décolmatage par filtre du nettoyage 
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CE-MOB CE-3 CE-5 CE-13 CE-18 CE-25

L (mm) 1150 1150 1150 1200 1280 1800

B (mm) 600 600 600 600 800 970

H (mm) 1800 1700 1700 1930 2280 2265

H1 (mm) 1350 1250 1250 1485 1930 1940

H2 (mm) 1110 910 1010 1110 1200 2050

Ø1 (mm) 76 76 76 102 127 152

Ø2 (mm) 80 80 80 100 125 160

Poids 
(kg)

200 160 180 265 365 585

CE-MOB
Unité  mobile 

CE-3 and CE-5
Unité  fixe 

CE-18
Unité  fixe 

CE-13
Unité  fixe 

ø1

H1

H

L

ø2

B

H2

CE

Conn.
 (mm)

 Ø Débit
(m³/h)

Torche  aspir. 32-38 100

Meulage  man. 25 70

Meulage  man. 32 120

Meulage  man. 38 165

Nettoy.  sol du 32 120

Nettoy.  sol du 38 165

Nettoy.  sol du 50 280
m³/h
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Centrale  CE type filtration de et d'aspiration 

CE-25
Unité  fixe 
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