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AWH - Armaturenwerk Hötensleben GmbH

Têtes de pulvérisation pour toutes les applications – nettoyage économique de conteneurs et réservoirs

Aujourd’hui, à part de la propreté, l’économie du nettoyage de conteneurs devient de plus en plus importante.
Plus souvent qu’avant, les coûts d’exploitation sont discutés au même niveau que ceux de l’investissement.

Les points de mire sont : 
• la réduction de la quantité des détergents
• la réduction du temps de nettoyage
• l’augmentation de la disponibilité de l’installation
• l’augmentation du degré de la sécurité d’opération
• la validation des procédés de nettoyage par technique sensorielle

Aujourd’hui, une machine de nettoyage est choisie selon l’application ou la tâche et non selon la technologie disponible à ce
temps-là. La meilleure solution possible pour le nettoyage de conteneurs varie dépendant de la géométrie du réservoir et la
tâche. En même temps, il faut prendre en considération des ombres de pulvérisation dues aux chicanes, manchons ou trous
d’homme.
Pour ce but, AWH offre une gamme de produits avec une multitude d’appareils et les connaissances d’application y néces-
saire. 

La technologie de nettoyage AWH a été révisée en beaucoup de domaines, reconstruite et améliorée en nombreux
aspects.

Ça ce reflète dans la nouvelle nomenclature:
TANKO®-RB = globe pulvérisateur = globe rotatif
TANKO®-S = nettoyeur par profusion d’eau = nettoyeurs Spate
TANKO®-JX = nettoyeur à jet avec entraînement externe = nettoyeur à jet avec moteur externe 
TANKO®-RPB = globe pulvérisateur = globe rotatif

Dans le domaine des nettoyeurs à jet entraînés par médias, vous trouverez des appareils éprouvés:
• ORBI-G4
• JUMBO-6-500
• TANKMAN

Les globes pulvérisateur statiques complètent la gamme des appareils de nettoyage.

La gamme de produits est complétée

par les appareils de surveillance CIPMon:
• le CIPMon SC-II (analyseur de son) pour la surveillance étendue des nettoyeurs à jet

diverses accessoires comme:
• nippel à souder avec une « lèvre d’écoulement » comme pièce tournante
• concept downpipe pour l’installation des appareils RT dans le réservoir.
• outils de montage (pince avec des becs en plastique)

Nous continuons à développer la gamme des produits. Contactez-nous pour des nouvelles variantes ou modifications. 
Sur demande, nous pouvons vous fournir les divers certificats (par. ex. 3.1 certificat) pour les appareils de nettoyage. 
La rugosité de la surface est ≤ 0,8µm, autres matières sur demande. Veuillez indiquer de telles exigences dans votre 
demande de produit.

Le choix de l’appareil de nettoyage adapté est facilité par:

• la feuille de données du projet –> voir page 11
• le questionnaire du projet –> voir pages 12-13
• Nettoyeurs par jet orientable –> voir page 84

Veuillez noter que les appareils de nettoyage présentés seront à supporter par des systèmes de filtrage adaptés (crible à
tube cornière etc.) avec des mailles selon l’application de 50 µm pour être vraiment efficaces.

Utilisez aussi ces options offertes par AWH. Contactez-nous.
Et cliquez nos catalogues spéciaux dans l’internet:  www.awh.de
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AWH - Armaturenwerk Hötensleben GmbH

Attent ion ! !

Pour des problèmes bien spécifiques, AWH serait heureux de développer des solutions adaptées!

Table de matières

Sér ie  TANKO® pages 4-5
Nettoyeurs à  je t pages 6-7
Page ATEX page 8
Points  de mesurage TANKO® et  TANKO®-RB et  cer t i f icat  3 .1  page 9
Pr ix  supplémenta i res TANKO®-S et  TANKO®-RB avec b i l les  Haste l loy page 10
Feui l le  de pro jet page 11
Quest ionnai re  pages 12-13
Insta l la t ion hygién ique d’appare i ls  de net toyage pages 14-15
Descr ipt ion des f i le ts page 16
Possib i l i tés  d’ insta l la t ion page 17

Nippel  à  souder  (orb i ta l )  avec f i le tage BSP pages 18-21
Nippel  à  souder  (orb i ta l )  avec f i le tage NPT pages 22-23
Table de convers ions page 24

La fami l le  TANKO®-S pages 25-26
Tables des consommat ions fami l le  TANKO®-S page 27
TANKO®RPB-35 pages 28-29
TANKO®-S10 pages 30-31
TANKO®-S20 ATEX pages 32-35
TANKO®-S30 -  90° à 360° ATEX pages 36-41
TANKO®-S40 -  90° à 360° ATEX pages 42-53
TANKO®-S50 -  180° à 360° ATEX pages 54-61

TANKO®-RB, la  tête  de pulvér isat ion rotat ive ATEX pages 62-63
TANKO®-RB-30 ATEX pages 62-65
TANKO®-RB-40 ATEX pages 66-69
TANKO®-RB-64 ATEX pages 70-73
TANKO®-RB-90 ATEX pages 74-77

TANKO®-R64T page 78
Clé à  tube avec des becs revêtus en p last ique page 78
Têtes stat iques de pulvér isat ion pages 79-83

Exemples d’appl icat ion et  compara ison net toyeurs à  je t pages 84-85 
TANKO® JX-70,  -JX75,  -JX80 ATEX page 86
TANKO® JX-70,  -JX75,  -JX80 données de consommat ion ATEX page 87
TANKO® JX-70,  -JX75,  -JX80 exemples de réa l isat ion ATEX page 88
Structure TANKO® JX-70+ TANKO® JX-75 + TANKO® JX-80 page 89
Fi le tage au pas du gaz page 90
Nettoyeurs à  je t  ent ra înés par  le  médium page 91
Orbi  G4 pages 92-93
Jumbo 6 -  500 pages 94-97
TANKMAN (  2  et  3  buses ) pages 98-99

Char iot  de net toyage JM-C1 page 100
Système de surve i l lance CIPMon-SC I I pages 101-105

Informations sur  les produits  d’usure:

Roulements à billes
Les roulements à billes intégrés de la série TANKO® démontrent très peu d’usure. La durée de vie typique peut être caractérisée comme
suit: Durée de vie de 300 heures en position verticale de montage, pulvérisant vers le bas, supposant une pression du médium (eau) de
3 bars et une température de 25°C. Ça correspond à une durée de vie du produit de 4,5 années avec un cycle de nettoyage typique de
20 minutes par jour et 200 jours par an.

Toutes les informations de consommation dans ce catalogue ne sont que des valeurs indicatives. Veuillez nous contacter pour
toute question sur les détails.
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Série TANKO®

Page

30-31

32-35

36-41 

42-53

54-61

62-65

66-69

70-73

74-77

Pos. de montage
Angle de pulvérisation
à choisir librement 

360°

à choisir librement 

90°/180°/270°/360°

à choisir librement 

90°/180°/270°/360°

à choisir librement 

90°/180°/270°/360°

360° HF
à choisir librement 

180°/270°/360°

à choisir librement 

180°/360°

à choisir librement 

180°/270°/360°

à choisir librement 

180°/270°/360°

à choisir librement 

180°/270°/360°

Type de nettoyage

nettoyage 
par profusion d’eau

nettoyage 
par profusion d’eau

nettoyage 
par profusion d’eau

nettoyage 
par profusion d’eau 

nettoyage 
par profusion d’eau

nettoyage 
par pulvérisation 

nettoyage 
par pulvérisation 

nettoyage 
par pulvérisation 

nettoyage 
par pulvérisation 

Diamètre max. recommandé 
pour le nettoyage [m]

Distance max. de 
projection en diamètre [m]

Type

TANKO® S10

TANKO® S20

TANKO® S30

TANKO® S40

TANKO® S50

TANKO® RB30

TANKO® RB40

TANKO® RB64

TANKO® RB90

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m

 0,2 0,5 1 4 6 80 m
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Série TANKO®

Type 
d’entraînement

flux en continu du
produit de nettoyage,
supporté par double
roulements à billes

flux en continu du
produit de nettoyage,
supporté par double
roulements à billes

flux en continu du
produit de nettoyage,
supporté par double
roulements à billes

flux en continu du
produit de nettoyage,
supporté par double
roulements à billes

flux en continu du
produit de nettoyage,
supporté par double
roulements à billes

flux en continu du
produit de nettoyage,
supporté par double
roulements à billes

flux en continu du
produit de nettoyage,
supporté par double
roulements à billes

flux en continu du
produit de nettoyage,
supporté par double
roulements à billes

flux en continu du
produit de nettoyage,
supporté roulements
à billes

Pression de régime
[bar]

Débit volumétrique
[l / min]

Débit volumétrique
[m3 / h]

Connexions

Filet M5
Manchon à souder

1/8"-BSP, NPT, NPS
Clip On
Manchon à souder 

1/4"-BSP, NPT
3/8"-BSP, NPT, NPS
Clip On
Manchon à souder 
1/2"-BSP, NPT
3/4"-BSP, NPT, NPS
Clip On
Manchon à souder 

1 1/4"-BSP, NPT
1 1/2"-BSP, NPT, NPS
Clip On
Manchon à souder 

Clip On
1/4"-BSP, NPT
3/8"-BSP, NPT, NPS
Manchon à souder 

Clip On
3/8"-BSP, NPT 
1/2"-BSP, NPT, NPS
Manchon à souder 

Clip On
3/4"-BSP, NPT, NPS
Manchon à souder 

Clip On
1"-BSP, NPT, NPS
Manchon à souder 

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 100 1800

 2 4 6 8 10 100 1800

 2 4 6 8 10 100 1800

 2 4 6 8 10 100 1800

 2 4 6 8 10 100 1800

 2 4 6 8 10 100 1800

 2 4 6 8 10 100 1800

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 100 1800

 2 4 6 8 10 100 1800

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160
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Diamètre max. recommandé 
pour le nettoyage [m]

Distance max. de 
projection en diamètre [m]
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Table des nettoyeurs à tête orientable

Page

86-89

86-89 

86-89 

92-93

94-97

98-99

98-99

Pos. de montage
Angle de pulvérisation

à choisir librement

à choisir librement 

à choisir librement 

vertical

vertical

vertical

vertical

Nombre de buses
Révolutions

2, 3  oder 4
14 min -1

2, 3  oder 4
14 min -1

2, 3  oder 4
14 min -1

4
7-17 min -1

4
5-40 min -1

2 
3-20 min -1

3
3-20 min -1

Type

TANKO® JX-70

TANKO® JX-75

TANKO® JX-80

Orbi G4

Jumbo 6-500

TANKMAN 
à 2 buses

TANKMAN 
à 3 buses

 2 4 6 8 100

 2 4 6 8 100

 2 4 6 8 100

 2 4 6 8 100

 2 4 6 8 100

 2 4 6 8 100

 2 4 6 8 100

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180

 2 4 6 8 10 12 14 16 180
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Débit volumétrique
[l / min]

Débit volumétrique
[m3 / h]
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Table des nettoyeurs à tête orientable

Type 
d’entraînement

externe avec
avec accouplement
magnétique

externe avec
avec accouplement
magnétique

externe avec
avec accouplement
magnétique

détergent 

détergent 

détergent 

détergent 

Connexions 

1/2"-BSP 

3/4"-BSP

3/4"-BSP 

3/4"-BSP, NPT

1 1/2"-BSP, NPT

1 1/2"-BSP, NPT

1 1/2"-BSP, NPT

 12 24 36 48 600

 12 24 36 48 600

 12 24 36 48 600

 12 24 36 48 600

 12 24 36 48 600

 12 24 36 48 600

 12 24 36 48 600

 100 200 300 400 5000

 100 200 300 400 5000

 100 200 300 400 5000

 100 200 300 400 5000

 100 200 300 400 5000

 100 200 300 400 5000

 100 200 300 400 5000

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

  0,5 2 4 6 8 10 12 14 160

Pression de régime
[bar]

s. d.

s. d.
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Informations selon ATEX (extrait) sur la série TANKO® - JX 

Les appareils de nettoyage types TANKO® - JX sont adaptés pour des installations industrielles. 
Ils satisfont les exigences sur la protection contre les explosions de la directive 94/9 EG (ATEX 100a).

Explication:
II 1/2 G c TX �* G = gaz
II 1/3 G c TX �* c = sécurité structurelle

Ex 5 06 05  55073 001

Plage de vitesse: 5-60 tr/min
Pression de régime: 1-60 bar
Produit de nettoyage: < 60°C / 110°C

Informations selon ATEX (extrait) sur TANKO® - RB + S 

Volontiers, nous vous enverrons les informations actuelles sur l’homologation des appareils de nettoyage 

TANKO® - EX - S20
TANKO® - EX - S30
TANKO® - EX - S40
TANKO® - EX - S50
TANKO® - EX - RB - 30
TANKO® - EX - RB - 40
TANKO® - EX - RB - 64
TANKO® - EX - RB - 90

Explication:
II 1 GD c T(X) �* G = gaz

c = sécurité structurelle

Ex 5 06 08 55073 002

Débit volumétrique: < 680l/min *
Médium de travail: < 12 bar **
Médium de nettoyage:< 180° C * dépendant du modèle et du médium de nettoyage

** dépendant du modèle

Surcharge aux produits standard des séries Tanko® -S und -RB: 75,00 €
N° d’article: Prenez le numéro d’article et complétez par „X“.

Exemple: 665_________X

INSTRUCTIONS D’OPERATION ATEX

Prix/EUR N° d’art.
40,00 664BA010 7 06DTX Instructions d‘opération ATEX tous les Tanko® -S und -RB
40,00 664BA020 6 07DTX Instructions d‘opération ATEX tous les Tanko® -JX
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Points de mesurage  Certificats

Points de mesurage TANKO® - RB

Marquage Point de mesurage N° EKS Prix/EUR

Rugosité A 1Ra, 2Ra, 3Ra 66100MP00R003 35,00

Contenu en ferrite C 6Fe, 7Fe 66100MP00F002 45,00

Certificat 3.1

Options Prix/EUR

Certificat de contrôle 3.1 selon EN 10 204 15,00

pour TANKO® - S

316L selon ASME BPE 2005

Points de mesurage TANKO® - S

Marquage Point de mesurage N° EKS Prix/EUR

Rugosité A 1, 2, 3 66500MP00R003 35,00
Rugosité B 1, 2, 3, 4, 5 66500MP00R005 55,00

Contenu en ferrite C 6, 7 66500MP00F002 45,00
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Supplément - TANKO®- S avec billes Hastelloy

TANKO®-S Matière des billes Prix supplémentaire pour TANKO®-S /EUR

10 2.4610 / HC4 141,00

20 2.4610 / HC4 56,00
20 2.4602 / HC22 62,00

30 2.4610 / HC4 72,00
30 2.4602 / HC22 80,00

40 2.4610 / HC4 120,00
40 2.4602 / HC22 133,00

50 2.4610 / HC4 272,00
50 2.4602 / HC22 302,00

Supplément aux produits standard Tanko® -S

N° d‘article: 
Prenez le n° d’article et remplacez 00 par 0A pour 2.4602 ou 0B pour 2.4610

Exemple: 6650376 00 1350 Tanko® -S 30, 360° Standard

Exemple: 6650376 0A 1350 Tanko® -S 30, 360° avec billes en 2.4602 / HC22

Exemple: 6650376 0B 1350 Tanko® -S 30, 360° avec billes en 2.4610 / HC4

Supplément aux produits standard de la Tanko® -RB

N° d‘article: 
Prenez le n° d’article et remplacez 00 par 0A pour 2.4602 ou 0B pour 2.4610

Exemple: 6650376 00 1350 Tanko® -S 30, 360° Standard

Exemple: 6650376 0A 1350 Tanko® -S 30, 360° avec billes en 2.4602 / HC22

Exemple: 6650376 0B 1350 Tanko® -S 30, 360° avec billes en 2.4610 / HC4

Supplément - TANKO®- RB avec billes Hastelloy

TANKO®-RB Matière des billes Prix supplémentaire pour TANKO®-RB /EUR

30 2.4610 / HC4 64,00
30 2.4602 / HC22 71,00

40 2.4610 / HC4 81,00
40 2.4602 / HC22 90,00

64 2.4610 / HC4 124,00
64 2.4602 / HC22 137,00

90 2.4610 / HC4 224,00
90 2.4602 / HC22 248,00

Suppléments TANKO® - S et TANKO® - RB avec billes Hastelloy
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Client:

Description:

Description du conteneur: Volume:

Dimensions:

Consommation: m3/h

Durée estimée du nettoyage:

Type de manchon soudé:

Appareil de nettoyage:

Nettoyage au présent:

Type de pollution:

Position: verticale horizontale autre........
de montage

Produit de nettoyage:                  zone ATEX

Température max. du produit de nettoyage:         °C

Température ambiante max.:         °C

Pression de régime: bar/ produit de nettoyage

Dimensions: Matière:
Dimensions : Matière:
Aspect de pulvérisation: Matière:
Aspect de pulvérisation: Matière:

Vue d’en haut
Inscrire les manchons

Vue de côté
Inscrire les objets installés

Remarques:

Cette feuille de données est prévue pour la détermination de la technologie de nettoyage AWH. La copie, la transmission
et chaque autre utilisation par des tiers est strictement interdite sans l’autorisation écrite de la AWH

N° du projet.:

Responsable:

Date:

Feuille de données du projet

1)
2)
1)
2)
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Informations et questions pour la sélection des nettoyeurs

Géométrie du réservoir et environnement:

1.01 Taille: (en m)

1.02 Dimensions: (largeur x hauteur x profondeur)

1.03 Hauteur utilisable: (remplissage complet, en partie…) (en m)

1.04 Installations: (agitateurs, entonnoirs …)

1.05 Manchon pour mesurage ou autres:

1.06 Veuillez ajouter plan ou croquis à ce questionnaire ou utilisez la feuille Informations du projet AWH

1.07 Homologation ATEX nécessaire? Oui Non

1.08 Quelles zones?

1.09 Utilisation du conteneur: (réservoir, embouteilleur …)

1.10 Stockage de: (alimentaires, colle, solvants …)

1.11 Réservoir de procédé: (réservoir de mélange, nettoyage du réservoir, réacteur …)

1.12 Température du procédé: (°C)

1.13 Autres:

Nettoyage du réservoir

2.01 Moment du nettoyage:

2.02 Directement suivant le procédé? Oui Non

2.03 Fréquence de nettoyage?

2.04 Quel est le détergent actuel (léssive, acide, eau, alcool …) 

2.05 Manière actuelle de nettoyage? 

2.06 Type de brosse:

2.07 Type du Karcher:

2.08 Type d’appareil de la compétition :

2.09 Qu’est-ce qui ne marche pas actuellement?:

2.10 Quantité du produit de nettoyage disponible: (m3/h)

2.11 Pression du produit de nettoyage disponible: (bar)

2.12 Point de mesurage du produit de nettoyage?

2.13 Y a-t-il plusieurs appareils de nettoyage utilisés en même temps?

2.14 La pression tombe-elle durant l’opération de l’appareil de nettoyage? Oui  Non
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Informations et questions pour la sélection des nettoyeurs

2.15 Durée du nettoyage: (cycle …)

2.16 Faut-il un nettoyeur à profusion d’eau ou à tête orientable?

2.17 Lavage / rinçage ou nettoyage à haute pression?

2.18 Envisagez-vous des modifications du procédé de nettoyage?

2.19 Le produit de nettoyage est-il utilise en circuit fermé? (ou jeté après chaque cycle)

2.20 Y a-t-il un filtre en amont de l’appareil de nettoyage? Oui Non

2.21 Faut-il mettre en décharge le produit de nettoyage ? (déchets dangereux …)

Matières:

3.01 Matière du réservoir:

3.02 Matière de l’appareil de nettoyage:

1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti)

1.4435 (316L) Hasteloy (HC4 oder HC 22)

3.03 3.1  Certificat nécessaire? Oui Non

3.04 Qualité de surface:

3.05 Raccordement de l’appareil de nettoyage:

clip-on Dimension:

Filet Dimension:

Version de soudage orbital Dimension:

Manchon à souder (diamètre et hauteur?) Dimension:

Bride folle (version?) Dimension:

Installation mobile Dimension:

ATTENTION: Section nominale de branchement dépend du type d’appareil!

Ecoulement du produit de nettoyage:

4.01 Diamètre et version du raccord:

4.02 Aspiration par pompe Oui Non

4.03 Ecoulement libre Oui Non

4.04 Sédiments à attendre dans le réservoir Oui Non
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• Tubulure de lait vissée avec manchon soudé
• TriClamp avec manchon soudé
• Brides à souder de différents types avec manchon soudé
• Connexion DIN 11864 (clamp, tubulure vissée ou bride)

avec manchon soudé
• Bride folle selon DIN 11864
• Bride folle de la série BioConnect

Cette liste n’est pas complète mais décrit quelques possibi-
lités techniques judicieuses.

Des indications importantes pour le design des manchons
vissées résultent directement de l’examen de l’angle de 
pulvérisation, des zones inaccessibles et des appareils de

nettoyage disponibles. Les manchons à
souder seront à adapter à ces con-
ditions. L’emploi de brides folles sera 
la solution la plus judicieuse. La forme
courte des brides folles réduit le rebon-
dissement dans la bride de raccorde-
ment évitant au meilleur des zones 
difficiles à nettoyer.

Pour des raisons d’économie, des raccords soudés avec
des connexions Clamp, à bride ou vissées sont utilisées
pour la plupart des applications. Une optimisation est
quand-même possible ici.

On utilise des réducteurs d’une forme centrée ou excen-
trique. En général, on obtient des bonnes relations de 
rinçage ou de pulvérisation pour le nettoyage propre, si la
forme optimale du manchon soudé – c’est-à-dire manchon
= diamètre du manchon x diamètre de la downpipe est 
utilisée.

Un des points les plus importants dans la
connexion de l’appareil de nettoyage,
c’est la jonction de l’appareil de nettoya-
ge à la downpipe (tube dans le réservoir).

On utilise:

• des soudages à la downpipe en manuel ou  
par soudage orbital

• une connexion clip-on

• une connexion filetée

D’un point de vue hygiène, le joint soudé en
orbital représente certainement la meilleure
solution. Il faut observer les problèmes de
nettoyage de la downpipe et il faut des solu-
tions spéciales pour des downpipes de
grandes longueurs.

Le raccord fileté offre un rattachement flexi-
ble de l’appareil de nettoyage, mais il y a un
risque inhérent de saleté, surtout au filet. Un
tube avec filet extérieur résulte inévitable-
ment dans une « couronne » au point de
transfert du filet à l’appareil de nettoyage.

L’adaptateur soudé indiqué dans l’illustra-
tion, en combinaison avec une soudure pro-
pre, représente une bonne solution pour ce
problème. La fente entre le filet et l’appareil
de nettoyage est positionnée horizontale-

Installation hygiénique d’appareils de nettoyage!

Les appareils de nettoyage seront à monter dans le réservoir

d’une manière hygiénique. Ces travaux commencent à la paroi

extérieure du réservoir. Plusieurs solutions sont à la disposition:

adaptateur à souder
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ment. Le détergent s’écoulant ne peut pas sédimenter sous
forme de gouttes, mais s’écoule proprement à travers cette
arête. Il y a un choix de différentes versions pour les combi-
naisons possibles de diamètre de tube et appareil de netto-
yage. On peut choisir entre 1.4404, 1.4571, 1.4435 et, si
nécessaire, entre plusieurs versions Hasteloy.

En combinaison avec les variantes de jonction indiquées, on
a créé une solution complète pour la gamme étendue des
appareils de nettoyage. Donc, on peut facilement réduire le
degré de saleté aux points de raccordement des appareils
de nettoyage. Une optimisation des procédés de nettoyage
est facilement possible par la modification des géométries
des downpipes (profondeur d’immersion).

Installation hygiénique d’appareils de nettoyage!

Zone de turbulences
pour autonettoyage
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Solution hygiénique AWHInstallation standard filetage
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Downpipe pour nettoyage CIP

Appareil de nettoyage:

TANKO®-S 10 20 30 40 50

TANKO®-RB 30 40 64 90

ORBI G4

Jumbo 6-500

TANKMAN
Tête statique 
de pulvérisation 24 30 40 64 90

Manchon à souder:

1/8“ 3/4“

1/4“ 1“ BSP

3/8“ 1 1/2“ NPT

1/2“

M5

Tube:

DN Longueur A

Longueur B

DIN 11866 Série A (DIN) H3

DIN 11866 Série B (ISO) H3

DIN 11866 Série C (ASME) H3

DIN 11850 Série 1

DIN 11850 Série 2

Bride de raccord de procédé:

DN

ISO ND (par ex. 10 bar)

DIN 11851 Manchon conique

DIN 11864 T. 1 Manchon affleuré

DIN 11864 T. 2 Forme A Bride à rainure Bride folle

DIN 11864 T. 3 Forme A Manchon de serrage à rainure Manchon de serrage affleuré

Raccord de médium:

DN

ISO ND ( par ex. 10 bar)

DIN 11851 Manchon fileté Manchon conique

DIN 11864 T. 1 Forme A Manchon fileté Manchon affleuré

DIN 11864 T. 2 Forme A Bride à rainure Bride folle

DIN 11864 T. 3 Forme A Manchon de serrage à rainure Manchon de serrage affleuré

Désir spécial:

Downpipe

Choisir le 
raccord du

mèdium

Indiquez la bride de 
raccordement du procédé

selon la tâche

DN du tube 
résulte de 2

y résulte le 
manchon à souder
(en cas de version 

en filet)

Choississez
Tanko®-(  ) 
ou appareil similaire

1

2

3

4

5

6

X

X

X
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Disponible rapidement en diverses versions

Possibilités d’installation

Connexion selon Support Support DIN 11864 Bride à souder similaire à DIN 2632/2633
DIN 11851 DIN 32676 Manchon d’arrêt version plate avec rainure

TANKO® S TANKO® RB Orbi Jumbo Tankmann
voir à partir de page 30 voir à partir de page 62 voir à partir de page 92 voir à partir de page 94 voir à partir de page 98

Raccord fileté soudé voir pages 18-23
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Nippel à souder (orbital) avec filetage BSP

Nippel à souder (orbital)

Nippel à souder (orbital)

DN DIN 11866 RD s G D d H h L min
mm mm BSP mm mm mm mm mm

3 série A (DIN) 8,0 1 M5 8,5 3 33,5 3,5 27 8,9

6 série A (DIN) 13,0 1,5 G 1/8" 14 6 36 6 27 22,1
6 série B (ISO) 13,5 1,6 G 1/8" 14 6 36 6 27 23,9
6 série C (ASME) 1/2"-12,7 1,65 G 1/8" 14 6 36 6 27 21,7

10 série A (DIN) 13,0 1,5 G 1/4" 15 9 36 6 27 18,7
10 série B (ISO) 13,5 1,6 G 1/4" 15 9 36 6 27 20,7
10 série C (ASME) 1/2"-12,7 1,65 G 1/4" 15 9 36 6 27 18,1

10 sim. à DIN11850 18,0 1,5 G 3/8" 19 12,5 39 9 27 33,4

10 série A (DIN) 19,0 1,5 G 3/8" 19 12,5 39 9 27 37,0
10 série B (ISO) 17,2 1,6 G 3/8" 19 12,5 39 9 27 30,1
10 série B (ISO) 21,3 1,6 G 3/8" 19 12,5 39 9 27 46,5
10 série C (ASME) 3/4"-19,05 1,65 G 3/8" 19 12,5 39 9 27 37,7

BSP

DN DIN 11866 RD s G D d H h L min
mm mm BSP mm mm mm mm mm

15 série A (DIN) 19,0 1,5 G 1/2" 23 15 44 12 27 41,4
15 série B (ISO) 21,3 1,6 G 1/2" 23 15 44 12 27 53,2
15 série C (ASME) 3/4"-19,05 1,65 G 1/2" 23 15 44 12 27 42,0

20 série B (ISO) 26,9 1,6 G 3/4" 30 21 55 15 35 85,3
20 série C (ASME) 1" - 25,4 1,65 G 3/4" 30 21 55 15 35 72,6

25 série A (DIN) 29,0 1,5 G 3/4" 30 21 55 15 35 102,9
25 série B (ISO) 33,7 2,0 G 3/4" 30 21 55 15 34 151,6
25 série B (ISO) 33,7 2,0 G 1" 38 26 58 18 34 147,5

32 série A (DIN) 35,0 1,5 G 1" 38 26 58 18 34 154,9
32 série C (ASME) 1 1/2"-38,1 1,65 G 1" 38 26 58 18 34 188,7

40 série B (ISO) 48,3 2,0 G 1 1/2" 52 41 60 20 35 214,5
40 série C (ASME) 2" - 50,8 1,65 G 1 1/2" 52 41 60 20 35 249,2

50 série A (DIN) 53,0 1,5 G 1 1/2" 52 41 60 20 35 277,4
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Nippel à souder (orbital) avec filetage BSP

Nippel à souder (orbital) avec filetage BSP
1.4404 1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
3 s. d. 66401 38 010650 s. d. 66401 38 010630

6 24,80 66401 40 010650 25,60 66401 40 010630
6 24,80 66401 75 010650 25,60 66401 75 010630
6 24,80 66401 89 010650 25,60 66401 89 010630

10 24,80 66401 75 400650 25,60 66401 75 400630
10 24,80 66401 75 750650 25,60 66401 75 750630
10 24,80 66401 75 890650 25,60 66401 75 890630

10 22,10 66401 03 760650 23,80 66401 03 760630

10 22,10 66401 41 010620 22,10 66401 41 010650 23,80 66401 41 010630
10 66401 76 010620 22,10 66401 76 010650 23,80 66401 76 010630
10 22,10 66401 77 010620 22,10 66401 77 010650 23,80 66401 77 010630
10 22,10 66401 90 010620 22,10 66401 90 010650 23,80 66401 90 010630

BSP

Nippel à souder (orbital) avec filetage BSP
1.4404 1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 22,10 66401 41 020620 22,10 66401 41 020650 22,90 66401 41 020630
15 22,10 66401 77 020620 22,10 66401 77 020650 22,90 66401 77 020630
15 22,10 66401 90 020620 22,10 66401 90 020650 22,90 66401 90 020630

20 25,20 66401 78 010620 22,10 66401 78 010650
20 25,20 66401 91 010620 22,10 66401 91 010650

25 25,20 66401 43 010620 22,10 66401 43 010650
25 25,20 66401 79 020620 22,10 66401 79 020650
25 36,10 66401 79 010620 32,30 66401 79 010650

32 36,10 66401 44 010620 32,30 66401 44 010650
32 36,10 66401 92 010620 32,30 66401 92 010650

40 27,80 66401 81 010620 24,10 66401 81 010650
40 27,80 66401 93 010620 24,10 66401 93 010650

50 27,80 66401 46 010620 24,10 66401 46 010650
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Nippel à souder (orbital) avec filetage BSP

Nippel à souder (orbital)

Nippel à souder (orbital)

DN DIN 11866 RD s G D d H h L min
mm mm BSP mm mm mm mm mm

3 série A (DIN) 8,0 1 M5 8,5 3 33,5 3,5 27 8,9

6 série A (DIN) 13,0 1,5 G 1/8" 14 6 36 6 27 22,1
6 série B (ISO) 13,5 1,6 G 1/8" 14 6 36 6 27 23,9
6 série C (ASME) 1/2"-12,7 1,65 G 1/8" 14 6 36 6 27 21,7

10 série A (DIN) 13,0 1,5 G 1/4" 15 9 36 6 27 18,7
10 série B (ISO) 13,5 1,6 G 1/4" 15 9 36 6 27 20,7
10 série C (ASME) 1/2"-12,7 1,65 G 1/4" 15 9 36 6 27 18,1

10 sim. à DIN11850 18,0 1,5 G 3/8" 19 12,5 39 9 27 33,4

10 série A (DIN) 19,0 1,5 G 3/8" 19 12,5 39 9 27 37,0
10 série B (ISO) 17,2 1,6 G 3/8" 19 12,5 39 9 27 30,1
10 série B (ISO) 21,3 1,6 G 3/8" 19 12,5 39 9 27 46,5
10 série C (ASME) 3/4"-19,05 1,65 G 3/8" 19 12,5 39 9 27 37,7

BSP
HC4 + HC22

DN DIN 11866 RD s G D d H h L min
mm mm BSP mm mm mm mm mm

15 série A (DIN) 19,0 1,5 G 1/2" 23 15 44 12 27 41,4
15 série B (ISO) 21,3 1,6 G 1/2" 23 15 44 12 27 53,2
15 série C (ASME) 3/4"-19,05 1,65 G 1/2" 23 15 44 12 27 42,0

20 série B (ISO) 26,9 1,6 G 3/4" 30 21 55 15 35 85,3
20 série C (ASME) 1" - 25,4 1,65 G 3/4" 30 21 55 15 35 72,6

25 série A (DIN) 29,0 1,5 G 3/4" 30 21 55 15 35 102,9
25 série B (ISO) 33,7 2,0 G 3/4" 30 21 55 15 34 151,6
25 série B (ISO) 33,7 2,0 G 1" 38 26 58 18 34 147,5

32 série A (DIN) 35,0 1,5 G 1" 38 26 58 18 34 154,9
32 série C (ASME) 1 1/2"-38,1 1,65 G 1" 38 26 58 18 34 188,7

50 série A (DIN) 53,0 1,5 G 1 1/2" 52 41 60 20 35 277,4

40 série B (ISO) 48,3 2,0 G 1 1/2" 52 41 60 20 35 214,5
40 série C (ASME) 2" - 50,8 1,65 G 1 1/2" 52 41 60 20 35 249,2
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Nippel à souder (orbital) avec filetage BSP

Nippel à souder (orbital) avec filetage BSP
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 s. d. 66401 41 020680 s. d. 66401 41 020670
15 s. d. 66401 77 020680 s. d. 66401 77 020670
15 s. d. 66401 90 020680 s. d. 66401 90 020670

20 209,60 66401 78 010680 209,60 66401 78 010670
20 209,60 66401 91 010680 209,60 66401 91 010670

25 209,60 66401 43 010680 209,60 66401 43 010670
25 287,00 66401 79 020680 287,00 66401 79 020670
25 s. d. 66401 79 010680 s. d. 66401 79 010670

32 s. d. 66401 44 010680 s. d. 66401 44 010670
32 s. d. 66401 92 010680 s. d. 66401 92 010670

50 s. d. 66401 46 010680 s. d. 66401 46 010670

40 s. d. 66401 81 010680 s. d. 66401 81 010670
40 s. d. 66401 93 010680 s. d. 66401 93 010670

Nippel à souder (orbital) avec filetage BSP
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
3 s. d. 66401 38 010680 s. d. 66401 38 010670

6 92,10 66401 40 010680 92,10 66401 40 010670
6 92,10 66401 75 010680 92,10 66401 75 010670
6 92,10 66401 89 010680 92,10 66401 89 010670

10 s. d. 66401 75 400680 s. d. 66401 75 400670
10 s. d. 66401 75 750680 s. d. 66401 75 750670
10 s. d. 66401 75 890680 s. d. 66401 75 890670

10 s. d. 66401 03 760680 s. d. 66401 03 760670

10 s. d. 66401 41 010680 s. d. 66401 41 010670
10 s. d. 66401 76 010680 s. d. 66401 76 010670
10 s. d. 66401 77 010680 s. d. 66401 77 010670
10 s. d. 66401 90 010680 s. d. 66401 90 010670

BSP
HC4 + HC22
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Nippel à souder (orbital) avec filetage NPT

Nippel à souder (orbital)

Nippel à souder (orbital)

DN DIN 11866 RD s G D d H h L min
mm mm NPT mm mm mm mm mm

6 série B (ISO) 13,5 1,6 1/8" 14 6 36 6 27 23,9
6 série C (ASME) 1/2"-12,7 1,65 1/8" 14 6 36 6 27 21,7

10 série B (ISO) 13,5 1,6 1/4" 15 9 36 6 27 20,7
10 série C (ASME) 1/2"-12,7 1,65 1/4" 15 9 36 6 27 18,1
10 série B (ISO) 17,2 1,6 3/8" 19 12,5 39 9 27 30,1
10 série C (ASME) 3/4"-19,05 1,65 3/8" 19 12,5 39 9 27 37,7

15 série B (ISO) 21,3 1,6 1/2" 23 15 44 12 27 53,2
15 série C (ASME) 3/4"-19,05 1,65 1/2" 23 15 44 12 27 42,0

20 série B (ISO) 26,9 1,6 3/4" 30 21 55 15 35 85,3
20 série C (ASME) 1"-25,4 1,65 3/4" 30 21 55 15 35 72,6
25 série B (ISO) 33,7 2,0 1" 38 26 58 18 34 147,5
32 série C (ASME) 1 1/2"-38,1 1,65 1" 38 26 58 18 34 188,7

40 série B (ISO) 48,3 2,0 1 1/2" 52 41 60 20 35 214,5
40 série C (ASME) 2"-50,8 1,65 1 1/2" 52 41 60 20 35 249,2

DN DIN 11866 RD s G D d H h L min
mm mm NPT mm mm mm mm mm

6 série B (ISO) 13,5 1,6 1/8" 14 6 36 6 27 23,9
6 série C (ASME) 1/2"-12,7 1,65 1/8" 14 6 36 6 27 21,7

10 série B (ISO) 13,5 1,6 1/4" 15 9 36 6 27 20,7
10 série C (ASME) 1/2"-12,7 1,65 1/4" 15 9 36 6 27 18,1
10 série B (ISO) 17,2 1,6 3/8" 19 12,5 39 9 27 30,1
10 série C (ASME) 3/4"-19,05 1,65 3/8" 19 12,5 39 9 27 37,7

15 série B (ISO) 21,3 1,6 1/2" 23 15 44 12 27 53,2
15 série C (ASME) 3/4"-19,05 1,65 1/2" 23 15 44 12 27 42,0

20 série B (ISO) 26,9 1,6 3/4" 30 21 55 15 35 85,3
20 série C (ASME) 1"-25,4 1,65 3/4" 30 21 55 15 35 72,6
25 série B (ISO) 33,7 2,0 1" 38 26 58 18 34 147,5
32 série C (ASME) 1 1/2"-38,1 1,65 1" 38 26 58 18 34 188,7

40 série B (ISO) 48,3 2,0 1 1/2" 52 41 60 20 35 214,5
40 série C (ASME) 2"-50,8 1,65 1 1/2" 52 41 60 20 35 249,2

NPT

! Possibilité de combinaison avec raccord TANKO®-S / -RB: Filet NPS !
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Nippel à souder (orbital) avec filetage NPT

Nippel à souder (orbital) avec filetage NPT
1.4404 1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
6 24,80 66401 75 740450 25,60 66401 75 740430
6 24,80 66401 89 740450 25,60 66401 89 740430

10 24,80 66401 75 750450 25,60 66401 75 750430
10 24,80 66401 89 750450 25,60 66401 89 750430
10 22,10 66401 76 760450 23,80 66401 76 760430
10 22,10 66401 90 760450 23,80 66401 90 760430

15 22,10 66401 77 770450 22,90 66401 77 770430
15 22,10 66401 90 770450 22,90 66401 90 770430

20 22,10 66401 78 780450 s. d. 66401 78 780430
20 22,10 66401 91 780450 s. d. 66401 91 780430
25 32,30 66401 79 790450 s. d. 66401 79 790430
32 32,30 66401 92 790450 s. d. 66401 92 790430

40 24,10 66401 81 810450 s. d. 66401 81 810430
40 24,10 66401 93 810450 s. d. 66401 93 810430

Nippel à souder (orbital) avec filetage NPT
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
6 92,10 66401 75 740480 92,10 66401 75 740470
6 92,10 66401 89 740480 92,10 66401 89 740470

10 s. d. 66401 75 750480 s. d. 66401 75 750470
10 s. d. 66401 89 750480 s. d. 66401 89 750470
10 s. d. 66401 76 760480 s. d. 66401 76 760470
10 s. d. 66401 90 760480 s. d. 66401 90 760470

15 s. d. 66401 77 770480 s. d. 66401 77 770470
15 s. d. 66401 90 770480 s. d. 66401 90 770470

20 209,60 66401 78 780480 209,60 66401 78 780470
20 209,60 66401 91 780480 209,60 66401 91 780470
25 s. d. 66401 79 790480 s. d. 66401 79 790470
32 s. d. 66401 92 790480 s. d. 66401 92 790470

40 s. d. 66401 81 810480 s. d. 66401 81 810470
40 s. d. 66401 93 810480 s. d. 66401 93 810470

NPT

 AWH-RT8-Spiral-0908-fr.qxd  17.09.2008  23:25 Uhr  Seite 23



24 09/08

Table de conversions

Pression Débit volumétrique

bar psi m3/h gal/min (gpm) l/min

1 15 1 4,4 16,7
2 29 2 8,8 33,7
3 44 3 13,2 50,7
4 58 4 17,6 67,7
5 73 5 22,0 84,7
6 87 6 26,4 101,7
7 102 7 30,8 118,7
8 116 8 35,2 135,7
9 131 9 39,6 152,7

10 145 10 44,0 169,7
11 160 11 48,4 186,7
12 174 12 52,8 203,7
13 189 13 57,2 220,7
14 203 14 61,6 237,7
15 218 15 66,0 254,7
16 232 16 70,4 271,7
17 247 17 74,9 288,7
18 261 18 79,3 305,7
19 276 19 83,7 322,7
20 290 20 88,1 339,7
21 305 21 92,5 356,7
22 319 22 96,9 373,7
23 334 23 101,3 390,7
24 348 24 105,7 407,7
25 363 25 110,1 424,7
26 377 26 114,5 441,7
27 392 27 118,9 458,7
28 405 28 123,3 475,7
29 421 29 127,7 492,7
30 435 30 132,1 509,7
31 450 31 136,5 526,7
32 464 32 140,9 543,7
33 479 33 145,3 560,7
34 493 34 149,7 577,7
35 508 35 154,1 594,7
36 522 36 158,5 611,7
37 537 37 162,9 628,7
38 551 38 167,3 645,7
39 566 39 171,7 662,7
40 580 40 176,1 679,7
41 595 41 180,5 696,7
42 609 42 184,9 713,7
43 624 43 189,3 730,7
44 638 44 193,7 747,7
45 653 45 198,1 764,7
46 667 46 202,5 781,7
47 682 47 206,9 798,7
48 696 48 211,3 815,7
49 711 49 215,7 832,7
50 725 50 220,2 849,7
51 740 51 224,6 866,7
52 754 52 229,0 883,7
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Depuis plusieurs décennies, on utilise

des appareils de nettoyage pour net-

toyer des réservoirs ou des conte-

neurs. Les résultats de nettoyage

qu'on pouvait atteindre ont été consi-

dérablement améliorés par le dévelop-

pement de nouveaux appareils. Grâce

au développement des nettoyeurs par

profusion d'eau actuels très bon mar-

ché (TANKO®-S), on a pu créer des

potentiels d'économie énormes avec,

en même temps, des résultats de net-

toyage parfaits et une sécurité de pro-

duction élevée.

La famille TANKO® S

Résultats de nettoyage fiables grâce 
à une force de nettoyage plus élevée 
Pour des raisons d’économie, très souvent des

nettoyeurs à tête orientable plus chères sont rem-

placés par des nettoyeurs par profusion d’eau.

Aujourd’hui, c’est bien possible pour une multitu-

de d’applications. La raison se trouve dans la

force plus élevée de nettoyage, c’est-à-dire dans

l’impact plus fort à la paroi du réservoir produit

par les nettoyeurs par profusion d’eau modernes.

Les technologies de fabrication d’aujourd’hui,

comme par ex. le soudage orbital et les centres

d’usinage CNC très précis offrent beaucoup de

possibilités pour une optimisation. La largeur de

fente et la qualité de fabrication des « fentes de

pulvérisation » jouent un rôle particulier.

Simplement dit : le plus large et exacte la fente, le

plus fort la force de nettoyage. On observe égale-

ment, qu’on peut obtenir un diamètre de goutte

très grand à la paroi du réservoir. Celui-ci est plus large avec des fentes

plus larges, générant un impact plus fort. La goutte à une forme pratique-

ment ronde, quand elle heurte la paroi de réservoir. L’angle de choc de la

goutte sur la paroi (ce qui dépend de la vitesse de rotation de la tête

TANKO-S) ne joue qu’un rôle inférieur. Seule la taille de la goutte et sa

vitesse d’impact a un effet sur la force de nettoyage. Pour obtenir un cer-

tain rayon d’action à part de la taille de la goutte, il faut prendre en consi-

dération plusieurs aspects constructifs dans l’entraînement. Grâce à la

construction moderne de la tête de pulvérisation (réalisation des fentes) et

des centres d’usinage CNC, les têtes de pulvérisation peuvent être repro-

duites à 100 pourcent. Le soi-disant « procédé de fente manuel » appar-

tient au passé. Des procédés de nettoyage une fois optimisés ne doivent

plus être optimisés après l’échange des têtes de pulvérisation.

Construction hygiénique et sure
Les anciennes constructions utilisent des constructions de filet entre tête

de pulvérisation et corps de base (zone de roulement à billes). Dépendant

de la version, on peut trouver plusieurs points faibles. D’une part, la tête

de pulvérisation peut se tordre du corps de base. Ça ce produit rarement,

mais la rotation de la tête de pulvérisation en combinaison avec les vibra-

tions de réservoir (par ex. à cause d’un agitateur incorporé) produit des

couples détachant au filet. En protégeant le filet par une goupille, elle ne

peut plus se tordre. Mais la qualité de la goupille (matière et version) et le

montage de la goupille sont largement responsables des caractéristiques

hygiénique du nettoyeur complet par profusion d’eau. Le blocage de la

tête de pulvérisation par goupille donc n’est pas une solution vraiment

optimale.

Dans la nouvelle construction, 
AWH renonce complètement à un filet. 
Dans la version « à souder », le client obtient un appareil sans filet. La tête

de pulvérisation a été affixée au corps de base et puis soudée dans sa

totalité à la downpipe. Par ce principe, l’optimisation hygiénique du

TANKO-S a été perfectionnée au maximum. Pour le montage fixe dans le

réservoir, le TANKO-S est idéalement complété par le concept Downpipe

de chez AWH.

S50

S40

S20 S30
S10

S40 HF

Nettoyeurs par profusion d’eau,  maintenant encore plus sûrs!
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La famille TANKO® S

Variantes de raccordement:

Filet

clip-on

Soudé

2 3 1

2 3 1

2

3

Soudure

Ressort d’arrêt

Goupille de sécurité

 AWH-RT8-Spiral-0908-fr.qxd  17.09.2008  23:25 Uhr  Seite 26



2709/08

Tables de consommation TANKO® S

Température mesurée:  25-30°C            ·             Médium à mesurer :  eau

bar

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

360°

0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

m3/h

0

1

3

5

7

l/min

0

0,2

0,4

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,8

gpm

1 90°
2 180°
3 270°
4 360°

0

0,5

1,0

1,5

2,0

m3/h

bar

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

4
3

1+2

0

16

33

l/min

0

4,4

8,8

gpm

TANKO® S10 TANKO® S20

bar

m3/hl/min gpm

1 180°
2 270°
2 360°

1

2

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

84

169

254

399

424

509

594

679

0

22

44

66

88

110

132

154

176

TANKO® S50 TANKO® RPB-35

1 360°

2 270°no
2 180°
2 180°no

1 90°

gpm

bar

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,07,0

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

m3/h

4,5

5,0

2
1

0

4

8

13

17

22

l/min

0

16

33

50

67

84

2 360°
2 270°no
2 180°
2 180°no
2 90°

1 360° HF

bar

1

2

gpm

0

88

110

22

44

66

m3/h

0

20

25

5

10

15

l/min

0

339

424

84

169

254

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 13,0 14,0 15,04,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

TANKO® S30 TANKO® S40

Rinçage DP Rinçage DP
Palier lisse Roulement à billes Palier lisse Roulement à billes

Pression/bar Volume Volume Volume Volume
m3/h m3/h m3/h m3/h

1,0 1,30 1,35 1,20 1,25
1,5 1,60 1,7 1,50 1,6
2,0 1,90 2 1,80 1,9
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TANKO®-RPB-35 (bille rotative)

Raccord Type de Norme KD RD1 s1 h1 RD2 s2 h2 Rinçage H
roulem. DIN 11866 DP

filet BB BSP 35 3/8" -- 11 1/4" -- 7 sans 75 140
filet BB BSP 35 3/8" -- 11 1/4" -- 7 avec 75 140
filet PB BSP 35 3/8" -- 11 1/4" -- 7 sans 75 140
filet PB BSP 35 3/8" -- 11 1/4" -- 7 avec 75 140
filet BB NPT 35 3/8" -- 11 1/4" -- 7 sans 75 140
filet BB NPT 35 3/8" -- 11 1/4" -- 7 avec 75 140
filet PB NPT 35 3/8" -- 11 1/4" -- 7 sans 75 140
filet PB NPT 35 3/8" -- 11 1/4" -- 7 avec 75 140

soudé BB série A (DIN) 35 19 1,5 27 13 1,5 27 sans 114 151
soudé BB série A (DIN) 35 19 1,5 27 13 1,5 27 avec 114 151
soudé PB série A (DIN) 35 19 1,5 27 13 1,5 27 sans 114 151
soudé PB série A (DIN) 35 19 1,5 27 13 1,5 27 avec 114 151

soudé BB série B (ISO) 35 21,3 1,6 27 13,5 1,6 27 sans 114 151
soudé BB série B (ISO) 35 21,3 1,6 27 13,5 1,6 27 avec 114 151
soudé PB série B (ISO) 35 21,3 1,6 27 13,5 1,6 27 sans 114 151
soudé PB série B (ISO) 35 21,3 1,6 27 13,5 1,6 27 avec 114 151

soudé BB série C (ASME) 35 19,05 1,65 27 12,7 1,65 27 sans 114 151
soudé BB série C (ASME) 35 19,05 1,65 27 12,7 1,65 27 avec 114 151
soudé PB série C (ASME) 35 19,05 1,65 27 12,7 1,65 27 sans 114 151
soudé PB série C (ASME) 35 19,05 1,65 27 12,7 1,65 27 avec 114 151

Rinçage DP Rinçage DP
Palier lisse Roulement à billes Palier lisse Roulement à billes

Pression/bar Volume m3/h Volume m3/h Volume m3/h Volume m3/h
1,0 1,30 1,35 1,20 1,25
1,5 1,60 1,7 1,50 1,6
2,0 1,90 2 1,80 1,9

soudé

TANKO® -RPB-35 360°
filet

RPB-35
360°

RPB 35 BB  =  roulement   =  sur roulement à billes

Temp. max. d’utilisation: 140 °C 

RPB 35 PB  =  palier  =  sur palier lisse

Temp. max. d’utilisation: 60° C, temp. plus élevées sur demande 

Rinçage DP  =  rinçage downpipe vers le haut

Pression de régime: normalement 1 – 3 bar
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TANKO®-RPB-35 (bille rotative)

TANKO® -RPB-35 (bille rotative) 360°
1.4404 (316L) 1.4435 (316L) 1.4571 (316 Ti) 2.4610 (HC4) 2.4602 (HC22)

Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
s. d. 667 11101 3230 020 225,00 667 11101 3230 030 s. d. 667 11101 3230 050 s. d. 667 11101 3230 070 s. d. 667 11101 3230 080
s. d. 667 11111 3230 020 225,00 667 11111 3230 030 s. d. 667 11111 3230 050 s. d. 667 11111 3230 070 s. d. 667 11111 3230 080
s. d. 667 11102 3230 020 255,00 667 11102 3230 030 s. d. 667 11102 3230 050 s. d. 667 11102 3230 070 s. d. 667 11102 3230 080
s. d. 667 11112 3230 020 255,00 667 11112 3230 030 s. d. 667 11112 3230 050 s. d. 667 11112 3230 070 s. d. 667 11112 3230 080
s. d. 667 11101 3240 020 225,00 667 11101 3240 030 s. d. 667 11101 3240 050 s. d. 667 11101 3240 070 s. d. 667 11101 3240 080
s. d. 667 11111 3240 020 225,00 667 11111 3240 030 s. d. 667 11111 3240 050 s. d. 667 11111 3240 070 s. d. 667 11111 3240 080
s. d. 667 11102 3240 020 255,00 667 11102 3240 030 s. d. 667 11102 3240 050 s. d. 667 11102 3240 070 s. d. 667 11102 3240 080
s. d. 667 11112 3240 020 255,00 667 11112 3240 030 s. d. 667 11112 3240 050 s. d. 667 11112 3240 070 s. d. 667 11112 3240 080

s. d. 667 11101 6660 020 275,00 667 11101 6660 030 s. d. 667 11101 6660 050 s. d. 667 11101 6660 070 s. d. 667 11101 6660 080
s. d. 667 11111 6660 020 275,00 667 11111 6660 030 s. d. 667 11111 6660 050 s. d. 667 11111 6660 070 s. d. 667 11111 6660 080
s. d. 667 11102 6660 020 305,00 667 11102 6660 030 s. d. 667 11102 6660 050 s. d. 667 11102 6660 070 s. d. 667 11102 6660 080
s. d. 667 11112 6660 020 305,00 667 11112 6660 030 s. d. 667 11112 6660 050 s. d. 667 11112 6660 070 s. d. 667 11112 6660 080

s. d. 667 11101 7760 020 275,00 667 11101 7760 030 s. d. 667 11101 7760 050 s. d. 667 11101 7760 070 s. d. 667 11101 7760 080
s. d. 667 11111 7760 020 275,00 667 11111 7760 030 s. d. 667 11111 7760 050 s. d. 667 11111 7760 070 s. d. 667 11111 7760 080
s. d. 667 11102 7760 020 305,00 667 11102 7760 030 s. d. 667 11102 7760 050 s. d. 667 11102 7760 070 s. d. 667 11102 7760 080
s. d. 667 11112 7760 020 305,00 667 11112 7760 030 s. d. 667 11112 7760 050 s. d. 667 11112 7760 070 s. d. 667 11112 7760 080

s. d. 667 11101 8860 020 275,00 667 11101 8860 030 s. d. 667 11101 8860 050 s. d. 667 11101 8860 070 s. d. 667 11101 8860 080
s. d. 667 11111 8860 020 275,00 667 11111 8860 030 s. d. 667 11111 8860 050 s. d. 667 11111 8860 070 s. d. 667 11111 8860 080
s. d. 667 11102 8860 020 305,00 667 11102 8860 030 s. d. 667 11102 8860 050 s. d. 667 11102 8860 070 s. d. 667 11102 8860 080
s. d. 667 11112 8860 020 305,00 667 11112 8860 030 s. d. 667 11112 8860 050 s. d. 667 11112 8860 070 s. d. 667 11112 8860 080

RPB-35
360°

Les ombres de pulvérisation sont réduits au minimum par un raccord 

et deux nettoyeurs par profusion d‘eau (TANKO®´S) installés dans un

Downpipe sur des niveaux différents. 

Le TANKO®-RPB-35

est disponible sous forme d’une version sur palier lisse et roulement 

à billes en inox (1.4401) avec angle de pulvérisation de 360°.

Le corps et la boule de pulvérisation sont fabriqués en la matière 

indiquée, comme par ex. 1.4435. En complément à la version standard

de l’angle de pulvérisation de 360°, une variante RPB « avec rinçage

Downpipe » renforcée par un nettoyage raccord/Downpipe est 

disponible. 

D’autres angles de pulvérisation et variantes de produit sont sous déve-

loppement ou en test en continu et serons disponible prochainement. 

Comment réduire les ombres de pulvérisation!
TANKO®-RPB-35 / 360° combiné avec TANKO®-S-20 dans un Downpipe.

TANKO® -RPB-35 360°

TANKO® -S20 360° (Exemple)
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TANKO® S10

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

soudé série A (DIN) 6 8,0 1 10 53 27 --- --- 13,6

filet DIN 13 T.1 6 M5 --- 10 25 4 --- --- 7,0

soudé

TANKO® S10 360°
filet

S10
360°

h1
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TANKO® S10

TANKO® S10 360°
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
10 s. d. 665 01 38 00 1 6 5 0 255,00 665 01 38 00 1 6 3 0 s. d. 665 01 38 00 1 6 8 0 s. d. 665 01 38 00 1 6 7 0

6 s. d. 665 01 72 00 1 5 5 0 255,00 665 01 72 00 1 5 3 0 s. d. 665 01 72 00 1 5 8 0 s. d. 665 01 72 00 1 5 7 0

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

S10
360°
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TANKO® S20

Raccord Norme DN RD pouce s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 8 10,2 --- 17 43 7 3 2,2 25
clip-on série B (ISO) 6 10,4 --- 17 43 7 3 2,2 25

soudé série A (DIN) 8 10,0 1 17 69 27 --- --- 47
soudé série A (DIN) 10 13,0 1,5 17 69 27 --- --- 47
soudé série B (ISO) 8 13,5 1,6 17 69 27 --- --- 47
soudé série C (ASME) 8 1/2"(12,7) 1,65 17 69 27 --- --- 47

filet BSP 6 G 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25
filet NPT 6 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25
filet NPS 6 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25

soudé clip on

TANKO® S20 90° vers le bas
filet

Raccord Norme DN RD pouce s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 8 10,2 --- 17 43 7 3 2,2 25
clip-on série B (ISO) 6 10,4 --- 17 43 7 3 2,2 25

soudé série A (DIN) 8 10,0 1 17 69 27 --- --- 47
soudé série A (DIN) 10 13,0 1,5 17 69 27 --- --- 47
soudé série B (ISO) 8 13,5 1,6 17 69 27 --- --- 47
soudé série C (ASME) 8 1/2"(12,7) 1,65 17 69 27 --- --- 47

filet BSP 6 G 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25
filet NPT 6 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25
filet NPS 6 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25

soudé clip on

TANKO® S20 180° vers le bas
filet

S20
90° + 180°

➡ ➡

h1
h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S20

TANKO® S20 90° vers le bas
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
8 215,00 665 02 39 00 3 2 5 1 185,00 665 02 39 00 3 2 3 1 890,00 665 02 39 00 3 2 8 1 890,00 665 02 39 00 3 2 7 1
6 215,00 665 02 74 00 3 2 5 1 185,00 665 02 74 00 3 2 3 1 890,00 665 02 74 00 3 2 8 1 890,00 665 02 74 00 3 2 7 1

8 215,00 665 02 39 00 3 6 5 1 185,00 665 02 39 00 3 6 3 1 890,00 665 02 39 00 3 6 8 1 890,00 665 02 39 00 3 6 7 1
10 215,00 665 02 40 00 3 6 5 1 185,00 665 02 40 00 3 6 3 1 890,00 665 02 40 00 3 6 8 1 890,00 665 02 40 00 3 6 7 1
8 215,00 665 02 75 00 3 6 5 1 185,00 665 02 75 00 3 6 3 1 890,00 665 02 75 00 3 6 8 1 890,00 665 02 75 00 3 6 7 1
8 215,00 665 02 89 00 3 6 5 1 185,00 665 02 89 00 3 6 3 1 890,00 665 02 89 00 3 6 8 1 890,00 665 02 89 00 3 6 7 1

6 215,00 665 02 74 00 3 3 5 1 185,00 665 02 74 00 3 3 3 1 890,00 665 02 74 00 3 3 8 1 890,00 665 02 74 00 3 3 7 1
6 215,00 665 02 74 00 3 4 5 1 185,00 665 02 74 00 3 4 3 1 890,00 665 02 74 00 3 4 8 1 890,00 665 02 74 00 3 4 7 1
6 215,00 665 02 74 00 3 A 5 1 185,00 665 02 74 00 3 A 3 1 890,00 665 02 74 00 3 A 8 1 890,00 665 02 74 00 3 A 7 1

TANKO® S20 180° vers le bas
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
8 215,00 665 02 39 00 2 2 5 1 185,00 665 02 39 00 2 2 3 1 890,00 665 02 39 00 2 2 8 1 890,00 665 02 39 00 2 2 7 1
6 215,00 665 02 74 00 2 2 5 1 185,00 665 02 74 00 2 2 3 1 890,00 665 02 74 00 2 2 8 1 890,00 665 02 74 00 2 2 7 1

8 215,00 665 02 39 00 2 6 5 1 185,00 665 02 39 00 2 6 3 1 890,00 665 02 39 00 2 6 8 1 890,00 665 02 39 00 2 6 7 1
10 215,00 665 02 40 00 2 6 5 1 185,00 665 02 40 00 2 6 3 1 890,00 665 02 40 00 2 6 8 1 890,00 665 02 40 00 2 6 7 1
8 215,00 665 02 75 00 2 6 5 1 185,00 665 02 75 00 2 6 3 1 890,00 665 02 75 00 2 6 8 1 890,00 665 02 75 00 2 6 7 1
8 215,00 665 02 89 00 2 6 5 1 185,00 665 02 89 00 2 6 3 1 890,00 665 02 89 00 2 6 8 1 890,00 665 02 89 00 2 6 7 1

6 215,00 665 02 74 00 2 3 5 1 185,00 665 02 74 00 2 3 3 1 890,00 665 02 74 00 2 3 8 1 890,00 665 02 74 00 2 3 7 1
6 215,00 665 02 74 00 2 4 5 1 185,00 665 02 74 00 2 4 3 1 890,00 665 02 74 00 2 4 8 1 890,00 665 02 74 00 2 4 7 1
6 215,00 665 02 74 00 2 A 5 1 185,00 665 02 74 00 2 A 3 1 890,00 665 02 74 00 2 A 8 1 890,00 665 02 74 00 2 A 7 1

S20
90° + 180°

➡ ➡

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

 AWH-RT8-Spiral-0908-fr.qxd  17.09.2008  23:25 Uhr  Seite 33



34 09/08

TANKO® S20

Raccord Norme DN RD pouce s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 8 10,2 --- 17 43 7 3 2,2 25
clip-on série B (ISO) 6 10,4 --- 17 43 7 3 2,2 25

soudé série A (DIN) 8 10,0 1 17 69 27 --- --- 47
soudé série A (DIN) 10 13,0 1,5 17 69 27 --- --- 47
soudé série B (ISO) 8 13,5 1,6 17 69 27 --- --- 47
soudé série C (ASME) 8 1/2"(12,7) 1,65 17 69 27 --- --- 47

filet BSP 6 G 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25
filet NPT 6 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25
filet NPS 6 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25

soudé clip on

TANKO® S20 270° vers le haut
filet

Raccord Norme DN RD pouce s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 8 10,2 --- 17 43 7 3 2,2 25
clip-on série B (ISO) 6 10,4 --- 17 43 7 3 2,2 25

soudé série A (DIN) 8 10,0 1 17 69 27 --- --- 47
soudé série A (DIN) 10 13,0 1,5 17 69 27 --- --- 47
soudé série B (ISO) 8 13,5 1,6 17 69 27 --- --- 47
soudé série C (ASME) 8 1/2"(12,7) 1,65 17 69 27 --- --- 47

filet BSP 6 G 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25
filet NPT 6 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25
filet NPS 6 1/8" --- 17 43 7 --- --- 25

soudé clip on

TANKO® S20 360°
filet

S20
270° + 360°➡

h1
h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S20

TANKO® S20 270° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
8 215,00 665 02 39 00 6 2 5 1 185,00 665 02 39 00 6 2 3 1 890,00 665 02 39 00 6 2 8 1 890,00 665 02 39 00 6 2 7 1
6 215,00 665 02 74 00 6 2 5 1 185,00 665 02 74 00 6 2 3 1 890,00 665 02 74 00 6 2 8 1 890,00 665 02 74 00 6 2 7 1

8 215,00 665 02 39 00 6 6 5 1 185,00 665 02 39 00 6 6 3 1 890,00 665 02 39 00 6 6 8 1 890,00 665 02 39 00 6 6 7 1
10 215,00 665 02 40 00 6 6 5 1 185,00 665 02 40 00 6 6 3 1 890,00 665 02 40 00 6 6 8 1 890,00 665 02 40 00 6 6 7 1
8 215,00 665 02 75 00 6 6 5 1 185,00 665 02 75 00 6 6 3 1 890,00 665 02 75 00 6 6 8 1 890,00 665 02 75 00 6 6 7 1
8 215,00 665 02 89 00 6 6 5 1 185,00 665 02 89 00 6 6 3 1 890,00 665 02 89 00 6 6 8 1 890,00 665 02 89 00 6 6 7 1

6 215,00 665 02 74 00 6 3 5 1 185,00 665 02 74 00 6 3 3 1 890,00 665 02 74 00 6 3 8 1 890,00 665 02 74 00 6 3 7 1
6 215,00 665 02 74 00 6 4 5 1 185,00 665 02 74 00 6 4 3 1 890,00 665 02 74 00 6 4 8 1 890,00 665 02 74 00 6 4 7 1
6 215,00 665 02 74 00 6 A 5 1 185,00 665 02 74 00 6 A 3 1 890,00 665 02 74 00 6 A 8 1 890,00 665 02 74 00 6 A 7 1

TANKO® S20 360°
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
8 215,00 665 02 39 00 1 2 5 1 185,00 665 02 39 00 1 2 3 1 890,00 665 02 39 00 1 2 8 1 890,00 665 02 39 00 1 2 7 1
6 215,00 665 02 74 00 1 2 5 1 185,00 665 02 74 00 1 2 3 1 890,00 665 02 74 00 1 2 8 1 890,00 665 02 74 00 1 2 7 1

8 215,00 665 02 39 00 1 6 5 1 185,00 665 02 39 00 1 6 3 1 890,00 665 02 39 00 1 6 8 1 890,00 665 02 39 00 1 6 7 1
10 215,00 665 02 40 00 1 6 5 1 185,00 665 02 40 00 1 6 3 1 890,00 665 02 40 00 1 6 8 1 890,00 665 02 40 00 1 6 7 1
8 215,00 665 02 75 00 1 6 5 1 185,00 665 02 75 00 1 6 3 1 890,00 665 02 75 00 1 6 8 1 890,00 665 02 75 00 1 6 7 1
8 215,00 665 02 89 00 1 6 5 1 185,00 665 02 89 00 1 6 3 1 890,00 665 02 89 00 1 6 8 1 890,00 665 02 89 00 1 6 7 1

6 215,00 665 02 74 00 1 3 5 1 185,00 665 02 74 00 1 3 3 1 890,00 665 02 74 00 1 3 8 1 890,00 665 02 74 00 1 3 7 1
6 215,00 665 02 74 00 1 4 5 1 185,00 665 02 74 00 1 4 3 1 890,00 665 02 74 00 1 4 8 1 890,00 665 02 74 00 1 4 7 1
6 215,00 665 02 74 00 1 A 5 1 185,00 665 02 74 00 1 A 3 1 890,00 665 02 74 00 1 A 8 1 890,00 665 02 74 00 1 A 7 1

S20
270° + 360°➡

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S30

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 15 19,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série B (ISO) 10 17,5 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série B (ISO) 15 21,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série C (ASME) 15 19,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série 1 DIN11850 15 18,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série B (ISO) 10 17,2 1,6 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série B (ISO) 15 21,3 1,6 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série C (ASME) 15 3/4" (19,05) 1,65 28,0 83 26 --- --- 123

filet BSP 8 G 1/4" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet BSP 10 G 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPT 8 1/4" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPT 10 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPS 10 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 15 19,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série B (ISO) 10 17,5 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série B (ISO) 15 21,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série C (ASME) 15 19,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série 1 DIN11850 15 18,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série B (ISO) 10 17,2 1,6 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série B (ISO) 15 21,3 1,6 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série C (ASME) 15 3/4" (19,05) 1,65 28,0 83 26 --- --- 123

filet BSP 8 G 1/4" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet BSP 10 G 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPT 8 1/4" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPT 10 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPS 10 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95

soudé clip on

TANKO® S30 90° vers le bas
filet

soudé clip on

TANKO® S30 180° vers le bas
filet

S30
90° + 180°

➡ ➡

h1
h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S30 S30
90° + 180°

➡ ➡

TANKO® S30 90° vers le bas
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 215,00 665 03 41 00 3 2 5 1 185,00 665 03 41 00 3 2 3 1 890,00 665 03 41 00 3 2 8 1 890,00 665 03 41 00 3 2 7 1
10 215,00 665 03 76 00 3 2 5 1 185,00 665 03 76 00 3 2 3 1 890,00 665 03 76 00 3 2 8 1 890,00 665 03 76 00 3 2 7 1
15 215,00 665 03 77 00 3 2 5 1 185,00 665 03 77 00 3 2 3 1 890,00 665 03 77 00 3 2 8 1 890,00 665 03 77 00 3 2 7 1
15 215,00 665 03 90 00 3 2 5 1 185,00 665 03 90 00 3 2 3 1 890,00 665 03 90 00 3 2 8 1 890,00 665 03 90 00 3 2 7 1
15 215,00 665 03 A2 00 3 2 5 1 185,00 665 03 A2 00 3 2 3 1 890,00 665 03 A2 00 3 2 8 1 890,00 665 03 A2 00 3 2 7 1

15 215,00 665 03 41 00 3 6 5 1 185,00 665 03 41 00 3 6 3 1 890,00 665 03 41 00 3 6 8 1 890,00 665 03 41 00 3 6 7 1
10 215,00 665 03 76 00 3 6 5 1 185,00 665 03 76 00 3 6 3 1 890,00 665 03 76 00 3 6 8 1 890,00 665 03 76 00 3 6 7 1
15 215,00 665 03 77 00 3 6 5 1 185,00 665 03 77 00 3 6 3 1 890,00 665 03 77 00 3 6 8 1 890,00 665 03 77 00 3 6 7 1
15 215,00 665 03 90 00 3 6 5 1 185,00 665 03 90 00 3 6 3 1 890,00 665 03 90 00 3 6 8 1 890,00 665 03 90 00 3 6 7 1

8 215,00 665 03 75 00 3 3 5 1 185,00 665 03 75 00 3 3 3 1 890,00 665 03 75 00 3 3 8 1 890,00 665 03 75 00 3 3 7 1
10 215,00 665 03 76 00 3 3 5 1 185,00 665 03 76 00 3 3 3 1 890,00 665 03 76 00 3 3 8 1 890,00 665 03 76 00 3 3 7 1
8 215,00 665 03 75 00 3 4 5 1 185,00 665 03 75 00 3 4 3 1 890,00 665 03 75 00 3 4 8 1 890,00 665 03 75 00 3 4 7 1
10 215,00 665 03 76 00 3 4 5 1 185,00 665 03 76 00 3 4 3 1 890,00 665 03 76 00 3 4 8 1 890,00 665 03 76 00 3 4 7 1
10 215,00 665 03 76 00 3 A 5 1 185,00 665 03 76 00 3 A 3 1 890,00 665 03 76 00 3 A 8 1 890,00 665 03 76 00 3 A 7 1

TANKO® S30 180° vers le bas
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 215,00 665 03 41 00 2 2 5 1 185,00 665 03 41 00 2 2 3 1 890,00 665 03 41 00 2 2 8 1 890,00 665 03 41 00 2 2 7 1
10 215,00 665 03 76 00 2 2 5 1 185,00 665 03 76 00 2 2 3 1 890,00 665 03 76 00 2 2 8 1 890,00 665 03 76 00 2 2 7 1
15 215,00 665 03 77 00 2 2 5 1 185,00 665 03 77 00 2 2 3 1 890,00 665 03 77 00 2 2 8 1 890,00 665 03 77 00 2 2 7 1
15 215,00 665 03 90 00 2 2 5 1 185,00 665 03 90 00 2 2 3 1 890,00 665 03 90 00 2 2 8 1 890,00 665 03 90 00 2 2 7 1
15 215,00 665 03 A2 00 2 2 5 1 185,00 665 03 A2 00 2 2 3 1 890,00 665 03 A2 00 2 2 8 1 890,00 665 03 A2 00 2 2 7 1

15 215,00 665 03 41 00 2 6 5 1 185,00 665 03 41 00 2 6 3 1 890,00 665 03 41 00 2 6 8 1 890,00 665 03 41 00 2 6 7 1
10 215,00 665 03 76 00 2 6 5 1 185,00 665 03 76 00 2 6 3 1 890,00 665 03 76 00 2 6 8 1 890,00 665 03 76 00 2 6 7 1
15 215,00 665 03 77 00 2 6 5 1 185,00 665 03 77 00 2 6 3 1 890,00 665 03 77 00 2 6 8 1 890,00 665 03 77 00 2 6 7 1
15 215,00 665 03 90 00 2 6 5 1 185,00 665 03 90 00 2 6 3 1 890,00 665 03 90 00 2 6 8 1 890,00 665 03 90 00 2 6 7 1

8 215,00 665 03 75 00 2 3 5 1 185,00 665 03 75 00 2 3 3 1 890,00 665 03 75 00 2 3 8 1 890,00 665 03 75 00 2 3 7 1
10 215,00 665 03 76 00 2 3 5 1 185,00 665 03 76 00 2 3 3 1 890,00 665 03 76 00 2 3 8 1 890,00 665 03 76 00 2 3 7 1
8 215,00 665 03 75 00 2 4 5 1 185,00 665 03 75 00 2 4 3 1 890,00 665 03 75 00 2 4 8 1 890,00 665 03 75 00 2 4 7 1
10 215,00 665 03 76 00 2 4 5 1 185,00 665 03 76 00 2 4 3 1 890,00 665 03 76 00 2 4 8 1 890,00 665 03 76 00 2 4 7 1
10 215,00 665 03 76 00 2 A 5 1 185,00 665 03 76 00 2 A 3 1 890,00 665 03 76 00 2 A 8 1 890,00 665 03 76 00 2 A 7 1

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S30

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 15 19,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série B (ISO) 10 17,5 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série B (ISO) 15 21,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série C (ASME) 15 19,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série 1 DIN11850 15 18,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série B (ISO) 10 17,2 1,6 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série B (ISO) 15 21,3 1,6 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série C (ASME) 15 3/4" (19,05) 1,65 28,0 83 26 --- --- 123

filet BSP 8 G 1/4" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet BSP 10 G 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPT 8 1/4" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPT 10 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPS 10 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 15 19,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série B (ISO) 10 17,5 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série B (ISO) 15 21,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série C (ASME) 15 19,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série 1 DIN11850 15 18,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série B (ISO) 10 17,2 1,6 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série B (ISO) 15 21,3 1,6 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série C (ASME) 15 3/4" (19,05) 1,65 28,0 83 26 --- --- 123

filet BSP 8 G 1/4" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet BSP 10 G 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPT 8 1/4" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPT 10 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPS 10 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95

soudé clip on

TANKO® S30 180° vers le haut
filet

soudé clip on

TANKO® S30 270° vers le haut
filet

S30
180° + 270° ➡➡

h1
h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S30 S30
180° + 270° ➡➡

TANKO® S30 180° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 215,00 665 03 41 00 7 2 5 1 185,00 665 03 41 00 7 2 3 1 890,00 665 03 41 00 7 2 8 1 890,00 665 03 41 00 7 2 7 1
10 215,00 665 03 76 00 7 2 5 1 185,00 665 03 76 00 7 2 3 1 890,00 665 03 76 00 7 2 8 1 890,00 665 03 76 00 7 2 7 1
15 215,00 665 03 77 00 7 2 5 1 185,00 665 03 77 00 7 2 3 1 890,00 665 03 77 00 7 2 8 1 890,00 665 03 77 00 7 2 7 1
15 215,00 665 03 90 00 7 2 5 1 185,00 665 03 90 00 7 2 3 1 890,00 665 03 90 00 7 2 8 1 890,00 665 03 90 00 7 2 7 1
15 215,00 665 03 A2 00 7 2 5 1 185,00 665 03 A2 00 7 2 3 1 890,00 665 03 A2 00 7 2 8 1 890,00 665 03 A2 00 7 2 7 1

15 215,00 665 03 41 00 7 6 5 1 185,00 665 03 41 00 7 6 3 1 890,00 665 03 41 00 7 6 8 1 890,00 665 03 41 00 7 6 7 1
10 215,00 665 03 76 00 7 6 5 1 185,00 665 03 76 00 7 6 3 1 890,00 665 03 76 00 7 6 8 1 890,00 665 03 76 00 7 6 7 1
15 215,00 665 03 77 00 7 6 5 1 185,00 665 03 77 00 7 6 3 1 890,00 665 03 77 00 7 6 8 1 890,00 665 03 77 00 7 6 7 1
15 215,00 665 03 90 00 7 6 5 1 185,00 665 03 90 00 7 6 3 1 890,00 665 03 90 00 7 6 8 1 890,00 665 03 90 00 7 6 7 1

8 215,00 665 03 75 00 7 3 5 1 185,00 665 03 75 00 7 3 3 1 890,00 665 03 75 00 7 3 8 1 890,00 665 03 75 00 7 3 7 1
10 215,00 665 03 76 00 7 3 5 1 185,00 665 03 76 00 7 3 3 1 890,00 665 03 76 00 7 3 8 1 890,00 665 03 76 00 7 3 7 1
8 215,00 665 03 75 00 7 4 5 1 185,00 665 03 75 00 7 4 3 1 890,00 665 03 75 00 7 4 8 1 890,00 665 03 75 00 7 4 7 1
10 215,00 665 03 76 00 7 4 5 1 185,00 665 03 76 00 7 4 3 1 890,00 665 03 76 00 7 4 8 1 890,00 665 03 76 00 7 4 7 1
10 215,00 665 03 76 00 7 A 5 1 185,00 665 03 76 00 7 A 3 1 890,00 665 03 76 00 7 A 8 1 890,00 665 03 76 00 7 A 7 1

TANKO® S30 270° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 215,00 665 03 41 00 6 2 5 1 185,00 665 03 41 00 6 2 3 1 890,00 665 03 41 00 6 2 8 1 890,00 665 03 41 00 6 2 7 1
10 215,00 665 03 76 00 6 2 5 1 185,00 665 03 76 00 6 2 3 1 890,00 665 03 76 00 6 2 8 1 890,00 665 03 76 00 6 2 7 1
15 215,00 665 03 77 00 6 2 5 1 185,00 665 03 77 00 6 2 3 1 890,00 665 03 77 00 6 2 8 1 890,00 665 03 77 00 6 2 7 1
15 215,00 665 03 90 00 6 2 5 1 185,00 665 03 90 00 6 2 3 1 890,00 665 03 90 00 6 2 8 1 890,00 665 03 90 00 6 2 7 1
15 215,00 665 03 A2 00 6 2 5 1 185,00 665 03 A2 00 6 2 3 1 890,00 665 03 A2 00 6 2 8 1 890,00 665 03 A2 00 6 2 7 1

15 215,00 665 03 41 00 6 6 5 1 185,00 665 03 41 00 6 6 3 1 890,00 665 03 41 00 6 6 8 1 890,00 665 03 41 00 6 6 7 1
10 215,00 665 03 76 00 6 6 5 1 185,00 665 03 76 00 6 6 3 1 890,00 665 03 76 00 6 6 8 1 890,00 665 03 76 00 6 6 7 1
15 215,00 665 03 77 00 6 6 5 1 185,00 665 03 77 00 6 6 3 1 890,00 665 03 77 00 6 6 8 1 890,00 665 03 77 00 6 6 7 1
15 215,00 665 03 90 00 6 6 5 1 185,00 665 03 90 00 6 6 3 1 890,00 665 03 90 00 6 6 8 1 890,00 665 03 90 00 6 6 7 1

8 215,00 665 03 75 00 6 3 5 1 185,00 665 03 75 00 6 3 3 1 890,00 665 03 75 00 6 3 8 1 890,00 665 03 75 00 6 3 7 1
10 215,00 665 03 76 00 6 3 5 1 185,00 665 03 76 00 6 3 3 1 890,00 665 03 76 00 6 3 8 1 890,00 665 03 76 00 6 3 7 1
8 215,00 665 03 75 00 6 4 5 1 185,00 665 03 75 00 6 4 3 1 890,00 665 03 75 00 6 4 8 1 890,00 665 03 75 00 6 4 7 1
10 215,00 665 03 76 00 6 4 5 1 185,00 665 03 76 00 6 4 3 1 890,00 665 03 76 00 6 4 8 1 890,00 665 03 76 00 6 4 7 1
10 215,00 665 03 76 00 6 A 5 1 185,00 665 03 76 00 6 A 3 1 890,00 665 03 76 00 6 A 8 1 890,00 665 03 76 00 6 A 7 1

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S30

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 15 19,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série B (ISO) 10 17,5 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série B (ISO) 15 21,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série C (ASME) 15 19,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95
clip-on série 1 DIN11850 15 18,3 --- 28,0 60 10,5 5 2,2 95

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série B (ISO) 10 17,2 1,6 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série B (ISO) 15 21,3 1,6 28,0 83 26 --- --- 123
soudé série C (ASME) 15 3/4" (19,05) 1,65 28,0 83 26 --- --- 123

filet BSP 8 G 1/4" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet BSP 10 G 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPT 8 1/4" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPT 10 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95
filet NPS 10 3/8" --- 28,0 60 10,5 --- --- 95

soudé clip on

TANKO® S30 360°
filet

S30
360°

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

 AWH-RT8-Spiral-0908-fr.qxd  17.09.2008  23:25 Uhr  Seite 40



4109/08

TANKO® S30

TANKO® S30 360°
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 215,00 665 03 41 00 1 2 5 1 185,00 665 03 41 00 1 2 3 1 890,00 665 03 41 00 1 2 8 1 890,00 665 03 41 00 1 2 7 1
10 215,00 665 03 76 00 1 2 5 1 185,00 665 03 76 00 1 2 3 1 890,00 665 03 76 00 1 2 8 1 890,00 665 03 76 00 1 2 7 1
15 215,00 665 03 77 00 1 2 5 1 185,00 665 03 77 00 1 2 3 1 890,00 665 03 77 00 1 2 8 1 890,00 665 03 77 00 1 2 7 1
15 215,00 665 03 90 00 1 2 5 1 185,00 665 03 90 00 1 2 3 1 890,00 665 03 90 00 1 2 8 1 890,00 665 03 90 00 1 2 7 1
15 215,00 665 03 A2 00 1 2 5 1 185,00 665 03 A2 00 1 2 3 1 890,00 665 03 A2 00 1 2 8 1 890,00 665 03 A2 00 1 2 7 1

15 215,00 665 03 41 00 1 6 5 1 185,00 665 03 41 00 1 6 3 1 890,00 665 03 41 00 1 6 8 1 890,00 665 03 41 00 1 6 7 1
10 215,00 665 03 76 00 1 6 5 1 185,00 665 03 76 00 1 6 3 1 890,00 665 03 76 00 1 6 8 1 890,00 665 03 76 00 1 6 7 1
15 215,00 665 03 77 00 1 6 5 1 185,00 665 03 77 00 1 6 3 1 890,00 665 03 77 00 1 6 8 1 890,00 665 03 77 00 1 6 7 1
15 215,00 665 03 90 00 1 6 5 1 185,00 665 03 90 00 1 6 3 1 890,00 665 03 90 00 1 6 8 1 890,00 665 03 90 00 1 6 7 1

8 215,00 665 03 75 00 1 3 5 1 185,00 665 03 75 00 1 3 3 1 890,00 665 03 75 00 1 3 8 1 890,00 665 03 75 00 1 3 7 1
10 215,00 665 03 76 00 1 3 5 1 185,00 665 03 76 00 1 3 3 1 890,00 665 03 76 00 1 3 8 1 890,00 665 03 76 00 1 3 7 1
8 215,00 665 03 75 00 1 4 5 1 185,00 665 03 75 00 1 4 3 1 890,00 665 03 75 00 1 4 8 1 890,00 665 03 75 00 1 4 7 1
10 215,00 665 03 76 00 1 4 5 1 185,00 665 03 76 00 1 4 3 1 890,00 665 03 76 00 1 4 8 1 890,00 665 03 76 00 1 4 7 1
10 215,00 665 03 76 00 1 A 5 1 185,00 665 03 76 00 1 A 3 1 890,00 665 03 76 00 1 A 8 1 890,00 665 03 76 00 1 A 7 1

S30
360°

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S40

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 247
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 261
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 287
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 259
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 272
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 292
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 286
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 321
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 279

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 247
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 261
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 287
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 259
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 272
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 292
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 286
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 321
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 279

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281

soudé clip on

TANKO® S40 90° vers le bas
filet

S40
90°

➡

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S40

TANKO® S40 90° vers le bas
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 1.4404 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 245,00 665 04 42 00 3 2 5 1 273,00 665 04 42 00 3 2 3 1 195,00 665 04 42 00 3 2 2 1
25 245,00 665 04 43 00 3 2 5 1 273,00 665 04 43 00 3 2 3 1 195,00 665 04 43 00 3 2 2 1
20 245,00 665 04 78 00 3 2 5 1 273,00 665 04 78 00 3 2 3 1 195,00 665 04 78 00 3 2 2 1
25 245,00 665 04 79 00 3 2 5 1 273,00 665 04 79 00 3 2 3 1 195,00 665 04 79 00 3 2 2 1
20 245,00 665 04 91 00 3 2 5 1 273,00 665 04 91 00 3 2 3 1 195,00 665 04 91 00 3 2 2 1
20 245,00 665 04 A3 00 3 2 5 1 273,00 665 04 A3 00 3 2 3 1 195,00 665 04 A3 00 3 2 2 1
20 245,00 665 04 B2 00 3 2 5 1 273,00 665 04 B2 00 3 2 3 1 195,00 665 04 B2 00 3 2 2 1

15 245,00 665 04 41 00 3 6 5 1 273,00 665 04 41 00 3 6 3 1 195,00 665 04 41 00 3 6 2 1
20 245,00 665 04 42 00 3 6 5 1 273,00 665 04 42 00 3 6 3 1 195,00 665 04 42 00 3 6 2 1
25 245,00 665 04 43 00 3 6 5 1 273,00 665 04 43 00 3 6 3 1 195,00 665 04 43 00 3 6 2 1
20 245,00 665 04 78 00 3 6 5 1 273,00 665 04 78 00 3 6 3 1 195,00 665 04 78 00 3 6 2 1
25 245,00 665 04 79 00 3 6 5 1 273,00 665 04 79 00 3 6 3 1 195,00 665 04 79 00 3 6 2 1
20 245,00 665 04 91 00 3 6 5 1 273,00 665 04 91 00 3 6 3 1 195,00 665 04 91 00 3 6 2 1

15 245,00 665 04 77 00 3 3 5 1 273,00 665 04 77 00 3 3 3 1 195,00 665 04 77 00 3 3 2 1
20 245,00 665 04 78 00 3 3 5 1 273,00 665 04 78 00 3 3 3 1 195,00 665 04 78 00 3 3 2 1
15 245,00 665 04 77 00 3 4 5 1 273,00 665 04 77 00 3 4 3 1 195,00 665 04 77 00 3 4 2 1
20 245,00 665 04 78 00 3 4 5 1 273,00 665 04 78 00 3 4 3 1 195,00 665 04 78 00 3 4 2 1
20 245,00 665 04 78 00 3 A 5 1 273,00 665 04 78 00 3 A 3 1 195,00 665 04 78 00 3 A 2 1

TANKO® S40 90° vers le bas
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 940,00 665 04 42 00 3 2 8 1 940,00 665 04 42 00 3 2 7 1
25 940,00 665 04 43 00 3 2 8 1 940,00 665 04 43 00 3 2 7 1
20 940,00 665 04 78 00 3 2 8 1 940,00 665 04 78 00 3 2 7 1
25 940,00 665 04 79 00 3 2 8 1 940,00 665 04 79 00 3 2 7 1
20 940,00 665 04 91 00 3 2 8 1 940,00 665 04 91 00 3 2 7 1
20 940,00 665 04 A3 00 3 2 8 1 940,00 665 04 A3 00 3 2 7 1
20 940,00 665 04 B2 00 3 2 8 1 940,00 665 04 B2 00 3 2 7 1

15 940,00 665 04 41 00 3 6 8 1 940,00 665 04 41 00 3 6 7 1
20 940,00 665 04 42 00 3 6 8 1 940,00 665 04 42 00 3 6 7 1
25 940,00 665 04 43 00 3 6 8 1 940,00 665 04 43 00 3 6 7 1
20 940,00 665 04 78 00 3 6 8 1 940,00 665 04 78 00 3 6 7 1
25 940,00 665 04 79 00 3 6 8 1 940,00 665 04 79 00 3 6 7 1
20 940,00 665 04 91 00 3 6 8 1 940,00 665 04 91 00 3 6 7 1

15 940,00 665 04 77 00 3 3 8 1 940,00 665 04 77 00 3 3 7 1
20 940,00 665 04 78 00 3 3 8 1 940,00 665 04 78 00 3 3 7 1
15 940,00 665 04 77 00 3 4 8 1 940,00 665 04 77 00 3 4 7 1
20 940,00 665 04 78 00 3 4 8 1 940,00 665 04 78 00 3 4 7 1
20 940,00 665 04 78 00 3 A 8 1 940,00 665 04 78 00 3 A 7 1

S40
90°

➡

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S40

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 247
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 261
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 287
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 259
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 272
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 292
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 286
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 321
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 279

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 247
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 261
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 287
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 259
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 272
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 292
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 286
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 321
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 279

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281

soudé clip on

TANKO® S40 180° vers le bas
filet

S40
180°

➡

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S40 S40
180°

➡

TANKO® S40 180° vers le bas
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 1.4404 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 245,00 665 04 42 00 2 2 5 1 273,00 665 04 42 00 2 2 3 1 195,00 665 04 42 00 2 2 2 1
25 245,00 665 04 43 00 2 2 5 1 273,00 665 04 43 00 2 2 3 1 195,00 665 04 43 00 2 2 2 1
20 245,00 665 04 78 00 2 2 5 1 273,00 665 04 78 00 2 2 3 1 195,00 665 04 78 00 2 2 2 1
25 245,00 665 04 79 00 2 2 5 1 273,00 665 04 79 00 2 2 3 1 195,00 665 04 79 00 2 2 2 1
20 245,00 665 04 91 00 2 2 5 1 273,00 665 04 91 00 2 2 3 1 195,00 665 04 91 00 2 2 2 1
20 245,00 665 04 A3 00 2 2 5 1 273,00 665 04 A3 00 2 2 3 1 195,00 665 04 A3 00 2 2 2 1
20 245,00 665 04 B2 00 2 2 5 1 273,00 665 04 B2 00 2 2 3 1 195,00 665 04 B2 00 2 2 2 1

15 245,00 665 04 41 00 2 6 5 1 273,00 665 04 41 00 2 6 3 1 195,00 665 04 41 00 2 6 2 1
20 245,00 665 04 42 00 2 6 5 1 273,00 665 04 42 00 2 6 3 1 195,00 665 04 42 00 2 6 2 1
25 245,00 665 04 43 00 2 6 5 1 273,00 665 04 43 00 2 6 3 1 195,00 665 04 43 00 2 6 2 1
20 245,00 665 04 78 00 2 6 5 1 273,00 665 04 78 00 2 6 3 1 195,00 665 04 78 00 2 6 2 1
25 245,00 665 04 79 00 2 6 5 1 273,00 665 04 79 00 2 6 3 1 195,00 665 04 79 00 2 6 2 1
20 245,00 665 04 91 00 2 6 5 1 273,00 665 04 91 00 2 6 3 1 195,00 665 04 91 00 2 6 2 1

15 245,00 665 04 77 00 2 3 5 1 273,00 665 04 77 00 2 3 3 1 195,00 665 04 77 00 2 3 2 1
20 245,00 665 04 78 00 2 3 5 1 273,00 665 04 78 00 2 3 3 1 195,00 665 04 78 00 2 3 2 1
15 245,00 665 04 77 00 2 4 5 1 273,00 665 04 77 00 2 4 3 1 195,00 665 04 77 00 2 4 2 1
20 245,00 665 04 78 00 2 4 5 1 273,00 665 04 78 00 2 4 3 1 195,00 665 04 78 00 2 4 2 1
20 245,00 665 04 78 00 2 A 5 1 273,00 665 04 78 00 2 A 3 1 195,00 665 04 78 00 2 A 2 1

TANKO® S40 180° vers le bas
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 940,00 665 04 42 00 2 2 8 1 940,00 665 04 42 00 2 2 7 1
25 940,00 665 04 43 00 2 2 8 1 940,00 665 04 43 00 2 2 7 1
20 940,00 665 04 78 00 2 2 8 1 940,00 665 04 78 00 2 2 7 1
25 940,00 665 04 79 00 2 2 8 1 940,00 665 04 79 00 2 2 7 1
20 940,00 665 04 91 00 2 2 8 1 940,00 665 04 91 00 2 2 7 1
20 940,00 665 04 A3 00 2 2 8 1 940,00 665 04 A3 00 2 2 7 1
20 940,00 665 04 B2 00 2 2 8 1 940,00 665 04 B2 00 2 2 7 1

15 940,00 665 04 41 00 2 6 8 1 940,00 665 04 41 00 2 6 7 1
20 940,00 665 04 42 00 2 6 8 1 940,00 665 04 42 00 2 6 7 1
25 940,00 665 04 43 00 2 6 8 1 940,00 665 04 43 00 2 6 7 1
20 940,00 665 04 78 00 2 6 8 1 940,00 665 04 78 00 2 6 7 1
25 940,00 665 04 79 00 2 6 8 1 940,00 665 04 79 00 2 6 7 1
20 940,00 665 04 91 00 2 6 8 1 940,00 665 04 91 00 2 6 7 1

15 940,00 665 04 77 00 2 3 8 1 940,00 665 04 77 00 2 3 7 1
20 940,00 665 04 78 00 2 3 8 1 940,00 665 04 78 00 2 3 7 1
15 940,00 665 04 77 00 2 4 8 1 940,00 665 04 77 00 2 4 7 1
20 940,00 665 04 78 00 2 4 8 1 940,00 665 04 78 00 2 4 7 1
20 940,00 665 04 78 00 2 A 8 1 940,00 665 04 78 00 2 A 7 1

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S40

soudé clip on

TANKO® S40 180° vers le haut
filet

S40
180° ➡

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 247
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 261
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 287
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 259
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 272
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 292
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 286
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 321
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 279

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 247
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 261
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 287
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 259
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 272
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 292
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 286
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 321
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 279

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S40 S40
180° ➡

TANKO® S40 180° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 1.4404 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 245,00 665 04 42 00 7 2 5 1 273,00 665 04 42 00 7 2 3 1 195,00 665 04 42 00 7 2 2 1
25 245,00 665 04 43 00 7 2 5 1 273,00 665 04 43 00 7 2 3 1 195,00 665 04 43 00 7 2 2 1
20 245,00 665 04 78 00 7 2 5 1 273,00 665 04 78 00 7 2 3 1 195,00 665 04 78 00 7 2 2 1
25 245,00 665 04 79 00 7 2 5 1 273,00 665 04 79 00 7 2 3 1 195,00 665 04 79 00 7 2 2 1
20 245,00 665 04 91 00 7 2 5 1 273,00 665 04 91 00 7 2 3 1 195,00 665 04 91 00 7 2 2 1
20 245,00 665 04 A3 00 7 2 5 1 273,00 665 04 A3 00 7 2 3 1 195,00 665 04 A3 00 7 2 2 1
20 245,00 665 04 B2 00 7 2 5 1 273,00 665 04 B2 00 7 2 3 1 195,00 665 04 B2 00 7 2 2 1

15 245,00 665 04 41 00 7 6 5 1 273,00 665 04 41 00 7 6 3 1 195,00 665 04 41 00 7 6 2 1
20 245,00 665 04 42 00 7 6 5 1 273,00 665 04 42 00 7 6 3 1 195,00 665 04 42 00 7 6 2 1
25 245,00 665 04 43 00 7 6 5 1 273,00 665 04 43 00 7 6 3 1 195,00 665 04 43 00 7 6 2 1
20 245,00 665 04 78 00 7 6 5 1 273,00 665 04 78 00 7 6 3 1 195,00 665 04 78 00 7 6 2 1
25 245,00 665 04 79 00 7 6 5 1 273,00 665 04 79 00 7 6 3 1 195,00 665 04 79 00 7 6 2 1
20 245,00 665 04 91 00 7 6 5 1 273,00 665 04 91 00 7 6 3 1 195,00 665 04 91 00 7 6 2 1

15 245,00 665 04 77 00 7 3 5 1 273,00 665 04 77 00 7 3 3 1 195,00 665 04 77 00 7 3 2 1
20 245,00 665 04 78 00 7 3 5 1 273,00 665 04 78 00 7 3 3 1 195,00 665 04 78 00 7 3 2 1
15 245,00 665 04 77 00 7 4 5 1 273,00 665 04 77 00 7 4 3 1 195,00 665 04 77 00 7 4 2 1
20 245,00 665 04 78 00 7 4 5 1 273,00 665 04 78 00 7 4 3 1 195,00 665 04 78 00 7 4 2 1
20 245,00 665 04 78 00 7 A 5 1 273,00 665 04 78 00 7 A 3 1 195,00 665 04 78 00 7 A 2 1

TANKO® S40 180° vers le haut
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 940,00 665 04 42 00 7 2 8 1 940,00 665 04 42 00 7 2 7 1
25 940,00 665 04 43 00 7 2 8 1 940,00 665 04 43 00 7 2 7 1
20 940,00 665 04 78 00 7 2 8 1 940,00 665 04 78 00 7 2 7 1
25 940,00 665 04 79 00 7 2 8 1 940,00 665 04 79 00 7 2 7 1
20 940,00 665 04 91 00 7 2 8 1 940,00 665 04 91 00 7 2 7 1
20 940,00 665 04 A3 00 7 2 8 1 940,00 665 04 A3 00 7 2 7 1
20 940,00 665 04 B2 00 7 2 8 1 940,00 665 04 B2 00 7 2 7 1

15 940,00 665 04 41 00 7 6 8 1 940,00 665 04 41 00 7 6 7 1
20 940,00 665 04 42 00 7 6 8 1 940,00 665 04 42 00 7 6 7 1
25 940,00 665 04 43 00 7 6 8 1 940,00 665 04 43 00 7 6 7 1
20 940,00 665 04 78 00 7 6 8 1 940,00 665 04 78 00 7 6 7 1
25 940,00 665 04 79 00 7 6 8 1 940,00 665 04 79 00 7 6 7 1
20 940,00 665 04 91 00 7 6 8 1 940,00 665 04 91 00 7 6 7 1

15 940,00 665 04 77 00 7 3 8 1 940,00 665 04 77 00 7 3 7 1
20 940,00 665 04 78 00 7 3 8 1 940,00 665 04 78 00 7 3 7 1
15 940,00 665 04 77 00 7 4 8 1 940,00 665 04 77 00 7 4 7 1
20 940,00 665 04 78 00 7 4 8 1 940,00 665 04 78 00 7 4 7 1
20 940,00 665 04 78 00 7 A 8 1 940,00 665 04 78 00 7 A 7 1

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S40

soudé clip on

TANKO® S40 270° vers le haut
filet

S40
270° ➡

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 247
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 261
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 287
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 259
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 272
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 292
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 286
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 321
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 279

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 247
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 261
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 287
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 259
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 272
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 292
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 286
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 321
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 279

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S40 S40
270° ➡

TANKO® S40 270° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 1.4404 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 245,00 665 04 42 00 6 2 5 1 273,00 665 04 42 00 6 2 3 1 195,00 665 04 42 00 6 2 2 1
25 245,00 665 04 43 00 6 2 5 1 273,00 665 04 43 00 6 2 3 1 195,00 665 04 43 00 6 2 2 1
20 245,00 665 04 78 00 6 2 5 1 273,00 665 04 78 00 6 2 3 1 195,00 665 04 78 00 6 2 2 1
25 245,00 665 04 79 00 6 2 5 1 273,00 665 04 79 00 6 2 3 1 195,00 665 04 79 00 6 2 2 1
20 245,00 665 04 91 00 6 2 5 1 273,00 665 04 91 00 6 2 3 1 195,00 665 04 91 00 6 2 2 1
20 245,00 665 04 A3 00 6 2 5 1 273,00 665 04 A3 00 6 2 3 1 195,00 665 04 A3 00 6 2 2 1
20 245,00 665 04 B2 00 6 2 5 1 273,00 665 04 B2 00 6 2 3 1 195,00 665 04 B2 00 6 2 2 1

15 245,00 665 04 41 00 6 6 5 1 273,00 665 04 41 00 6 6 3 1 195,00 665 04 41 00 6 6 2 1
20 245,00 665 04 42 00 6 6 5 1 273,00 665 04 42 00 6 6 3 1 195,00 665 04 42 00 6 6 2 1
25 245,00 665 04 43 00 6 6 5 1 273,00 665 04 43 00 6 6 3 1 195,00 665 04 43 00 6 6 2 1
20 245,00 665 04 78 00 6 6 5 1 273,00 665 04 78 00 6 6 3 1 195,00 665 04 78 00 6 6 2 1
25 245,00 665 04 79 00 6 6 5 1 273,00 665 04 79 00 6 6 3 1 195,00 665 04 79 00 6 6 2 1
20 245,00 665 04 91 00 6 6 5 1 273,00 665 04 91 00 6 6 3 1 195,00 665 04 91 00 6 6 2 1

15 245,00 665 04 77 00 6 3 5 1 273,00 665 04 77 00 6 3 3 1 195,00 665 04 77 00 6 3 2 1
20 245,00 665 04 78 00 6 3 5 1 273,00 665 04 78 00 6 3 3 1 195,00 665 04 78 00 6 3 2 1
15 245,00 665 04 77 00 6 4 5 1 273,00 665 04 77 00 6 4 3 1 195,00 665 04 77 00 6 4 2 1
20 245,00 665 04 78 00 6 4 5 1 273,00 665 04 78 00 6 4 3 1 195,00 665 04 78 00 6 4 2 1
20 245,00 665 04 78 00 6 A 5 1 273,00 665 04 78 00 6 A 3 1 195,00 665 04 78 00 6 A 2 1

TANKO® S40 270° vers le haut
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 940,00 665 04 42 00 6 2 8 1 940,00 665 04 42 00 6 2 7 1
25 940,00 665 04 43 00 6 2 8 1 940,00 665 04 43 00 6 2 7 1
20 940,00 665 04 78 00 6 2 8 1 940,00 665 04 78 00 6 2 7 1
25 940,00 665 04 79 00 6 2 8 1 940,00 665 04 79 00 6 2 7 1
20 940,00 665 04 91 00 6 2 8 1 940,00 665 04 91 00 6 2 7 1
20 940,00 665 04 A3 00 6 2 8 1 940,00 665 04 A3 00 6 2 7 1
20 940,00 665 04 B2 00 6 2 8 1 940,00 665 04 B2 00 6 2 7 1

15 940,00 665 04 41 00 6 6 8 1 940,00 665 04 41 00 6 6 7 1
20 940,00 665 04 42 00 6 6 8 1 940,00 665 04 42 00 6 6 7 1
25 940,00 665 04 43 00 6 6 8 1 940,00 665 04 43 00 6 6 7 1
20 940,00 665 04 78 00 6 6 8 1 940,00 665 04 78 00 6 6 7 1
25 940,00 665 04 79 00 6 6 8 1 940,00 665 04 79 00 6 6 7 1
20 940,00 665 04 91 00 6 6 8 1 940,00 665 04 91 00 6 6 7 1

15 940,00 665 04 77 00 6 3 8 1 940,00 665 04 77 00 6 3 7 1
20 940,00 665 04 78 00 6 3 8 1 940,00 665 04 78 00 6 3 7 1
15 940,00 665 04 77 00 6 4 8 1 940,00 665 04 77 00 6 4 7 1
20 940,00 665 04 78 00 6 4 8 1 940,00 665 04 78 00 6 4 7 1
20 940,00 665 04 78 00 6 A 8 1 940,00 665 04 78 00 6 A 7 1

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S40

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 247
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 261
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 287
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 259
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 272
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 292
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 286
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 321
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 279

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 247
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 261
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 287
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 259
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 272
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 292
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 286
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 321
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 279

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 281

soudé clip on

TANKO® S40 360°
filet

S40
360°

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S40 S40
360°

TANKO® S40 360°
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 1.4404 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 245,00 665 04 42 00 1 2 5 1 273,00 665 04 42 00 1 2 3 1 195,00 665 04 42 00 1 2 2 1
25 245,00 665 04 43 00 1 2 5 1 273,00 665 04 43 00 1 2 3 1 195,00 665 04 43 00 1 2 2 1
20 245,00 665 04 78 00 1 2 5 1 273,00 665 04 78 00 1 2 3 1 195,00 665 04 78 00 1 2 2 1
25 245,00 665 04 79 00 1 2 5 1 273,00 665 04 79 00 1 2 3 1 195,00 665 04 79 00 1 2 2 1
20 245,00 665 04 91 00 1 2 5 1 273,00 665 04 91 00 1 2 3 1 195,00 665 04 91 00 1 2 2 1
20 245,00 665 04 A3 00 1 2 5 1 273,00 665 04 A3 00 1 2 3 1 195,00 665 04 A3 00 1 2 2 1
20 245,00 665 04 B2 00 1 2 5 1 273,00 665 04 B2 00 1 2 3 1 195,00 665 04 B2 00 1 2 2 1

15 245,00 665 04 41 00 1 6 5 1 273,00 665 04 41 00 1 6 3 1 195,00 665 04 41 00 1 6 2 1
20 245,00 665 04 42 00 1 6 5 1 273,00 665 04 42 00 1 6 3 1 195,00 665 04 42 00 1 6 2 1
25 245,00 665 04 43 00 1 6 5 1 273,00 665 04 43 00 1 6 3 1 195,00 665 04 43 00 1 6 2 1
20 245,00 665 04 78 00 1 6 5 1 273,00 665 04 78 00 1 6 3 1 195,00 665 04 78 00 1 6 2 1
25 245,00 665 04 79 00 1 6 5 1 273,00 665 04 79 00 1 6 3 1 195,00 665 04 79 00 1 6 2 1
20 245,00 665 04 91 00 1 6 5 1 273,00 665 04 91 00 1 6 3 1 195,00 665 04 91 00 1 6 2 1

15 245,00 665 04 77 00 1 3 5 1 273,00 665 04 77 00 1 3 3 1 195,00 665 04 77 00 1 3 2 1
20 245,00 665 04 78 00 1 3 5 1 273,00 665 04 78 00 1 3 3 1 195,00 665 04 78 00 1 3 2 1
15 245,00 665 04 77 00 1 4 5 1 273,00 665 04 77 00 1 4 3 1 195,00 665 04 77 00 1 4 2 1
20 245,00 665 04 78 00 1 4 5 1 273,00 665 04 78 00 1 4 3 1 195,00 665 04 78 00 1 4 2 1
20 245,00 665 04 78 00 1 A 5 1 273,00 665 04 78 00 1 A 3 1 195,00 665 04 78 00 1 A 2 1

TANKO® S40 360°
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 940,00 665 04 42 00 1 2 8 1 940,00 665 04 42 00 1 2 7 1
25 940,00 665 04 43 00 1 2 8 1 940,00 665 04 43 00 1 2 7 1
20 940,00 665 04 78 00 1 2 8 1 940,00 665 04 78 00 1 2 7 1
25 940,00 665 04 79 00 1 2 8 1 940,00 665 04 79 00 1 2 7 1
20 940,00 665 04 91 00 1 2 8 1 940,00 665 04 91 00 1 2 7 1
20 940,00 665 04 A3 00 1 2 8 1 940,00 665 04 A3 00 1 2 7 1
20 940,00 665 04 B2 00 1 2 8 1 940,00 665 04 B2 00 1 2 7 1

15 940,00 665 04 41 00 1 6 8 1 940,00 665 04 41 00 1 6 7 1
20 940,00 665 04 42 00 1 6 8 1 940,00 665 04 42 00 1 6 7 1
25 940,00 665 04 43 00 1 6 8 1 940,00 665 04 43 00 1 6 7 1
20 940,00 665 04 78 00 1 6 8 1 940,00 665 04 78 00 1 6 7 1
25 940,00 665 04 79 00 1 6 8 1 940,00 665 04 79 00 1 6 7 1
20 940,00 665 04 91 00 1 6 8 1 940,00 665 04 91 00 1 6 7 1

15 940,00 665 04 77 00 1 3 8 1 940,00 665 04 77 00 1 3 7 1
20 940,00 665 04 78 00 1 3 8 1 940,00 665 04 78 00 1 3 7 1
15 940,00 665 04 77 00 1 4 8 1 940,00 665 04 77 00 1 4 7 1
20 940,00 665 04 78 00 1 4 8 1 940,00 665 04 78 00 1 4 7 1
20 940,00 665 04 78 00 1 A 8 1 940,00 665 04 78 00 1 A 7 1

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S40 HF largeur spéciale des fentes

An- Norm DN RD s KD H h1 h2 d m
schluss DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm g

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 279
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 243
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 260
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 98 19 10 4,0 284
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 270
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 254
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 267
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 285
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 280
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 319
soudé série C (ASME) 20 1" - 25,4 1,65 39,0 108 28 --- --- 277

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 280
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 280

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 279
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 243
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 260
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 270
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 254
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 267
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 285
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 280
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 319
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 277

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 280
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 280
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 280

An- Norm DN RD s KD H h1 h2 d m
schluss DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm g

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 279
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 243
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 260
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 98 19 10 4,0 284
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 270
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 254
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 267
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 285
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 280
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 319
soudé série C (ASME) 20 1" - 25,4 1,65 39,0 108 28 --- --- 277

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 280
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 280

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 20 23,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 279
clip-on série A (DIN) 25 29,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 243
clip-on série B (ISO) 20 27,5 --- 39,0 93 19 10 4,0 260
clip-on série B (ISO) 25 34,2 --- 39,0 93 19 10 4,0 284
clip-on série C (ASME) 20 26,0 --- 39,0 93 19 10 4,0 270
clip-on série 1 DIN11850 20 22,6 --- 39,0 93 19 10 4,0 271
clip-on Tube SMS 20 25,3 --- 39,0 93 19 10 4,0 271

soudé série A (DIN) 15 19,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 254
soudé série A (DIN) 20 23,0 1,5 39,0 108 27 --- --- 267
soudé série A (DIN) 25 29,0 1,5 39,0 108 29 --- --- 285
soudé série B (ISO) 20 26,9 1,6 39,0 108 28 --- --- 280
soudé série B (ISO) 25 33,7 2,0 39,0 108 34 --- --- 319
soudé série C (ASME) 20 1" (25,4) 1,65 39,0 108 28 --- --- 277

filet BSP 15 G 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet BSP 20 G 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 280
filet NPT 15 1/2" --- 39,0 93 19 --- --- 301
filet NPT 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 280
filet NPS 20 3/4" --- 39,0 93 19 --- --- 280

soudé clip on

TANKO® S40 360° HF largeur spéciale des fentes

filet

S40 HF
360°

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S40 HF largeur spéciale des fentes S40 HF
360°

TANKO® S40 360° HF largeur spéciale des fentes
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 1.4404 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 245,00 665 14 42 00 1 2 5 1 273,00 665 14 42 00 1 2 3 1 195,00 665 14 42 00 1 2 2 1
25 245,00 665 14 43 00 1 2 5 1 273,00 665 14 43 00 1 2 3 1 195,00 665 14 43 00 1 2 2 1
20 245,00 665 14 78 00 1 2 5 1 273,00 665 14 78 00 1 2 3 1 195,00 665 14 78 00 1 2 2 1
25 245,00 665 14 79 00 1 2 5 1 273,00 665 14 79 00 1 2 3 1 195,00 665 14 79 00 1 2 2 1
20 245,00 665 14 91 00 1 2 5 1 273,00 665 14 91 00 1 2 3 1 195,00 665 14 91 00 1 2 2 1
20 245,00 665 14 A3 00 1 2 5 1 273,00 665 14 A3 00 1 2 3 1 195,00 665 14 A3 00 1 2 2 1
20 245,00 665 14 B2 00 1 2 5 1 273,00 665 14 B2 00 1 2 3 1 195,00 665 14 B2 00 1 2 2 1

15 245,00 665 14 41 00 1 6 5 1 273,00 665 14 41 00 1 6 3 1 195,00 665 14 41 00 1 6 2 1
20 245,00 665 14 42 00 1 6 5 1 273,00 665 14 42 00 1 6 3 1 195,00 665 14 42 00 1 6 2 1
25 245,00 665 14 43 00 1 6 5 1 273,00 665 14 43 00 1 6 3 1 195,00 665 14 43 00 1 6 2 1
20 245,00 665 14 78 00 1 6 5 1 273,00 665 14 78 00 1 6 3 1 195,00 665 14 78 00 1 6 2 1
25 245,00 665 14 79 00 1 6 5 1 273,00 665 14 79 00 1 6 3 1 195,00 665 14 79 00 1 6 2 1
20 245,00 665 14 91 00 1 6 5 1 273,00 665 14 91 00 1 6 3 1 195,00 665 14 91 00 1 6 2 1

15 245,00 665 14 77 00 1 3 5 1 273,00 665 14 77 00 1 3 3 1 195,00 665 14 77 00 1 3 2 1
20 245,00 665 14 78 00 1 3 5 1 273,00 665 14 78 00 1 3 3 1 195,00 665 14 78 00 1 3 2 1
15 245,00 665 14 77 00 1 4 5 1 273,00 665 14 77 00 1 4 3 1 195,00 665 14 77 00 1 4 2 1
20 245,00 665 14 78 00 1 4 5 1 273,00 665 14 78 00 1 4 3 1 195,00 665 14 78 00 1 4 2 1
20 245,00 665 14 78 00 1 A 5 1 273,00 665 14 78 00 1 A 3 1 195,00 665 14 78 00 1 A 2 1

TANKO® S40 360° HF largeur spéciale des fentes
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 940,00 665 14 42 00 1 2 8 1 940,00 665 14 42 00 1 2 7 1
25 940,00 665 14 43 00 1 2 8 1 940,00 665 14 43 00 1 2 7 1
20 940,00 665 14 78 00 1 2 8 1 940,00 665 14 78 00 1 2 7 1
25 940,00 665 14 79 00 1 2 8 1 940,00 665 14 79 00 1 2 7 1
20 940,00 665 14 91 00 1 2 8 1 940,00 665 14 91 00 1 2 7 1
20 940,00 665 14 A3 00 1 2 8 1 940,00 665 14 A3 00 1 2 7 1
20 940,00 665 14 B2 00 1 2 8 1 940,00 665 14 B2 00 1 2 7 1

15 940,00 665 14 41 00 1 6 8 1 940,00 665 14 41 00 1 6 7 1
20 940,00 665 14 42 00 1 6 8 1 940,00 665 14 42 00 1 6 7 1
25 940,00 665 14 43 00 1 6 8 1 940,00 665 14 43 00 1 6 7 1
20 940,00 665 14 78 00 1 6 8 1 940,00 665 14 78 00 1 6 7 1
25 940,00 665 14 79 00 1 6 8 1 940,00 665 14 79 00 1 6 7 1
20 940,00 665 14 91 00 1 6 8 1 940,00 665 14 91 00 1 6 7 1

15 940,00 665 14 77 00 1 3 8 1 940,00 665 14 77 00 1 3 7 1
20 940,00 665 14 78 00 1 3 8 1 940,00 665 14 78 00 1 3 7 1
15 940,00 665 14 77 00 1 4 8 1 940,00 665 14 77 00 1 4 7 1
20 940,00 665 14 78 00 1 4 8 1 940,00 665 14 78 00 1 4 7 1
20 940,00 665 14 78 00 1 A 8 1 940,00 665 14 78 00 1 A 7 1

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S50

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 40 41,5 --- 69,5 172 35,2 24,2 5,5 1650
clip-on série A (DIN) 50 54,3 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série B (ISO) 40 49,6 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série C (ASME) 40 52,0 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650

soudé série A (DIN) 50 53,0 1,5 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série A (DIN) 40 41,0 1,5 69,5 180 27 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 40 48,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 50 60,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série C (ASME) 40 2" (50,8) 1,65 69,5 180 32 --- --- 1780
soudé série 3 DIN 11850 50 54,0 2,0 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série SMS 32 38,0 1,2 69,5 180 27 --- --- 1780

filet BSP 32 G 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 32 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet BSP 40 G 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPS 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 40 41,5 --- 69,5 172 35,2 24,2 5,5 1650
clip-on série A (DIN) 50 54,3 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série B (ISO) 40 49,6 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série C (ASME) 40 52,0 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650

soudé série A (DIN) 50 53,0 1,5 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série A (DIN) 40 41,0 1,5 69,5 180 27 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 40 48,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 50 60,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série C (ASME) 40 2" (50,8) 1,65 69,5 180 32 --- --- 1780
soudé série 3 DIN 11850 50 54,0 2,0 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série SMS 32 38,0 1,2 69,5 180 27 --- --- 1780

filet BSP 32 G 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 32 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet BSP 40 G 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPS 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650

soudé clip on

TANKO® S50 180° vers le bas
filet

S50
180°

➡

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S50

TANKO® S50 180° vers le bas
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 1.4404 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
40 339,00 665 05 45 00 2 2 5 0 359,00 665 05 45 00 2 2 3 0 295,00 665 05 45 00 2 2 2 0
50 339,00 665 05 46 00 2 2 5 0 359,00 665 05 46 00 2 2 3 0 295,00 665 05 46 00 2 2 2 0
40 339,00 665 05 81 00 2 2 5 0 359,00 665 05 81 00 2 2 3 0 295,00 665 05 81 00 2 2 2 0
40 339,00 665 05 93 00 2 2 5 0 359,00 665 05 93 00 2 2 3 0 295,00 665 05 93 00 2 2 2 0

50 339,00 665 05 46 00 2 6 5 0 359,00 665 05 46 00 2 6 3 0 295,00 665 05 46 00 2 6 2 0
40 339,00 665 05 45 00 2 6 5 0 359,00 665 05 45 00 2 6 3 0 295,00 665 05 45 00 2 6 2 0
40 339,00 665 05 81 00 2 6 5 0 359,00 665 05 81 00 2 6 3 0 295,00 665 05 81 00 2 6 2 0
50 339,00 665 05 82 00 2 6 5 0 359,00 665 05 82 00 2 6 3 0 295,00 665 05 82 00 2 6 2 0
40 339,00 665 05 93 00 2 6 5 0 359,00 665 05 93 00 2 6 3 0 295,00 665 05 93 00 2 6 2 0
50 339,00 665 05 36 00 2 6 5 0 359,00 665 05 36 00 2 6 3 0 295,00 665 05 36 00 2 6 2 0
32 339,00 665 05 B3 00 2 6 5 0 359,00 665 05 B3 00 2 6 3 0 295,00 665 05 B3 00 2 6 2 0

32 339,00 665 05 80 00 2 3 5 0 359,00 665 05 80 00 2 3 3 0 295,00 665 05 80 00 2 3 2 0
32 339,00 665 05 80 00 2 4 5 0 359,00 665 05 80 00 2 4 3 0 295,00 665 05 80 00 2 4 2 0
40 339,00 665 05 81 00 2 3 5 0 359,00 665 05 81 00 2 3 3 0 295,00 665 05 81 00 2 3 2 0
40 339,00 665 05 81 00 2 4 5 0 359,00 665 05 81 00 2 4 3 0 295,00 665 05 81 00 2 4 2 0
40 339,00 665 05 81 00 2 A 5 0 359,00 665 05 81 00 2 A 3 0 295,00 665 05 81 00 2 A 2 0

TANKO® S50 180° vers le bas
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
40 s. d. 665 05 45 00 2 2 8 0 s. d. 665 05 45 00 2 2 7 0
50 s. d. 665 05 46 00 2 2 8 0 s. d. 665 05 46 00 2 2 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 2 2 8 0 s. d. 665 05 81 00 2 2 7 0
40 s. d. 665 05 93 00 2 2 8 0 s. d. 665 05 93 00 2 2 7 0

50 s. d. 665 05 46 00 2 6 8 0 s. d. 665 05 46 00 2 6 7 0
40 s. d. 665 05 45 00 2 6 8 0 s. d. 665 05 45 00 2 6 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 2 6 8 0 s. d. 665 05 81 00 2 6 7 0
50 s. d. 665 05 82 00 2 6 8 0 s. d. 665 05 82 00 2 6 7 0
40 s. d. 665 05 93 00 2 6 8 0 s. d. 665 05 93 00 2 6 7 0
50 s. d. 665 05 36 00 2 6 8 0 s. d. 665 05 36 00 2 6 7 0
32 s. d. 665 05 B3 00 2 6 8 0 s. d. 665 05 B3 00 2 6 7 0

32 s. d. 665 05 80 00 2 3 8 0 s. d. 665 05 80 00 2 3 7 0
32 s. d. 665 05 80 00 2 4 8 0 s. d. 665 05 80 00 2 4 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 2 3 8 0 s. d. 665 05 81 00 2 3 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 2 4 8 0 s. d. 665 05 81 00 2 4 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 2 A 8 0 s. d. 665 05 81 00 2 A 7 0

S50
180°

➡

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S50

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 40 41,5 --- 69,5 172 35,2 24,2 5,5 1650
clip-on série A (DIN) 50 54,3 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série B (ISO) 40 49,6 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série C (ASME) 40 52,0 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650

soudé série A (DIN) 50 53,0 1,5 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série A (DIN) 40 41,0 1,5 69,5 180 27 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 40 48,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 50 60,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série C (ASME) 40 2" (50,8) 1,65 69,5 180 32 --- --- 1780
soudé série 3 DIN 11850 50 54,0 2,0 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série SMS 32 38,0 1,2 69,5 180 27 --- --- 1780

filet BSP 32 G 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 32 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet BSP 40 G 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPS 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 40 41,5 --- 69,5 172 35,2 24,2 5,5 1650
clip-on série A (DIN) 50 54,3 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série B (ISO) 40 49,6 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série C (ASME) 40 52,0 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650

soudé série A (DIN) 50 53,0 1,5 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série A (DIN) 40 41,0 1,5 69,5 180 27 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 40 48,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 50 60,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série C (ASME) 40 2" (50,8) 1,65 69,5 180 32 --- --- 1780
soudé série 3 DIN 11850 50 54,0 2,0 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série SMS 32 38,0 1,2 69,5 180 27 --- --- 1780

filet BSP 32 G 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 32 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet BSP 40 G 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPS 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650

soudé clip on

TANKO® S50 180° vers le haut
filet

S50
180° ➡

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S50

TANKO® S50 180° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 1.4404 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
40 339,00 665 05 45 00 7 2 5 0 359,00 665 05 45 00 7 2 3 0 295,00 665 05 45 00 7 2 2 0
50 339,00 665 05 46 00 7 2 5 0 359,00 665 05 46 00 7 2 3 0 295,00 665 05 46 00 7 2 2 0
40 339,00 665 05 81 00 7 2 5 0 359,00 665 05 81 00 7 2 3 0 295,00 665 05 81 00 7 2 2 0
40 339,00 665 05 93 00 7 2 5 0 359,00 665 05 93 00 7 2 3 0 295,00 665 05 93 00 7 2 2 0

50 339,00 665 05 46 00 7 6 5 0 359,00 665 05 46 00 7 6 3 0 295,00 665 05 46 00 7 6 2 0
40 339,00 665 05 45 00 7 6 5 0 359,00 665 05 45 00 7 6 3 0 295,00 665 05 45 00 7 6 2 0
40 339,00 665 05 81 00 7 6 5 0 359,00 665 05 81 00 7 6 3 0 295,00 665 05 81 00 7 6 2 0
50 339,00 665 05 82 00 7 6 5 0 359,00 665 05 82 00 7 6 3 0 295,00 665 05 82 00 7 6 2 0
40 339,00 665 05 93 00 7 6 5 0 359,00 665 05 93 00 7 6 3 0 295,00 665 05 93 00 7 6 2 0
50 339,00 665 05 36 00 7 6 5 0 359,00 665 05 36 00 7 6 3 0 295,00 665 05 36 00 7 6 2 0
32 339,00 665 05 B3 00 7 6 5 0 359,00 665 05 B3 00 7 6 3 0 295,00 665 05 B3 00 7 6 2 0

32 339,00 665 05 80 00 7 3 5 0 359,00 665 05 80 00 7 3 3 0 295,00 665 05 80 00 7 3 2 0
32 339,00 665 05 80 00 7 4 5 0 359,00 665 05 80 00 7 4 3 0 295,00 665 05 80 00 7 4 2 0
40 339,00 665 05 81 00 7 3 5 0 359,00 665 05 81 00 7 3 3 0 295,00 665 05 81 00 7 3 2 0
40 339,00 665 05 81 00 7 4 5 0 359,00 665 05 81 00 7 4 3 0 295,00 665 05 81 00 7 4 2 0
40 339,00 665 05 81 00 7 A 5 0 359,00 665 05 81 00 7 A 3 0 295,00 665 05 81 00 7 A 2 0

TANKO® S50 180° vers le haut
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
40 s. d. 665 05 45 00 7 2 8 0 s. d. 665 05 45 00 7 2 7 0
50 s. d. 665 05 46 00 7 2 8 0 s. d. 665 05 46 00 7 2 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 7 2 8 0 s. d. 665 05 81 00 7 2 7 0
40 s. d. 665 05 93 00 7 2 8 0 s. d. 665 05 93 00 7 2 7 0

50 s. d. 665 05 46 00 7 6 8 0 s. d. 665 05 46 00 7 6 7 0
40 s. d. 665 05 45 00 7 6 8 0 s. d. 665 05 45 00 7 6 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 7 6 8 0 s. d. 665 05 81 00 7 6 7 0
50 s. d. 665 05 82 00 7 6 8 0 s. d. 665 05 82 00 7 6 7 0
40 s. d. 665 05 93 00 7 6 8 0 s. d. 665 05 93 00 7 6 7 0
50 s. d. 665 05 36 00 7 6 8 0 s. d. 665 05 36 00 7 6 7 0
32 s. d. 665 05 B3 00 7 6 8 0 s. d. 665 05 B3 00 7 6 7 0

32 s. d. 665 05 80 00 7 3 8 0 s. d. 665 05 80 00 7 3 7 0
32 s. d. 665 05 80 00 7 4 8 0 s. d. 665 05 80 00 7 4 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 7 3 8 0 s. d. 665 05 81 00 7 3 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 7 4 8 0 s. d. 665 05 81 00 7 4 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 7 A 8 0 s. d. 665 05 81 00 7 A 7 0

S50
180° ➡

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S50

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 40 41,5 --- 69,5 172 35,2 24,2 5,5 1650
clip-on série A (DIN) 50 54,3 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série B (ISO) 40 49,6 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série C (ASME) 40 52,0 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650

soudé série A (DIN) 50 53,0 1,5 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série A (DIN) 40 41,0 1,5 69,5 180 27 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 40 48,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 50 60,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série C (ASME) 40 2" (50,8) 1,65 69,5 180 32 --- --- 1780
soudé série 3 DIN 11850 50 54,0 2,0 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série SMS 32 38,0 1,2 69,5 180 27 --- --- 1780

filet BSP 32 G 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 32 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet BSP 40 G 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPS 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 40 41,5 --- 69,5 172 35,2 24,2 5,5 1650
clip-on série A (DIN) 50 54,3 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série B (ISO) 40 49,6 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série C (ASME) 40 52,0 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650

soudé série A (DIN) 50 53,0 1,5 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série A (DIN) 40 41,0 1,5 69,5 180 27 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 40 48,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 50 60,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série C (ASME) 40 2" (50,8) 1,65 69,5 180 32 --- --- 1780
soudé série 3 DIN 11850 50 54,0 2,0 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série SMS 32 38,0 1,2 69,5 180 27 --- --- 1780

filet BSP 32 G 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 32 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet BSP 40 G 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPS 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650

soudé clip on

TANKO® S50 270° vers le haut
filet

S50
270° ➡

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S50

TANKO® S50 270° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 1.4404 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
40 339,00 665 05 45 00 6 2 5 0 359,00 665 05 45 00 6 2 3 0 295,00 665 05 45 00 6 2 2 0
50 339,00 665 05 46 00 6 2 5 0 359,00 665 05 46 00 6 2 3 0 295,00 665 05 46 00 6 2 2 0
40 339,00 665 05 81 00 6 2 5 0 359,00 665 05 81 00 6 2 3 0 295,00 665 05 81 00 6 2 2 0
40 339,00 665 05 93 00 6 2 5 0 359,00 665 05 93 00 6 2 3 0 295,00 665 05 93 00 6 2 2 0

50 339,00 665 05 46 00 6 6 5 0 359,00 665 05 46 00 6 6 3 0 295,00 665 05 46 00 6 6 2 0
40 339,00 665 05 45 00 6 6 5 0 359,00 665 05 45 00 6 6 3 0 295,00 665 05 45 00 6 6 2 0
40 339,00 665 05 81 00 6 6 5 0 359,00 665 05 81 00 6 6 3 0 295,00 665 05 81 00 6 6 2 0
50 339,00 665 05 82 00 6 6 5 0 359,00 665 05 82 00 6 6 3 0 295,00 665 05 82 00 6 6 2 0
40 339,00 665 05 93 00 6 6 5 0 359,00 665 05 93 00 6 6 3 0 295,00 665 05 93 00 6 6 2 0
50 339,00 665 05 36 00 6 6 5 0 359,00 665 05 36 00 6 6 3 0 295,00 665 05 36 00 6 6 2 0
32 339,00 665 05 B3 00 6 6 5 0 359,00 665 05 B3 00 6 6 3 0 295,00 665 05 B3 00 6 6 2 0

32 339,00 665 05 80 00 6 3 5 0 359,00 665 05 80 00 6 3 3 0 295,00 665 05 80 00 6 3 2 0
32 339,00 665 05 80 00 6 4 5 0 359,00 665 05 80 00 6 4 3 0 295,00 665 05 80 00 6 4 2 0
40 339,00 665 05 81 00 6 3 5 0 359,00 665 05 81 00 6 3 3 0 295,00 665 05 81 00 6 3 2 0
40 339,00 665 05 81 00 6 4 5 0 359,00 665 05 81 00 6 4 3 0 295,00 665 05 81 00 6 4 2 0
40 339,00 665 05 81 00 6 A 5 0 359,00 665 05 81 00 6 A 3 0 295,00 665 05 81 00 6 A 2 0

TANKO® S50 270° vers le haut
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
40 s. d. 665 05 45 00 6 2 8 0 s. d. 665 05 45 00 6 2 7 0
50 s. d. 665 05 46 00 6 2 8 0 s. d. 665 05 46 00 6 2 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 6 2 8 0 s. d. 665 05 81 00 6 2 7 0
40 s. d. 665 05 93 00 6 2 8 0 s. d. 665 05 93 00 6 2 7 0

50 s. d. 665 05 46 00 6 6 8 0 s. d. 665 05 46 00 6 6 7 0
40 s. d. 665 05 45 00 6 6 8 0 s. d. 665 05 45 00 6 6 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 6 6 8 0 s. d. 665 05 81 00 6 6 7 0
50 s. d. 665 05 82 00 6 6 8 0 s. d. 665 05 82 00 6 6 7 0
40 s. d. 665 05 93 00 6 6 8 0 s. d. 665 05 93 00 6 6 7 0
50 s. d. 665 05 36 00 6 6 8 0 s. d. 665 05 36 00 6 6 7 0
32 s. d. 665 05 B3 00 6 6 8 0 s. d. 665 05 B3 00 6 6 7 0

32 s. d. 665 05 80 00 6 3 8 0 s. d. 665 05 80 00 6 3 7 0
32 s. d. 665 05 80 00 6 4 8 0 s. d. 665 05 80 00 6 4 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 6 3 8 0 s. d. 665 05 81 00 6 3 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 6 4 8 0 s. d. 665 05 81 00 6 4 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 6 A 8 0 s. d. 665 05 81 00 6 A 7 0

S50
270° ➡

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® S50

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 40 41,5 --- 69,5 172 35,2 24,2 5,5 1650
clip-on série A (DIN) 50 54,3 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série B (ISO) 40 49,6 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série C (ASME) 40 52,0 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650

soudé série A (DIN) 50 53,0 1,5 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série A (DIN) 40 41,0 1,5 69,5 180 27 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 40 48,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 50 60,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série C (ASME) 40 2" (50,8) 1,65 69,5 180 32 --- --- 1780
soudé série 3 DIN 11850 50 54,0 2,0 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série SMS 32 38,0 1,2 69,5 180 27 --- --- 1780

filet BSP 32 G 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 32 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet BSP 40 G 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPS 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650

Raccord Norme DN RD s KD H h1 h2 d
DIN 11866 mm Ø mm mm Ø mm mm mm mm Ø mm

clip-on série A (DIN) 40 41,5 --- 69,5 172 35,2 24,2 5,5 1650
clip-on série A (DIN) 50 54,3 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série B (ISO) 40 49,6 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650
clip-on série C (ASME) 40 52,0 --- 69,5 158 19 10 5,5 1650

soudé série A (DIN) 50 53,0 1,5 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série A (DIN) 40 41,0 1,5 69,5 180 27 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 40 48,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série B (ISO) 50 60,3 2,0 69,5 180 31 --- --- 1780
soudé série C (ASME) 40 2" (50,8) 1,65 69,5 180 32 --- --- 1780
soudé série 3 DIN 11850 50 54,0 2,0 69,5 180 34 --- --- 1780
soudé série SMS 32 38,0 1,2 69,5 180 27 --- --- 1780

filet BSP 32 G 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 32 1 1/4" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet BSP 40 G 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPT 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650
filet NPS 40 1 1/2" --- 69,5 158 21 --- --- 1650

soudé clip on

TANKO® S50 360°
filet

S50
360°

h1

Combinez le raccord TANKO®-S filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® S50

TANKO® S50 360°
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 1.4404 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
40 339,00 665 05 45 00 1 2 5 0 359,00 665 05 45 00 1 2 3 0 295,00 665 05 45 00 1 2 2 0
50 339,00 665 05 46 00 1 2 5 0 359,00 665 05 46 00 1 2 3 0 295,00 665 05 46 00 1 2 2 0
40 339,00 665 05 81 00 1 2 5 0 359,00 665 05 81 00 1 2 3 0 295,00 665 05 81 00 1 2 2 0
40 339,00 665 05 93 00 1 2 5 0 359,00 665 05 93 00 1 2 3 0 295,00 665 05 93 00 1 2 2 0

50 339,00 665 05 46 00 1 6 5 0 359,00 665 05 46 00 1 6 3 0 295,00 665 05 46 00 1 6 2 0
40 339,00 665 05 45 00 1 6 5 0 359,00 665 05 45 00 1 6 3 0 295,00 665 05 45 00 1 6 2 0
40 339,00 665 05 81 00 1 6 5 0 359,00 665 05 81 00 1 6 3 0 295,00 665 05 81 00 1 6 2 0
50 339,00 665 05 82 00 1 6 5 0 359,00 665 05 82 00 1 6 3 0 295,00 665 05 82 00 1 6 2 0
40 339,00 665 05 93 00 1 6 5 0 359,00 665 05 93 00 1 6 3 0 295,00 665 05 93 00 1 6 2 0
50 339,00 665 05 36 00 1 6 5 0 359,00 665 05 36 00 1 6 3 0 295,00 665 05 36 00 1 6 2 0
32 339,00 665 05 B3 00 1 6 5 0 359,00 665 05 B3 00 1 6 3 0 295,00 665 05 B3 00 1 6 2 0

32 339,00 665 05 80 00 1 3 5 0 359,00 665 05 80 00 1 3 3 0 295,00 665 05 80 00 1 3 2 0
32 339,00 665 05 80 00 1 4 5 0 359,00 665 05 80 00 1 4 3 0 295,00 665 05 80 00 1 4 2 0
40 339,00 665 05 81 00 1 3 5 0 359,00 665 05 81 00 1 3 3 0 295,00 665 05 81 00 1 3 2 0
40 339,00 665 05 81 00 1 4 5 0 359,00 665 05 81 00 1 4 3 0 295,00 665 05 81 00 1 4 2 0
40 339,00 665 05 81 00 1 A 5 0 359,00 665 05 81 00 1 A 3 0 295,00 665 05 81 00 1 A 2 0

TANKO® S50 360°
2.4602 (HC22) 2.4610 (HC4)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
40 s. d. 665 05 45 00 1 2 8 0 s. d. 665 05 45 00 1 2 7 0
50 s. d. 665 05 46 00 1 2 8 0 s. d. 665 05 46 00 1 2 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 1 2 8 0 s. d. 665 05 81 00 1 2 7 0
40 s. d. 665 05 93 00 1 2 8 0 s. d. 665 05 93 00 1 2 7 0

50 s. d. 665 05 46 00 1 6 8 0 s. d. 665 05 46 00 1 6 7 0
40 s. d. 665 05 45 00 1 6 8 0 s. d. 665 05 45 00 1 6 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 1 6 8 0 s. d. 665 05 81 00 1 6 7 0
50 s. d. 665 05 82 00 1 6 8 0 s. d. 665 05 82 00 1 6 7 0
40 s. d. 665 05 93 00 1 6 8 0 s. d. 665 05 93 00 1 6 7 0
50 s. d. 665 05 36 00 1 6 8 0 s. d. 665 05 36 00 1 6 7 0
32 s. d. 665 05 B3 00 1 6 8 0 s. d. 665 05 B3 00 1 6 7 0

32 s. d. 665 05 80 00 1 3 8 0 s. d. 665 05 80 00 1 3 7 0
32 s. d. 665 05 80 00 1 4 8 0 s. d. 665 05 80 00 1 4 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 1 3 8 0 s. d. 665 05 81 00 1 3 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 1 4 8 0 s. d. 665 05 81 00 1 4 7 0
40 s. d. 665 05 81 00 1 A 8 0 s. d. 665 05 81 00 1 A 7 0

S50
360°

Les spécifications de matière pour TANKO® S comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® S, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® RB la tête de pulvérisation rotative

TANKO® - RB 30 - 360° clip on TANKO® - RB 40 - 360° clip on

Matière 
1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L), 2.4602 (HC22)

Billes des roulements 
1.4401 (316)

Pression de régime
< 1 à 3 bar

Température max. d‘opération
90°C, températures plus élevées sur demande

Température ambiante max.
180°C, températures plus élevées sur demande

Diamètre max. du conteneur 
Voir descriptif du produit

Débit volumétrique [l/min] 
Voir descriptif du produit

Débit volumétrique [m3/h] 
Voir descriptif du produit

Application: partout, où des quantités importantes doivent être 
distribuées rapidement.

360° 180° vers le haut 180° vers le bas 270° vers le haut

Modèle de pulvérisation

clip on filet

TANKO® RB-30 - 360°

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 10 13,2 30 17 8 2,2 78 1,0 - 1,5 2,4 3,2
clip-on série B (ISO) 10 17,4 30 17 8 2,2 78 1,0 - 1,5 2,4 3,2
clip-on série C (ASME) 8 12,9 30 17 8 2,2 78 1,0 - 1,5 2,4 3,2

soudé série A (DIN) 15 19,0 30 26 --- --- 90 1,0 - 1,5 2,4 3,2
soudé série B (ISO) 10 17,2 30 26 --- --- 90 1,0 - 1,5 2,4 3,2
soudé série C (ASME) 15 19,05 30 26 --- --- 90 1,0 - 1,5 2,4 3,2

filet BSP 8 G 1/4" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,4 3,2
filet NPT 8 1/4" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,4 3,2
filet BSP 8 G 3/8" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,4 3,2
filet NPT 8 3/8" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,4 3,2
filet NPS 8 3/8" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,4 3,2

Tête de pulvérisation, perforation
360°

TANKO®-RB 
La combinaison de nos entraînements sur roulement à billes éprouvés avec des têtes
de pulvérisation statiques pour un meilleur mouillage de la surface des conteneurs.

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® RB la tête de pulvérisation rotative

Le TANKO® RB de AWH combine les caractéristiques connues d’une boule statique de pulvérisation avec les 
avantages d’un système rotatif.

Par la rotation de la boule de pulvérisation, des grandes quantités de produit de nettoyage sont introduites dans 
vos conteneurs / réservoirs en très peu de temps. Par conséquent, la consommation de produit de nettoyage et le
temps de nettoyage sont réduits. Même en cas d’un arrêt de la rotation, la fonction des boules de pulvérisation 
puis statiques reste fiable.

Une application typique se trouve dans les zones à basse pression, où des têtes orientables de pulvérisation ne
sont pas nécessaires, mais des débits plus élevés par rapport à nos types TANKO® S sont désirés. Les installations
existantes peuvent être rééquipées des TANKO® RB de chez AWH sans modification des applications déjà validées.

Le TANKO® RB à double paliers, comme les types TANKO® S, peuvent être opérés dans n’importe quelle
position de montage.

Les tailles: TANKO® RB 30 à 90

Les angles de pulvérisation: 360° / 180° vers le bas / 180° vers le haut / 270° vers le haut

Les raccords: clip-on, filetage et soudage orbital selon DIN 11866

Matière: 1.4435 (316L), 1.4571 (316Ti) et Hasteloy 2.4602 (HC 22)

Le palier: boule sur double paliers

Notre gamme:

TANKO® RB-30 - 360°

Tête rotative de pulvérisation, perforation 360°
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC 22)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
10 218,00  6 6 1 03 40 00 1 2 5 0 265,00  6 6 1 03 40 00 1 2 3 0 s. d. 6 6 1 03 40 00 1 2 8 0
10 218,00 6 6 1 03 76 00 1 2 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 1 2 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 1 2 8 0
8 218,00 6 6 1 03 89 00 1 2 5 0 265,00 6 6 1 03 89 00 1 2 3 0 s. d. 6 6 1 03 89 00 1 2 8 0

15 218,00  6 6 1 03 41 00 1 6 5 0 265,00 6 6 1 03 41 00 1 6 3 0 s. d. 6 6 1 03 41 00 1 6 8 0
10 218,00  6 6 1 03 76 00 1 6 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 1 6 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 1 6 8 0
15 218,00 6 6 1 03 90 00 1 6 5 0 265,00 6 6 1 03 90 00 1 6 3 0 s. d. 6 6 1 03 90 00 1 6 8 0

8 218,00 6 6 1 03 75 00 1 3 5 0 265,00 6 6 1 03 75 00 1 3 3 0 s. d. 6 6 1 03 75 00 1 3 8 0
8 218,00 6 6 1 03 75 00 1 4 5 0 265,00 6 6 1 03 75 00 1 4 3 0 s. d. 6 6 1 03 75 00 1 4 8 0
8 218,00 6 6 1 03 76 00 1 3 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 1 3 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 1 3 8 0
8 218,00 6 6 1 03 76 00 1 4 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 1 4 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 1 4 8 0
8 218,00 6 6 1 03 76 00 1 7 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 1 7 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 1 7 8 0

RB30
360°

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® RB-30

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 10 13,2 30 17 8 2,2 78 1,0 - 1,5 2,3 3,2
clip-on série B (ISO) 10 17,4 30 17 8 2,2 78 1,0 - 1,5 2,3 3,2
clip-on série C (ASME) 8 12,9 30 17 8 2,2 78 1,0 - 1,5 2,3 3,2

soudé série A (DIN) 15 19,0 30 26 --- --- 90 1,0 - 1,5 2,3 3,2
soudé série B (ISO) 10 17,2 30 26 --- --- 90 1,0 - 1,5 2,3 3,2
soudé série C (ASME) 15 19,05 30 26 --- --- 90 1,0 - 1,5 2,3 3,2

filet BSP 8 G 1/4" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,3 3,2
filet NPT 8 1/4" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,3 3,2
filet BSP 8 G 3/8" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,3 3,2
filet NPT 8 3/8" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,3 3,2
filet NPS 8 3/8" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,3 3,2

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le haut

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 10 13,2 30 17 8 2,2 78 1,0 - 1,5 2,3 3,1
clip-on série B (ISO) 10 17,4 30 17 8 2,2 78 1,0 - 1,5 2,3 3,1
clip-on série C (ASME) 8 12,9 30 17 8 2,2 78 1,0 - 1,5 2,3 3,1

soudé série A (DIN) 15 19,0 30 26 --- --- 90 1,0 - 1,5 2,3 3,1
soudé série B (ISO) 10 17,2 30 26 --- --- 90 1,0 - 1,5 2,3 3,1
soudé série C (ASME) 15 19,05 30 26 --- --- 90 1,0 - 1,5 2,3 3,1

filet BSP 8 G 1/4" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,3 3,1
filet NPT 8 1/4" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,3 3,1
filet BSP 8 G 3/8" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,3 3,1
filet NPT 8 3/8" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,3 3,1
filet NPS 8 3/8" 30 12 --- --- 70 1,0 - 1,5 2,3 3,1

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le bas

RB30
180° + 180°➡

➡

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® RB-30

Tête rotative de pulvérisation, perforation 180° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC 22)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
10 218,00 6 6 1 03 40 00 4 2 5 0 265,00 6 6 1 03 40 00 4 2 3 0 s. d. 6 6 1 03 40 00 4 2 8 0
10 218,00 6 6 1 03 76 00 4 2 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 4 2 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 4 2 8 0
8 218,00 6 6 1 03 89 00 4 2 5 0 265,00 6 6 1 03 89 00 4 2 3 0 s. d. 6 6 1 03 89 00 4 2 8 0

15 218,00 6 6 1 03 41 00 4 6 5 0 265,00 6 6 1 03 41 00 4 6 3 0 s. d. 6 6 1 03 41 00 4 6 8 0
10 218,00 6 6 1 03 76 00 4 6 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 4 6 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 4 6 8 0
15 218,00 6 6 1 03 90 00 4 6 5 0 265,00 6 6 1 03 90 00 4 6 3 0 s. d. 6 6 1 03 90 00 4 6 8 0

8 218,00 6 6 1 03 75 00 4 3 5 0 265,00 6 6 1 03 75 00 4 3 3 0 s. d. 6 6 1 03 75 00 4 3 8 0
8 218,00 6 6 1 03 75 00 4 4 5 0 265,00 6 6 1 03 75 00 4 4 3 0 s. d. 6 6 1 03 75 00 4 4 8 0
8 218,00 6 6 1 03 76 00 4 3 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 4 3 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 4 3 8 0
8 218,00 6 6 1 03 76 00 4 4 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 4 4 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 4 4 8 0
8 218,00 6 6 1 03 76 00 4 7 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 4 7 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 4 7 8 0

rotierender Sprühkopf , Lochung 180° vers le bas
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC 22)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
10 218,00 6 6 1 03 40 00 5 2 5 0 265,00 6 6 1 03 40 00 5 2 3 0 s. d. 6 6 1 03 40 00 5 2 8 0
10 218,00 6 6 1 03 76 00 5 2 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 5 2 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 5 2 8 0
8 218,00 6 6 1 03 89 00 5 2 5 0 265,00 6 6 1 03 89 00 5 2 3 0 s. d. 6 6 1 03 89 00 5 2 8 0

15 218,00 6 6 1 03 41 00 5 6 5 0 265,00 6 6 1 03 41 00 5 6 3 0 s. d. 6 6 1 03 41 00 5 6 8 0
10 218,00 6 6 1 03 76 00 5 6 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 5 6 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 5 6 8 0
15 218,00 6 6 1 03 90 00 5 6 5 0 265,00 6 6 1 03 90 00 5 6 3 0 s. d. 6 6 1 03 90 00 5 6 8 0

8 218,00 6 6 1 03 75 00 5 3 5 0 265,00 6 6 1 03 75 00 5 3 3 0 s. d. 6 6 1 03 75 00 5 3 8 0
8 218,00 6 6 1 03 75 00 5 4 5 0 265,00 6 6 1 03 75 00 5 4 3 0 s. d. 6 6 1 03 75 00 5 4 8 0
8 218,00 6 6 1 03 76 00 5 3 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 5 3 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 5 3 8 0
8 218,00 6 6 1 03 76 00 5 4 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 5 4 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 5 4 8 0
8 218,00 6 6 1 03 76 00 5 7 5 0 265,00 6 6 1 03 76 00 5 7 3 0 s. d. 6 6 1 03 76 00 5 7 8 0

RB30
180° + 180°➡

➡

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® RB-40

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 15 19,3 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,8 8,2
clip-on série B (ISO) 15 21,6 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,8 8,2
clip-on série C (ASME) 15 19,3 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,8 8,2

soudé série A (DIN) 20 23,0 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 5,3 7,4
soudé série B (ISO) 15 21,3 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 5,3 7,4
soudé série C (ASME) 15 19,05 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 5,3 7,4

filet BSP 10 G 3/8" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,3 7,4
filet NPT 10 3/8" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,3 7,4
filet BSP 10 G 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,3 7,4
filet NPT 10 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,3 7,4
filet NPS 10 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,3 7,4

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 15 19,3 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,6 8,0
clip-on série B (ISO) 15 21,6 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,6 8,0
clip-on série C (ASME) 15 19,3 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,6 8,0

soudé série A (DIN) 20 23,0 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 5,1 7,2
soudé série B (ISO) 15 21,3 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 5,1 7,2
soudé série C (ASME) 15 19,05 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 5,1 7,2

filet BSP 10 G 3/8" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,1 7,2
filet NPT 10 3/8" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,1 7,2
filet BSP 10 G 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,1 7,2
filet NPT 10 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,1 7,2
filet NPS 10 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,1 7,2

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 270° vers le haut

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 360°

RB40
360° + 270° ➡

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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TANKO® RB-40

Tête rotative de pulvérisation, perforation 360°
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC 22)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 234,00 6 6 1 04 41 00 1 2 5 0 273,00 6 6 1 04 41 00 1 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 41 00 1 2 8 0
15 234,00 6 6 1 04 77 00 1 2 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 1 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 1 2 8 0
15 234,00 6 6 1 04 90 00 1 2 5 0 273,00 6 6 1 04 90 00 1 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 90 00 1 2 8 0

20 234,00 6 6 1 04 42 00 1 6 5 0 273,00 6 6 1 04 42 00 1 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 42 00 1 6 8 0
15 234,00 6 6 1 04 77 00 1 6 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 1 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 1 6 8 0
15 234,00 6 6 1 04 90 00 1 6 5 0 273,00 6 6 1 04 90 00 1 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 90 00 1 6 8 0

10 234,00 6 6 1 04 76 00 1 3 5 0 273,00 6 6 1 04 76 00 1 3 3 0 s. d. 6 6 1 04 76 00 1 3 8 0
10 234,00 6 6 1 04 76 00 1 4 5 0 273,00 6 6 1 04 76 00 1 4 3 0 s. d. 6 6 1 04 76 00 1 4 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 1 3 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 1 3 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 1 3 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 1 4 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 1 4 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 1 4 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 1 7 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 1 7 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 1 7 8 0

Tête rotative de pulvérisation, perforation 270° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC 22)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 234,00 6 6 1 04 41 00 2 2 5 0 273,00 6 6 1 04 41 00 2 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 41 00 2 2 8 0
15 234,00 6 6 1 04 77 00 2 2 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 2 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 2 2 8 0
15 234,00 6 6 1 04 90 00 2 2 5 0 273,00 6 6 1 04 90 00 2 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 90 00 2 2 8 0

20 234,00 6 6 1 04 42 00 2 6 5 0 273,00 6 6 1 04 42 00 2 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 42 00 2 6 8 0
15 234,00 6 6 1 04 77 00 2 6 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 2 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 2 6 8 0
15 234,00 6 6 1 04 90 00 2 6 5 0 273,00 6 6 1 04 90 00 2 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 90 00 2 6 8 0

10 234,00 6 6 1 04 76 00 2 3 5 0 273,00 6 6 1 04 76 00 2 3 3 0 s. d. 6 6 1 04 76 00 2 3 8 0
10 234,00 6 6 1 04 76 00 2 4 5 0 273,00 6 6 1 04 76 00 2 4 3 0 s. d. 6 6 1 04 76 00 2 4 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 2 3 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 2 3 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 2 3 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 2 4 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 2 4 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 2 4 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 2 7 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 2 7 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 2 7 8 0

RB40
360° + 270° ➡

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 15 19,3 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,5 7,9
clip-on série B (ISO) 15 21,6 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,5 7,9
clip-on série C (ASME) 15 19,3 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,5 7,9

soudé série A (DIN) 20 23,0 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 5,0 7,1
soudé série B (ISO) 15 21,3 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 5,0 7,1
soudé série C (ASME) 15 19,05 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 5,0 7,1

filet BSP 10 G 3/8" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,0 7,1
filet NPT 10 3/8" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,0 7,1
filet BSP 10 G 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,0 7,1
filet NPT 10 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,0 7,1
filet NPS 10 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 5,0 7,1

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 15 19,3 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,4 7,8
clip-on série B (ISO) 15 21,6 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,4 7,8
clip-on série C (ASME) 15 19,3 40 17 8 3,0 88 2,0 - 2,5 5,4 7,8

soudé série A (DIN) 20 23,0 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 4,9 7,0
soudé série B (ISO) 15 21,3 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 4,9 7,0
soudé série C (ASME) 15 19,05 40 27 --- --- 102 2,0 - 2,5 4,9 7,0

filet BSP 10 G 3/8" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 4,9 7,0
filet NPT 10 3/8" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 4,9 7,0
filet BSP 10 G 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 4,9 7,0
filet NPT 10 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 4,9 7,0
filet NPS 10 1/2" 40 12 --- --- 80 2,0 - 2,5 4,9 7,0

TANKO® RB-40

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le haut

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le bas

RB40
180° + 180°➡

➡

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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Tête rotative de pulvérisation, perforation 180° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC 22)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 234,00 6 6 1 04 41 00 4 2 5 0 273,00 6 6 1 04 41 00 4 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 41 00 4 2 8 0
15 234,00 6 6 1 04 77 00 4 2 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 4 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 4 2 8 0
15 234,00 6 6 1 04 90 00 4 2 5 0 273,00 6 6 1 04 90 00 4 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 90 00 4 2 8 0

20 234,00 6 6 1 04 42 00 4 6 5 0 273,00 6 6 1 04 42 00 4 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 42 00 4 6 8 0
15 234,00 6 6 1 04 77 00 4 6 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 4 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 4 6 8 0
15 234,00 6 6 1 04 90 00 4 6 5 0 273,00 6 6 1 04 90 00 4 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 90 00 4 6 8 0

10 234,00 6 6 1 04 76 00 4 3 5 0 273,00 6 6 1 04 76 00 4 3 3 0 s. d. 6 6 1 04 76 00 4 3 8 0
10 234,00 6 6 1 04 76 00 4 4 5 0 273,00 6 6 1 04 76 00 4 4 3 0 s. d. 6 6 1 04 76 00 4 4 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 4 3 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 4 3 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 4 3 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 4 4 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 4 4 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 4 4 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 4 7 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 4 7 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 4 7 8 0

Tête rotative de pulvérisation, perforation 180° vers le bas
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L) 2.4602 (HC 22)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
15 234,00 6 6 1 04 41 00 5 2 5 0 273,00 6 6 1 04 41 00 5 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 41 00 5 2 8 0
15 234,00 6 6 1 04 77 00 5 2 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 5 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 5 2 8 0
15 234,00 6 6 1 04 90 00 5 2 5 0 273,00 6 6 1 04 90 00 5 2 3 0 s. d. 6 6 1 04 90 00 5 2 8 0

20 234,00 6 6 1 04 42 00 5 6 5 0 273,00 6 6 1 04 42 00 5 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 42 00 5 6 8 0
15 234,00 6 6 1 04 77 00 5 6 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 5 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 5 6 8 0
15 234,00 6 6 1 04 90 00 5 6 5 0 273,00 6 6 1 04 90 00 5 6 3 0 s. d. 6 6 1 04 90 00 5 6 8 0

10 234,00 6 6 1 04 76 00 5 3 5 0 273,00 6 6 1 04 76 00 5 3 3 0 s. d. 6 6 1 04 76 00 5 3 8 0
10 234,00 6 6 1 04 76 00 5 4 5 0 273,00 6 6 1 04 76 00 5 4 3 0 s. d. 6 6 1 04 76 00 5 4 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 5 3 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 5 3 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 5 3 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 5 4 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 5 4 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 5 4 8 0
10 234,00 6 6 1 04 77 00 5 7 5 0 273,00 6 6 1 04 77 00 5 7 3 0 s. d. 6 6 1 04 77 00 5 7 8 0

TANKO® RB-40 RB40
180° + 180°➡

➡

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® RB-64

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 25 29,3 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 11,9 15,3
clip-on série B (ISO) 20 27,2 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 11,9 15,3
clip-on série C (ASME) 20 25,7 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 11,9 15,3

soudé série A (DIN) 32 35,0 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 10,9 15,1
soudé série B (ISO) 25 33,7 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 10,9 15,1
soudé série C (ASME) 20 25,4 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 10,9 15,1

filet BSP 20 G 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 10,9 15,1
filet NPT 20 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 10,9 15,1
filet NPS 20 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 10,9 15,1

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 25 29,3 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 10,9 14,3
clip-on série B (ISO) 20 27,2 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 10,9 14,3
clip-on série C (ASME) 20 25,7 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 10,9 14,3

soudé série A (DIN) 32 35,0 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 10,0 14,1
soudé série B (ISO) 25 33,7 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 10,0 14,1
soudé série C (ASME) 20 25,4 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 10,0 14,1

filet BSP 20 G 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 10,0 14,1
filet NPT 20 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 10,0 14,1
filet NPS 20 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 10,0 14,1

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 270° vers le haut

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 360°

RB64
360° + 270° ➡

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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Tête rotative de pulvérisation, perforation 360°
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
25 256,00 6 6 1 05 43 00 1 2 5 0 305,00 6 6 1 05 43 00 1 2 3 0
20 256,00 6 6 1 05 78 00 1 2 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 1 2 3 0
20 256,00 6 6 1 05 91 00 1 2 5 0 305,00 6 6 1 05 91 00 1 2 3 0

32 256,00 6 6 1 05 44 00 1 6 5 0 305,00 6 6 1 05 44 00 1 6 3 0
25 256,00 6 6 1 05 79 00 1 6 5 0 305,00 6 6 1 05 79 00 1 6 3 0
20 256,00 6 6 1 05 91 00 1 6 5 0 305,00 6 6 1 05 91 00 1 6 3 0

20 256,00 6 6 1 05 78 00 1 3 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 1 3 3 0
20 256,00 6 6 1 05 78 00 1 4 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 1 4 3 0
20 256,00 6 6 1 05 78 00 1 7 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 1 7 3 0

Tête rotative de pulvérisation, perforation 270° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
25 255,00 6 6 1 05 43 00 2 2 5 0 305,00 6 6 1 05 43 00 2 2 3 0
20 255,00 6 6 1 05 78 00 2 2 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 2 2 3 0
20 255,00 6 6 1 05 91 00 2 2 5 0 305,00 6 6 1 05 91 00 2 2 3 0

32 255,00 6 6 1 05 44 00 2 6 5 0 305,00 6 6 1 05 44 00 2 6 3 0
25 255,00 6 6 1 05 79 00 2 6 5 0 305,00 6 6 1 05 79 00 2 6 3 0
20 255,00 6 6 1 05 91 00 2 6 5 0 305,00 6 6 1 05 91 00 2 6 3 0

20 255,00 6 6 1 05 78 00 2 3 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 2 3 3 0
20 255,00 6 6 1 05 78 00 2 4 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 2 4 3 0
20 255,00 6 6 1 05 78 00 2 7 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 2 7 3 0

TANKO® RB-64 RB64
360° + 270° ➡

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 25 29,3 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 10,2 14,3
clip-on série B (ISO) 20 27,2 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 10,2 14,3
clip-on série C (ASME) 20 25,7 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 10,2 14,3

soudé série A (DIN) 32 35,0 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 9,3 13,1
soudé série B (ISO) 25 33,7 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 9,3 13,1
soudé série C (ASME) 20 25,4 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 9,3 13,1

filet BSP 20 G 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 9,3 13,1
filet NPT 20 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 9,3 13,1
filet NPS 20 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 9,3 13,1

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 25 29,3 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 9,4 13,1
clip-on série B (ISO) 20 27,2 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 9,4 13,1
clip-on série C (ASME) 20 25,7 64 21 10 4,0 130 2,0 - 3,0 9,4 13,1

soudé série A (DIN) 32 35,0 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 8,6 12,2
soudé série B (ISO) 25 33,7 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 8,6 12,2
soudé série C (ASME) 20 25,4 64 27 --- --- 140 2,0 - 3,0 8,6 12,2

filet BSP 20 G 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 8,6 12,2
filet NPT 20 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 8,6 12,2
filet NPS 20 3/4" 64 21 --- --- 120 2,0 - 3,0 8,6 12,2

TANKO® RB-64

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le haut

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le bas

RB64
180° + 180°➡

➡

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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Tête rotative de pulvérisation, perforation 180° vers le haut
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
25 255,00 6 6 1 05 43 00 4 2 5 0 305,00 6 6 1 05 43 00 4 2 3 0
20 255,00 6 6 1 05 78 00 4 2 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 4 2 3 0
20 255,00 6 6 1 05 91 00 4 2 5 0 305,00 6 6 1 05 91 00 4 2 3 0

32 255,00 6 6 1 05 44 00 4 6 5 0 305,00 6 6 1 05 44 00 4 6 3 0
25 255,00 6 6 1 05 79 00 4 6 5 0 305,00 6 6 1 05 79 00 4 6 3 0
20 255,00 6 6 1 05 91 00 4 6 5 0 305,00 6 6 1 05 91 00 4 6 3 0

20 255,00 6 6 1 05 78 00 4 3 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 4 3 3 0
20 255,00 6 6 1 05 78 00 4 4 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 4 4 3 0
20 255,00 6 6 1 05 78 00 4 7 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 4 7 3 0

Tête rotative de pulvérisation, perforation 180° vers le bas
1.4571 (316Ti) 1.4435 (316L)

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
25 255,00 6 6 1 05 43 00 5 2 5 0 305,00 6 6 1 05 43 00 5 2 3 0
20 255,00 6 6 1 05 78 00 5 2 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 5 2 3 0
20 255,00 6 6 1 05 91 00 5 2 5 0 305,00 6 6 1 05 91 00 5 2 3 0

32 255,00 6 6 1 05 44 00 5 6 5 0 305,00 6 6 1 05 44 00 5 6 3 0
25 255,00 6 6 1 05 79 00 5 6 5 0 305,00 6 6 1 05 79 00 5 6 3 0
20 255,00 6 6 1 05 91 00 5 6 5 0 305,00 6 6 1 05 91 00 5 6 3 0

20 255,00 6 6 1 05 78 00 5 3 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 5 3 3 0
20 255,00 6 6 1 05 78 00 5 4 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 5 4 3 0
20 255,00 6 6 1 05 78 00 5 7 5 0 305,00 6 6 1 05 78 00 5 7 3 0

TANKO® RB-64 RB64
180° + 180°➡

➡

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® RB-90

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 40 41,3 90 28 13 5,5 183 4,0 - 5,0 20,8 28,9
clip-on série B (ISO) 32 42,7 90 28 13 5,5 183 4,0 - 5,0 20,8 28,9
clip-on série C (ASME) 32 38,4 90 28 13 5,5 183 4,0 - 5,0 20,8 28,9
clip-on série 1 (DIN 11850) 32 34,3 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 20,8 28,9
clip-on série 1 (DIN 11850) 40 40,3 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 20,8 28,9

soudé série A (DIN) 40 41,0 90 32 --- --- 185 4,0 - 5,0 19,3 26,7
soudé série B (ISO) 32 42,4 90 32 --- --- 185 4,0 - 5,0 19,3 26,7
soudé série C (ASME) 32 38,1 90 32 --- --- 185 4,0 - 5,0 19,3 26,7

filet BSP 25 G 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 5,0 19,3 26,7
filet NPT 25 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 5,0 19,3 26,7
filet NPS 25 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 5,0 19,3 26,7

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 40 41,3 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 20,4 28,7
clip-on série B (ISO) 32 42,7 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 20,4 28,7
clip-on série C (ASME) 32 38,4 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 20,4 28,7
clip-on série 1 (DIN 11850) 32 34,3 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 20,4 28,7
clip-on série 1 (DIN 11850) 40 40,3 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 20,4 28,7

soudé série A (DIN) 40 41,0 90 32 --- --- 185 4,0 - 4,5 18,9 26,5
soudé série B (ISO) 32 42,4 90 32 --- --- 185 4,0 - 4,5 18,9 26,5
soudé série C (ASME) 32 38,1 90 32 --- --- 185 4,0 - 4,5 18,9 26,5

filet BSP 25 G 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 4,5 18,9 26,5
filet NPT 25 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 4,5 18,9 26,5
filet NPS 25 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 4,5 18,9 26,5

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 270° vers le haut

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 360°

RB90
360° + 270° ➡

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)
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Tête rotative de pulvérisation, perforation 360°
1.4571

DN Prix/EUR N° d‘article 
40 385,00 6 6 1 06 45 00 1 2 5 0
32 385,00 6 6 1 06 80 00 1 2 5 0
32 385,00 6 6 1 06 92 00 1 2 5 0
32 385,00 6 6 1 06 A5 00 1 2 5 0
40 385,00 6 6 1 06 A6 00 1 2 5 0

40 385,00 6 6 1 06 45 00 1 6 5 0
32 385,00 6 6 1 06 80 00 1 6 5 0
32 385,00 6 6 1 06 92 00 1 6 5 0

25 385,00 6 6 1 06 79 00 1 3 5 0
25 385,00 6 6 1 06 79 00 1 4 5 0
25 385,00 6 6 1 06 79 00 1 7 5 0

Tête rotative de pulvérisation, perforation 270° vers le haut
1.4571

DN Prix/EUR N° d‘article 
40 385,00 6 6 1 06 45 00 2 2 5 0
32 385,00 6 6 1 06 80 00 2 2 5 0
32 385,00 6 6 1 06 92 00 2 2 5 0
32 385,00 6 6 1 06 A5 00 2 2 5 0
40 385,00 6 6 1 06 A6 00 2 2 5 0

40 385,00 6 6 1 06 45 00 2 6 5 0
32 385,00 6 6 1 06 80 00 2 6 5 0
32 385,00 6 6 1 06 92 00 2 6 5 0

25 385,00 6 6 1 06 79 00 2 3 5 0
25 385,00 6 6 1 06 79 00 2 4 5 0
25 385,00 6 6 1 06 79 00 2 7 5 0

TANKO® RB-90 RB90
360° + 270° ➡

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 40 41,3 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 17,4 25,9
clip-on série B (ISO) 32 42,7 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 17,4 25,9
clip-on série C (ASME) 32 38,4 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 17,4 25,9

soudé série A (DIN) 40 41,0 90 32 --- --- 185 4,0 - 4,5 16,9 23,7
soudé série B (ISO) 32 42,4 90 32 --- --- 185 4,0 - 4,5 16,9 23,7
soudé série C (ASME) 32 38,1 90 32 --- --- 185 4,0 - 4,5 16,9 23,7

filet BSP 25 G 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 4,5 16,9 23,7
filet NPT 25 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 4,5 16,9 23,7
filet NPS 25 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 4,5 16,9 23,7

Raccord Norme DN RD KD h1 h2 d H Rayon de    Débit m3/h
DIN 11866 mm Ømm Ømm mm mm Ømm mm pulvéris. Øm 1,5 bar 3 bar

clip-on série A (DIN) 40 41,3 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 17,8 25,2
clip-on série B (ISO) 32 42,7 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 17,8 25,2
clip-on série C (ASME) 32 38,4 90 28 13 5,5 183 4,0 - 4,5 17,8 25,2

soudé série A (DIN) 40 41,0 90 32 --- --- 185 4,0 - 4,5 16,3 23,0
soudé série B (ISO) 32 42,4 90 32 --- --- 185 4,0 - 4,5 16,3 23,0
soudé série C (ASME) 32 38,1 90 32 --- --- 185 4,0 - 4,5 16,3 23,0

filet BSP 25 G 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 4,5 16,3 23,0
filet NPT 25 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 4,5 16,3 23,0
filet NPS 25 1" 90 25 --- --- 160 4,0 - 4,5 16,3 23,0

TANKO® RB-90

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le haut

soudé filet

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le bas

RB90
180° + 180°➡

➡

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

Combinez le raccord TANKO®-RB filet NPS avec le nippel de raccordement NPT (pages 22-23)

 AWH-RT8-Spiral-0908-fr.qxd  17.09.2008  23:25 Uhr  Seite 76



7709/08

Tête rotative de pulvérisation, perforation 180° vers le haut
1.4571

DN Prix/EUR N° d‘article 
40 364,00 6 6 1 06 45 00 4 2 5 0
32 364,00 6 6 1 06 80 00 4 2 5 0
32 364,00 6 6 1 06 92 00 4 2 5 0

40 364,00 6 6 1 06 45 00 4 6 5 0
32 364,00 6 6 1 06 80 00 4 6 5 0
32 364,00 6 6 1 06 92 00 4 6 5 0

25 364,00 6 6 1 06 79 00 4 3 5 0
25 364,00 6 6 1 06 79 00 4 4 5 0
25 364,00 6 6 1 06 79 00 4 7 5 0

Tête rotative de pulvérisation, perforation 180° vers le bas
1.4571

DN Prix/EUR N° d‘article 
40 364,00 6 6 1 06 45 00 5 2 5 0
32 364,00 6 6 1 06 80 00 5 2 5 0
32 364,00 6 6 1 06 92 00 5 2 5 0

40 364,00 6 6 1 06 45 00 5 6 5 0
32 364,00 6 6 1 06 80 00 5 6 5 0
32 364,00 6 6 1 06 92 00 5 6 5 0

25 364,00 6 6 1 06 79 00 5 3 5 0
25 364,00 6 6 1 06 79 00 5 4 5 0
25 364,00 6 6 1 06 79 00 5 7 5 0

TANKO® RB-90 RB90
180° + 180°➡

➡

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.

Les spécifications de matière pour TANKO® RB comme 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316L) ou 1.4404 (316L), se réfèrent au corps de base et la tête de 
pulvérisation. Les billes de roulements sont en 1.4401 (316) pour une durée de vie plus élevée. En alternative, des billes HC sont disponibles. 
Pour les prix supplémentaires, voir page 10. Dans la série TANKO® RB, en 2.4610 HC4 et 2.4602 (HC22), le corps de base, la tête de pulvérisation 
et les billes des roulements sont faits en 2.4610 (HC4) ou 2.4602 (HC22), respectivement.
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TANKO® R64TR64T

Dimensions

R64T
1.4435 X Standard

Prix/EUR N° d‘article 
s. d. 66T051341313131 111 mm A
s. d. 66T051341313132 201 mm B
s. d. 66T051341313133 291 mm C
s. d. 66T051341313134 366 mm D
s. d. 66T051341313130 –  mm longueur selon demande du client

Matière
1.4435 (316L)

Raccord amenée:
3/4“ BSP

Raccords TANKO® S 30:
3/8“ BSP

Surface:
polie à la main

Peut être combiné avec 
TANKO® S 30:
voir pages 36-41

Le TANKO® R64T tourne sur

une axe verticale. 

En combinaison avec deux

TANKO® S 30 même des

manchons difficilement

accessibles sont nettoyés

d’une manière optimale.

Version:
Avec articulation à glissière réglable 4 fois, branche avec revêtement leger en
PVC. Avec des becs échangeables en matière plastique lisse.

Matière:
Acier au chrome-vanadium, matricé; surface chromée.

Application:
Pour des fiches et accouplements à visser, ainsi que pour des pièces (garnitu-
res) chromées ou polies.

Remarque:
Becs en plastique d’échange, voir n° 07510

N° d’article: Prix en €

07509 39,10

Pinces réglables avec 
becs en plastique

Pinces réglables avec becs en plastique

min. 111 mm / max. 366 mm min. 111 mm / max. 366 mm
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Les boules statiques de pulvérisation 

Les boules statiques de pulvérisation sont des expédients éprouvés pour le
nettoyage de conteneurs et de réservoirs.

Les applications typiques se trouvent fréquemment dans les tâches de nettoyage
simple en basse pression entre 0,5 et 3,0 bars.

Il faut se rendre compte, que dans beaucoup de cas le choix des boules 
statiques de pulvérisation est fait à cause des coûts d’investissement.

L’évaluation exacte des différentes raisons pour cette décision est une 
grande aide:

• Dimensions du conteneur / réservoir
• Usage du conteneur / réservoir
• Coûts d’investissement
• Frais d’exploitation (consommation détergent)
• Frais d’exploitation (dimensionnement de pompes et de la tuyauterie)
• Enlèvement du produit de nettoyage du conteneur à nettoyer
• Temps de nettoyage

En supplément, quelques informations pour la sélection et le positionnement des têtes statiques de
pulvérisation:

En cas des encrassements moins importants, nous recommandons une tête de pulvérisation à 360°,
projetant le produit sur la partie supérieure du conteneur / réservoir. Le nettoyage de la partie inférieure
s’effectue par le produit nettoyant s’écoulant.

Ici, la position de montage détermine, si vous avez besoin d’une tête de pulvérisation de 180° vers le 
haut ou vers le bas. Il faut prendre en considération des chicanes éventuelles et des zones inaccessibles 
y résultant. Ces zones inaccessibles peuvent demander l’installation d’une autre tête de pulvérisation.

Pour la profondeur de montage de la tête de pulvérisation, les valeurs empiriques suivantes:

Type pression à la tête en bars profondeur d’installation

X 0,5 - 1,5 300

Y 0,5 - 1,5 300 - 400

A 1,5 - 2,0 500

B 1,0 - 2,5 500 - 700

F 1,0 - 2,5 500 - 700

C 1,0 - 2,5 500 - 700

D 1,5 - 3,0 600 - 800

Nous vous conseillerons avec plaisir dans la sélection de la technologie adaptée

Tête de pulvérisation, type B 3-3
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Tête de pulvérisation

Tête de pulvérisation,
perforation 360°

Tête de pulvérisation,
perforation 360°

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le bas

DN D1 boule d ( Clip ) H L L1 débit débit diamètre de 
Ø Ø m3/h m3/h pulvérisation Øm

mm mm mm mm mm mm 1 bar 2,5 bar
8 8,2 20 32,5 15,0 0,6 max. 0,5
10 12,2 24 2,2 37,5 17,0 9 2,1 0,5-1,0
15 18,2 30 2,2 42,0 18,0 9 4,2 1,0-1,5
20 22,2 40 2,5 53,0 21,0 9 7,7 12,2 2,0-2,5
25 28,2 64 2,8 90,0 35,0 18 11,0 17,3 2,0-3,0

25/1 28,2 64 2,8 90,0 35,0 18 17,5 28,1 3,0-4,0
32 34,2 64 2,8 90,0 35,0 18 16,5 19,5 2,5-3,5

32/1 34,2 64 2,8 90,0 35,0 18 21,7 32,2 3,0-4,0
40 40,3 64 2,8 90,0 35,0 18 11,8 19,2 2,5-3,5

40/1 40,3 64 2,8 90,0 35,0 18 22,8 36,8 3,0-4,0
50 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 28,6 41,7 4,0-5,0

50/1 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 49,1 67,0 6,0

DN G boule débit débit diamètre de 
Ø m3/h m3/h pulvérisation Øm

filetage mm 1 bar 2,5 bar
8 G 1/8" A 20 0,6 max. 0,5
10 G 1/8" I 24 2,1 0,5-1,0
15 G 1/4" I 30 4,2 1,0-1,5
15 G 3/8" I 30 4,2 1,0-1,5
20 G 1/2" I 40 7,7 12,2 2,0-2,5
25 G 1" I 64 11,0 17,3 2,0-3,0

25/1 G 1" I 64 17,5 28,1 3,0-4,0
32 G 1" I 64 16,5 19,5 2,5-3,5
50 G 2" I 90 28,6 41,7 4,0-5,0

50/1 G 2" I 90 49,1 67,0 6,0

DN D1 boule d ( Clip ) H L L1 débit débit diamètre de 
Ø Ø m3/h m3/h pulvérisation Øm

mm mm mm mm mm mm 1 bar 2,5 bar
10 12,2 24 2,2 37,5 17,0 9 1,1 0,5-1,0
15 18,2 30 2,2 42,0 18,0 9 2,5 1,0-1,5
20 22,2 40 2,5 53,0 21,0 9 6,3 9,8 2,0-2,5
25 28,2 64 2,8 90,0 35,0 18 7,0 10,9 2,0-3,0

25/1 28,2 64 2,8 90,0 35,0 18 12,4 20,0 3,0-4,0
32 34,2 64 2,8 90,0 35,0 18 7,8 12,5 2,5-3,5

32/1 34,2 64 2,8 90,0 35,0 18 13,7 22,0 3,0-4,0
40 40,3 64 2,8 90,0 35,0 18 10,9 16,6 2,5-3,5

40/1 40,3 64 2,8 90,0 35,0 18 14,0 22,2 3,0-4,0
50 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 17,0 28,0 4,0-4,5

50/1 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 30,7 49,7 6,0

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le bas

DN G boule débit débit diamètre de 
Ø m3/h m3/h pulvérisation Øm

filetage mm 1 bar 2,5 bar
10 G 1/8" I 24 1,1 0,5-1,0
15 G 1/4" I 30 2,5 1,0-1,5
15 G 3/8" I 30 2,5 1,0-1,5
20 G 1/2" I 40 6,3 9,8 2,0-2,5
25 G 1" I 64 7,0 10,9 2,0-3,0

25/1 G 1" I 64 12,4 20,0 3,0-4,0
32 G 1" I 64 7,8 12,5 2,5-3,5
50 G 2" I 90 17,0 28,0 4,0-4,5

50/1 G 2" I 90 30,7 49,7 6,0

filetage

filetage

Clip On

Clip On

En cas de raccords filetés, environs 10% moins de consommation de détergent.
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Tête de pulvérisation

Tête de pulvérisation, perforation 180° vers le bas
1.4571 (316Ti) clip-on 1.4435 (316L) clip-on 2.4602 (HC 22) clip-on

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
10 69,64 69X1-3-0125 83,57 69X1-3-0123 289,53 69X1-3-0128
15 74,24 69Y1-3-0325 89,14 69Y1-3-0323 296,49 69Y1-30328
20 73,47 69A2-3-0425 88,10 69A2-3-0423 341,06 69A2-3-0428
25 75,98 69B3-3-0525 91,23 69B3-3-0523 411,45 69B3-3-0528

25/1 96,80 69B5-3-0525 116,09 69B5-3-0523
32 97,78 69F4-3-0625 117,35 69F4-3-0623 459,46 69F4-3-0628

32/1 121,94 69F5-3-0625 146,32 69F5-3-0623
40 102,17 69C4-3-0725 122,50 69C4-3-0723 495,76 69C4-3-0728

40/1 126,75 69C5-3-0725 160,04 69C5-3-0723
50 154,54 69D4-3-0825

50/1 198,34 69D5-3-0825

Tête de pulvérisation, perforation 180° vers le bas
1.4571 (316Ti) filetage 1.4435 (316L) filetage 2.4602 (HC 22) filetage

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
10 69,64 69X1-3-7435 83,57 69X1-3-7433 289,53 69X1-3-7438
15 74,24 69Y1-3-7535 89,14 69Y1-3-7533 296,49 69Y1-3-7538
15 74,24 69Y1-3-7635 89,14 69Y1-3-7633 296,49 69Y1-3-7638
20 73,47 69A2-3-7735 88,10 69A2-3-7733 341,06 69A2-3-7738
25 75,98 69B3-3-7935 91,23 69B3-3-7933 411,45 69B3-3-7938

25/1 96,80 69B5-3-7935 116,09 69B5-3-7933
32 97,78 69F4-3-7935 117,35 69F4-3-7933 459,46 69F4-3-7938
50 154,54 69D4-3-8235

50/1 198,34 69D5-3-8235

Tête de pulvérisation, perforation 360°
1.4571 (316Ti) filetage 1.4435 (316L) filetage 2.4602 (HC 22) filetage

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
8 69,64 69M1-1-7485 83,57 69M1-1-7483
10 69,64 69X1-1-7435 83,57 69X1-1-7433 289,53 69X1-1-7438
15 74,24 69Y1-1-7535 89,14 69Y1-1-7533 296,49 69Y1-1-7538
15 74,24 69Y1-1-7635 89,14 69Y1-1-7633 296,49 69Y1-1-7638
20 75,14 69A2-1-7735 90,12 69A2-1-7733 341,06 69A2-1-7738
25 79,46 69B3-1-7935 95,34 69B3-1-7933 411,45 69B3-1-7938

25/1 102,17 69B5-1-7935 122,50 69B5-1-7933
32 103,70 69F4-1-7935 124,45 69F4-1-7933 459,46 69F4-1-7938
50 165,05 69D4-1-8235

50/1 209,69 69D5-1-8235

Tête de pulvérisation, perforation 360°
1.4571 (316Ti) clip-on 1.4435 (316L) clip-on 2.4602 (HC 22) clip-on

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
8 69,64 69M1-1-3825 83,57 69M1-1-3823
10 69,64 69X1-1-0125 83,57 69X1-1-0123 289,53 69X1-1-0128
15 74,24 69Y1-1-0325 89,14 69Y1-1-0323 296,49 69Y1-1-0328
20 75,14 69A2-1-0425 90,12 69A2-1-0423 341,06 69A2-1-0428
25 79,46 69B3-1-0525 95,34 69B3-1-0523 411,45 69B3-1-0528

25/1 102,17 69B5-1-0525 122,50 69B5-1-0523
32 103,70 69F4-1-0625 124,45 69F4-1-0623 459,46 69F4-1-0628

32/1 127,73 69F5-1-0625 153,21 69F5-1-0623
40 108,64 69C4-1-0725 130,37 69C4-1-0723 495,76 69C4-1-0728

40/1 133,44 69C5-1-0725 160,04 69C5-1-0723
50 165,05 69D4-1-0825

50/1 209,69 69D5-1-0825

En cas de raccords filetés, environs 10% moins de consommation de détergent.
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Tête de pulvérisation

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le haut

Tête de pulvérisation,
perforation 180° vers le haut

Tête de pulvérisation,
perforation 270° vers le haut

DN D1 boule d ( Clip ) H L L1 débit débit diamètre de 
Ø Ø m3/h m3/h pulvérisation Øm

mm mm mm mm mm mm 1 bar 2,5 bar
10 12,2 24 2,2 37,5 17,0 9 1,5 0,5-1,0
15 18,2 30 2,2 42,0 18,0 9 2,1 1,0-1,5
20 22,2 40 2,5 53,0 21,0 9 5,6 8,8 2,0-2,5
25 28,2 64 2,8 90,0 35,0 18 8,7 12,8 2,5-3,0

25/1 28,2 64 2,8 90,0 35,0 18 14,2 23,0 3,0-4,0
32 34,2 64 2,8 90,0 35,0 18 9,8 15,6 2,5-3,5

32/1 34,2 64 2,8 90,0 35,0 18 16,0 26,7 3,0-4,0
40 40,3 64 2,8 90,0 35,0 18 9,6 14,8 2,5-3,5

40/1 40,3 64 2,8 90,0 35,0 18 14,9 24,8 3,0-4,0
50 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 19,5 30,6 4,0-4,5

50/1 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 31,0 51,0 6
50/3 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 36,1 60,0 10

DN G boule débit débit diamètre de 
Ø m3/h m3/h pulvérisation Øm

filetage mm 1 bar 2,5 bar
10 G 1/8" I 24 1,5 0,5-1,0
15 G 1/4" I 30 2,1 1,0-1,5
15 G 3/8" I 30 2,1 1,0-1,5
20 G 1/2" I 40 5,6 8,8 2,0-2,5
25 G 1" I 64 8,7 12,8 2,5-3,0

25/1 G 1" I 64 14,2 23,0 3,0-4,0
32 G 1" I 64 9,8 15,6 2,5-3,5
50 G 2" I 90 19,5 30,6 4,0-4,5

50/1 G 2" I 90 31,0 51,0 6
50/3 G 2" I 90 36,1 60,0 10

DN D1 boule d ( Clip ) H L L1 débit débit diamètre de 
Ø Ø m3/h m3/h pulvérisation Øm

mm mm mm mm mm mm 1 bar 2,5 bar
20 22,2 40 2,5 53,0 21,0 9 7,5 11,8 2,0-2,5
25 28,2 64 2,8 90,0 35,0 18 10,0 15,8 2,0-3,0

25/1 28,2 64 2,8 90,0 35,0 18 16,0 26,2 3,0-4,0
32 34,2 64 2,8 90,0 35,0 18 11,4 18,6 2,5-3,5

32/1 34,2 64 2,8 90,0 35,0 18 20,0 32,6 3,0-4,0
40 40,3 64 2,8 90,0 35,0 18 10,4 16,2 2,5-3,5

40/1 40,3 64 2,8 90,0 35,0 18 18,0 30,0 3,0-4,0
50 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 27,7 45,0 4,0-4,5

50/1 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 45,0 74,3 6,0

Tête de pulvérisation,
perforation 270° vers le haut

DN G boule débit débit diamètre de 
Ø m3/h m3/h pulvérisation Øm

filetage mm 1 bar 2,5 bar
20 G 1/2" I 40 7,5 11,8 2,0-2,5
25 G 1" I 64 10,0 15,8 2,0-3,0

25/1 G 1" I 64 16,0 26,2 3,0-4,0
32 G 1" I 64 11,4 18,6 2,5-3,5
50 G 2" I 90 27,7 45,0 4,0-4,5

50/1 G 2" I 90 45,0 74,3 6,0

En cas de raccords filetés, environs 10% moins de consommation de détergent.

filetage

filetage

Clip On

Clip On
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Tête de pulvérisation

Tête de pulvérisation, perforation 270° vers le haut 
1.4571 (316Ti) clip-on 1.4435 (316L) clip-on 2.4602 (HC 22) clip-on

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 75,14 69A2-4-0425 90,12 69A2-4-0423 341,06 69A2-4-0428 
25 75,98 69B3-4-0525 91,23 69B3-4-0523 411,45 69B3-4-0528 

25/1 97,29 69B5-4-0525 116,72 69B5-4-0523
32 103,70 69F4-4-0625 124,45 69F4-4-0623 459,46 69F4-4-0628 

32/1 127,73 69F5-4-0625 153,21 69F5-4-0623
40 108,64 69C4-4-0725 130,37 69C4-4-0723 495,76 69C4-4-0728 

40/1 133,44 69C5-4-0725 160,04 69C5-4-0723
50 165,05 69D4-4-0825

50/1 169,23 69D5-4-0825

Tête de pulvérisation, perforation 270° vers le haut 
1.4571 (316Ti) filetage 1.4435 (316L) filetage 2.4602 (HC 22) filetage

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
20 75,14 69A2-4-7735 90,12 69A2-4-7733 341,06 69A2-4-7738 
25 75,98 69B3-4-7935 91,23 69B3-4-7933 411,45 69B3-4-7938 

25/1 97,29 69B5-4-7935 116,72 69B5-4-7933
32 103,70 69F4-4-7935 124,45 69F4-4-7933 459,46 69F4-4-7938 
50 165,05 69D4-4-8235

50/1 169,23 69D5-4-8235

Tête de pulvérisation, perforation 180° vers le haut 
1.4571 (316Ti) filetage 1.4435 (316L) filetage 2.4602 (HC 22) filetage

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
10 69,64 69X1-2-7435 83,57 69X1-2-7433 289,53 69X1-2-7438
15 74,52 69Y1-2-7535 89,14 69Y1-2-7533 296,49 69Y1-2-7538
15 74,52 69Y1-2-7635 89,14 69Y1-2-7633 296,49 69Y1-2-7638
20 73,47 69A2-2-7735 88,10 69A2-2-7733 341,06 69A2-2-7738
25 75,98 69B3-2-7935 91,23 69B3-2-7933 411,45 69B3-2-7938

25/1 97,29 69B5-2-7935 116,72 69B5-2-7933
32 97,78 69F4-2-7935 117,35 69F4-2-7933 459,46 69F4-2-7938
50 154,54 69D4-2-8235

50/1 198,34 69D5-2-8235
50/3 259,42 69D6-2-8235

Tête de pulvérisation, perforation 180° vers le haut
1.4571 (316Ti) clip-on 1.4435 (316L) clip-on 2.4602 (HC 22) clip-on

DN Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article Prix/EUR N° d‘article 
10 69,64 69X1-2-0125 83,57 69X1-2-0123 289,53 69X1-2-0128
15 74,52 69Y1-2-0325 89,14 69Y1-2-0323 296,49 69Y1-2-0328
20 73,47 69A2-2-0425 88,10 69A2-2-0423 341,06 69A2-2-0428
25 75,98 69B3-2-0525 91,23 69B3-2-0523 411,45 69B3-2-0528

25/1 97,29 69B5-2-0525 116,72 69B5-2-0523
32 97,78 69F4-2-0625 117,35 69F4-2-0623 459,46 69F4-2-0628

32/1 121,94 69F5-2-0625 146,32 69F5-2-0623
40 102,03 69C4-2-0725 122,50 69C4-2-0723 495,76 69C4-2-0728

40/1 126,75 69C5-2-0725 152,10 69C5-2-0723
50 154,54 69D4-2-0825

50/1 198,34 69D5-2-0825
50/3 259,42 69D6-2-0825

En cas de raccords filetés, environs 10% moins de consommation de détergent.
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Tête orientable de pulvérisation

Nettoyeurs pour des applications spéciales

E x e m p l e s   d ‘ a p p l i c a t i o n

- nettoyage efficace de cuves, même en cas de géométries complexes (chicanes, manchons, etc.) dans
• l’industrie pharmaceutique
• l’industrie alimentaires (brasseries, laiteries)
• l’industrie chimique (peinture, vernis, traitement des plastiques)

- haute pouvoir de nettoyage en cas de produits adhérents
- adapté pour toutes les tailles de conteneur (jusqu’à 16 m en diamètre)

Entraîné par moteur Entraîné par médium

TANKO®-JX-70-2

TANKO®-JX-75-2

TANKO®-JX-80-2

(tous les modèles également disponibles en version ATEX)

• efficaces
• économiques
• haute pouvoir de nettoyage
• peu de consommation de détergent 

par entraînement externe
• possibilité d’optimiser votre 

procédé de nettoyage par 
- adaptation de la rotation / du temps de cycle 
- Variation de la pression 

JX-70 de 2 à 60 bar,
JX-75 / JX-80 de 2 à 35 bar (à 60 bar sur demande)

Matières:
• en contact avec les médias 1.4571
• autres 1.4404
• Elastomère

Système de construction pour une multitude de demandes:
• 1, 2, 3 ou 4 buses
• Longueur Downpipe
• divers types entraînement (électrique, pneumatique)
• bride au choix
• Constructions spéciales

Orbi G4

Jumbo 6-500

TANKMAN 

p. 92

p. 94

p. 98
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Comparaison nettoyeurs à tête

TANKO®-JX 80 JUMBO 6-500
Entraîné par moteur Entraîné par médium

incl. Bride de procès DN 125 excl.

incl. Downpipe (1m) excl.

incl. Travaux de soudage excl.

3.660,00 Nettoyeur à tête orientable (Jet) prix catalogue 2.550,00

0,00 Supplément Downpipe bride de procès et travaux de soudage 589,00

3.660,00 Prix complet pour toute l‘unité (construction identique) 3.139,00

(Matières 1.4404 ou 1.4571 chez TANKO®-JX)

Données techniques
Entraîné par moteur Entraîné par médium

0,5 - 10m3/h consommation détergent 11,5 - 25m3/h

2 - 35 bar (2 - 60 bar s. d.) Pression de régime 3 - 10 bar

1, 2, 3 ou 4 buses système 4 buses

ca. 8 - 10m pour diamètre max. du conteneur d’env. ca. 9m

Entraîné par moteur Construction (Exemple) Entraîné par médium

Entraînement 
(électrique / pneumatique) (TANKO®-JX)

Accouplement magnétique (TANKO®-JX)

Raccord pour média

Raccord procès DN 125

Downpipe, longueur env. 1m

Buse de nettoyage / Jet

Ill. .similaire

 AWH-RT8-Spiral-0908-fr.qxd  17.09.2008  23:25 Uhr  Seite 85



La combinaison du techniquement possible et l’interaction
optimisée avec la technologie moderne de fabrication décrit
le TANKO® JX de chez AWH

Depuis ce temps-là, les caractéristiques de base comme:
• entraînement externe avec accouplement à aimant
• appareil démontable pour la maintenance
• nombre de buses variable et leur dimensionnement
• profondeur d’immersion dans le réservoir adaptée

se retrouvent dans une multitude d’appareils.

Ce groupe de produits combine une grande force de nettoyage avec une
consommation économique du produit de nettoyage. Grâce au moteur
électrique externe, un produit de nettoyage pour les mouvements de 
rotation n’est plus nécessaire. Par conséquent, les mouvements rotatifs et
leurs vitesses peuvent être facilement adaptés au procédé de nettoyage.
La géométrie des buses détermine le débit du produit de nettoyage, le
rayon d’action du système et la puissance de nettoyage ainsi accessible.
Avec ce type de systèmes, la puissance de nettoyage la plus effective
peut être atteinte aux surfaces à nettoyer.

Quelques innovations d’un coup d’œil:
• débit optimisé
• Accouplement à aimant en standard
• Construction de la tête de buses avec des systèmes de sécurité

interne ; aucune vis terminale n’est plus nécessaire
• Blindage de la connexion de l’entraînement pour l’antiparasitage

(important pour l’homologation ATEX)
• Homologation ATEX selon version 05-2006

86 09/08

TANKO® JX-70 + JX-75 + JX-80

JX-80

JX-70

JX-80      JX-75    JX-70

DN 80
n. DIN 11851

DN 200 Bride
DIN 2527

JX

Exemple d’une installation sur conte-
neur d’essai avec CIPMon-SC-II

TANKO®-JX-70 avec

• longueur Downpipe à partir de la bride de procès : 300 mm
• 2 buses avec un diamètre de 3mm chacune
• Matières : 1.4571, PTFE, EPDM
• IP 54 – 230V-400V moteur électrique à 14 tr/min.
• Raccord de procès : DN 80 selon DIN 11851
• Branchement pour amenée détergent : filet 1/2" 

3.660,00 € / unité

TANKO®-JX-80 avec

• longueur Downpipe à partir de la bride de procès : 500 mm
• 2 buses avec un diamètre de 3mm chacune
• Matières : 1.4571, PTFE, EPDM
• IP 54 – 230V-400V moteur électrique à 14 tr/min.
• Raccord de procès : DN 125 selon DIN 11851
• Branchement pour amenée détergent : filet 3/4"

3.660,00 € / unité

La fabrication en série permet des courts délais de livraison (typiquement 2 – 4 semaines) à des prix intéressants:
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Consommation

Description standard des produits (sous réserve de modifications techniques):

TANKO® JX-70 TANKO® JX-75 TANKO® JX-80

Aciers spéciaux 1.4571 1.4571 1.4571

1.4435 1.4435 1.4435

1.4404 1.4404 1.4404

HC 4 HC 4 HC 4

HC 22 HC 22 HC 22

Pression de régime 2 – 60 bars 2 – 35 bars (2 – 60 bars s. d.) 2 – 35 bars (2 – 60 bars s. d.)

Température max. de régime 110 °C 110 °C 110 °C

Entraînement électr. ou pneum. électr. ou pneum. électr. ou pneum.

Dimensions de montage min 58 mm 98 mm 110 mm

Profondeur d’immersion (typ.) de 300 à 1000 mm de 300 à 4000 mm de 300 à 4000 mm

JX
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2,0 mm
3,0 mm
4,0 mm
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TANKO® JX-70 2 buses

3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
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TANKO® JX-75 / 80 2 buses
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buses Ø

A partir de 35 bar sur demande
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Exemples de réalisation (peuvent varier selon les exigences du client)

TANKO® JX-80 TANKO® JX-70

Bride
spéciale
DN 200

Je
t 

d
’e

au

TANKO® JX-80-TW TANKO® JX-75

A
T

L
A

S
-C

o
p

co
E

n
tr

aî
n

em
en

t 
p

n
eu

m
at

iq
u

e

4 buses

Raccord 
tube de lait 
DN 100

TANKO® JX-70 + JX-75 + JX-80JX
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Paramètres d‘opération TANKO-JX-70 TANKO-JX-75 TANKO-JX-80

Diamètre max. du conteneur 1,5-2 m 10m 16m

Température d‘opération max.
du détergent 110°C 110°C 110°C

Température ambiante max. 180°C 180°C 180°C

Température ambiante max.
du moteur 60°C 60°C 60°C

Médium de nettoyage eau eau eau

Pression de régime 2-60 bar 2-35 bar 2-35 bar

L’unité est projetée selon vos exigences:

En supplément, on peut livrer:

Certificat de contrôle 2.2

Certificat de contrôle de fabrication 3.1

Procès-verbal de mesure de la rugosité

selon DIN 11851 
DN 80 Raccord tube de lait
en option: 

· DIN 11851 DN 100
· Couvercle Clamp selon DIN 32676 

DN 65 à 150
· Bride selon DIN 2527 

DN 80

1/2" BSP Filetage
· autres sur demande 

300mm
en option: 500mm 
(autres jusqu‘à 1000mm sur demande)

–––

2
en option: 1, 3 ou 4

1,0 - 4,0 mm
dépendant de la puissance 
de nettoyage attendue

moteur 45W RGM, 230/400V, 50Hz,
IP 54; 14 tr/min -> 124s par cycle
en option:

· moteur 90W RGM;
· moteurs SEW;
· autres vitesses de rotation / types

de protection;
· version avec variateur de fréquence;
· moteurs pneumatiques

1.4571

1.4404, 1.4301

1.4571 / PEEK
en option:

· 1.4571 ou de plus haute qualité 
à 95°C;

· 1.4571 avec cage Minlon à 60°C, 
ATEX-approuvé;

· 1.4571 avec cage en acétate à
80°C, conforme à la FDA

EPDM (conforme à la FDA)
en option: 

· Viton
· FKM avec gaine en FEP

A500 (conforme à la FDA)
en option: 
XTM ( ATEX-approuvé)

PTFE, PEEK

selon DIN 11851 
DN 125 Raccord tube de lait
en option: 

· DIN 11851 DN 100 / 150
· Couvercle Clamp selon DIN 32676 

DN 100 / 125 / 150
· Bride selon DIN 2527 

DN 100 / 125 / 150

3/4" BSP Filetage
· autres sur demande 

500mm
en option: 750mm, 1000mm
(autres de 300 - 1200 sur demande)

500 / 1000 autres sur demande

2
en option: 3 ou 4

2,0 - 8,0 mm
dépendant de la puissance 
de nettoyage attendue

moteur 90W RGM, 230/400V, 50Hz,
IP 54; 14 tr/min -> 124s par cycle
en option:

· moteur 120W RGM;
· moteurs SEW;
· autres vitesses de rotation / types

de protection;
· version avec variateur de fréquence;
· moteurs pneumatiques

1.4571

1.4404, 1.4301

1.4571 / PEEK
en option:

· 1.4571 ou de plus haute qualité 
à 95°C;

· 1.4571 avec cage Minlon à 60°C, 
ATEX-approuvé;

· 1.4571 avec cage en acétate à
80°C, conforme à la FDA

EPDM (conforme à la FDA)
en option: 

· Viton
· FKM avec gaine en FEP

A500 (conforme à la FDA)
en option: 
XTM ( ATEX-approuvé)

PTFE, PEEK

selon DIN 11851 
DN 125 Raccord tube de lait
en option: 

· DIN 11851 DN 100 / 150
· Couvercle Clamp selon DIN 32676 

DN 100 / 125 / 150
· Bride selon DIN 2527 

DN 100 / 125 / 150

3/4" BSP Filetage
· autres sur demande 

500mm
en option: 750mm, 1000mm
(autres de 300 - 1200 sur demande)

500 / 1000 autres sur demande

2
en option: 3 ou 4

2,0 - 8,0 mm
dépendant de la puissance 
de nettoyage attendue

moteur 90W RGM, 230/400V, 50Hz,
IP 54; 14 tr/min -> 124s par cycle
en option:

· moteur 120W RGM;
· moteurs SEW;
· autres vitesses de rotation / types

de protection;
· version avec variateur de fréquence;
· moteurs pneumatiques

1.4571

1.4404, 1.4301

1.4571 / PEEK
en option:

· 1.4571 ou de plus haute qualité 
à 95°C;

· 1.4571 avec cage Minlon à 60°C, 
ATEX-approuvé;

· 1.4571 avec cage en acétate à
80°C, conforme à la FDA

EPDM (conforme à la FDA)
en option: 

· Viton
· FKM avec gaine en FEP

A500 (conforme à la FDA)
en option: 
XTM ( ATEX-approuvé)

PTFE, PEEK

Bride de procès

Raccord pour médium

Longueur Downpipe

Rallonge Downpipe

Nombre de buses

Perçage des buses

Moteur

Matières corps de base 
- en contact avec le médium
- à l‘extérieur

Roulement à billes

Garniture (anneau O)

Disques d‘entraînement

Douilles

Attestations

Design TANKO® JX JX
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Filetage au pas du gaz

FILETAGE CYLINDRIQUE FILETAGE CONIQUE

Autres types de filetage

ISO  – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARD
Angle du filet 60°
Diamètre et pas mesurés en mm

NC – national, filetage à pas grossier (USA)
Angle du filet 60°

NF  – national, filetage à pas fin (USA)
Angle du filet 60°

NPTF – filet au pas du gaz conique (USA)
étanche 1:16
Angle du filet 60°

BSW – British Standard Withworth taraudage au pas 
grossier (GB)
Angle du filet 55°

BSF  - British Standard taraudage au pas fin (GB)
Angle du filet 55°

NPT

BSP British Standard Pipe Taper
British Standard (filet au pas du gaz) cylindrique

correspondant à 
l’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES NORMES ISO 228/1
Taraudage et filetage cylindriques
Sommets du filet et profondeur du pas sont ronds

similaire à
Whitworth filetage pour des tubes filetés et raccorderie selon DIN 2999/1

Taraudage cylindrique et filetage conique (cône 1 : 16)
Sommets du filet et profondeur du pas sont ronds

BSPT British Standard Pipe Taper
British Standard (filet au pas du gaz) conique

BSP
BSPT

NPT – AMERICAN STANDARD PIPE THREAD
(FILETAGES DE TUYAU STANDARD AMERICAIN) ANSI B 1.20.1
Filetage de tube standard américain pour des raccords étanches (coniques)
avec matériel d’étoupage

Sommets du filet et profondeur du pas sont plats

NPT

NPS – NATIONAL STRAIGHT PIPE
Filetage cylindrique non étanche
comparable au filetage anglais BSP

Sommets du filet et profondeur du pas sont plats

NPS

Taraudage 
cylindrique 

Taraudage 
cylindrique Taraudage   

Cône
Cône

Filetage  
cylindrique 

Taraudage 
cylindrique 

Filetage  
cylindrique 

Filetage  
conique 

Cône Cône

Taraudage  
raccorderie 

Filetage  
tube 
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Nettoyeurs à tête orientable entraînés par le produit

Des nettoyeurs à tête orientable entraînés par le produit per-

mettent une excellente et économique sélection pour l’appli-

cation en question. Dans ces appareils, une force de rotation

est générée à l’aide du débit du produit et la pression du

débit. Cette force est retournée sur deux axes, résultant dans

une vraie rotation à 360° des buses. La géométrie des buses

(longueur et diamètre) en combinaison avec la pression du

produit, décrit les possibilités du dimensionnement techni-

que. Le dimensionnement et la sélection du système adapté

sont définis en discussion avec l’utilisateur. Seule une analy-

se détaillée des tâches de nettoyage permet l’établissement

d’un concept de nettoyage économique.

L’ Orbi G4 a un rayon d’action de nettoyage de plus de 4

mètres et une haute force d’impact du jet de produit. Après

chaque rotation de 360°, le jet recommence à une position un

peu décalée, arrivant exactement à la position de départ

après 45 rotations. L’Orbi G4 peut être opéré avec une pres-

sion du produit à partir de 3 bars (max. 20 bars). Le débit volu-

métrique de 7 m3/h à une température maximale de régime de

121° C décrit son économie et sa grande plage d’applications.

A part de la version standard, le JUMBO 6 – 500 est aussi

disponible en version haute température (jusqu’à 260° C). 

Son fonctionnement est pareil à celui de l’Orbi G4. Mais sa

taille plus importante permet l’emploi de quantités de pro-

duits de nettoyage plus importantes.

Le robuste design du TANKMAN est idéal pour les grands

réservoirs jusqu’à 16 m de diamètre. Le concept à 2 ou 

3 buses permet d’alimenter le réservoir dans la plage de pres-

sion de 4 à 14 bars avec une profusion de produit de netto-

yage à l’aide d’un jet orientable de 360°. Un nettoyage avec

rinçage suivant est donc assuré.

JUMBO 6-500 avec une pression de régime très basse

TANKMAN 80-300 avec une pression de régime trés basse
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Nettoyeur à tête orientable entraînés par le produit Orbi G4

Dimensions min. d’installationDimensions

Matière
AISI 316, Teflon et UHMW-PE

Raccordement
3/4" filet BSP ou NPT

Pression de régime (bar)
3,0 - 20

Température max. de régime (°C)
121

Poids [kg/g] 
0,9 Kg

Débit volumétrique [m3/h] 
1,8 - 7,5

Débit volumétrique [l/min] 
30 - 125

Nombre de rotations (tr/min)
7 - 17

Diamètre max. du réservoir
pour le nettoyage
typiquement jusqu’à. 4; 
max. jusqu’à 8 m

Position de montage:
verticalement, autres sur demande

L’ORBI-G4 est un nettoyeur à tête orientable à 360°. 

Son compact design permet son montage déjà dans une bride

de DN 100 dans le réservoir.

Construit pour les meilleurs résultats de nettoyage avec une

haute puissance d’impact, autonettoyant et avec des faibles

valeurs de consommation

Orbi
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Nettoyeur à tête orientable entraînés par le produit Orbi G4

Druck

D
ur
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e

1 2

3

4

5

6

21201918171615141312111098765432

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

Données de consommation Données de consommation

Orbi G4

Prix/EUR N° d‘article 
1.780,00 6775-1861CLP Orbi G4 avec 4x  4,37 mm / 0,172" buses
1.780,00 6775-1861BLP Orbi G4 avec 4x  3,56 mm / 0,140" buses
1.780,00 6775-1861DLP Orbi G4 avec 4x  3,18 mm / 0,125" buses
1.780,00 6775-1861C Orbi G4 avec 4x  4,37 mm / 0,172" buses
1.780,00 6775-1861B Orbi G4 avec 4x  3,56 mm / 0,140" buses
1.780,00 6775-1861D Orbi G4 avec 4x  3,18 mm / 0,125" buses

Jeu de pièces détachées
182,00 6775-1861-spk Jeu de pièces d’usure
53,30 6775-186 11010 Outil de montage/démontage pour système d‘entraînement

s. d. 664BA14010700 Instructions d’opération allemandes

1 4,37 mm / 0,172" Ø Buse  -  1861 CLP
2 3,56 mm / 0,140" Ø Buse  -  1861 BLP
3 3,18 mm / 0,125" Ø Buse  -  1861 DLP
4 4,37 mm / 0,172" Ø Buse  -  1861 C
5 3,56 mm / 0,140" Ø Buse  -  1861 B
6 3,18 mm / 0,125" Ø Buse  -  1861 D

Orbi

Pression (bar)

D
éb

it
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Nettoyeur à tête orientable entraînés par le produit JUMBO 6

Dimensions min. d’installationDimensions

Matière
AISI 316, Teflon et UHMW-PE

Raccordement 
1 1/2"  filet BSP ou NPT

Pression de régime (bar)
3 - 10

Température max. de régime (°C)
121

Poids [kg/g] 
5,3 Kg

Débit volumétrique [m3/h] 
11,3 - 25

Débit volumétrique [l/min] 
189 - 416

Nombre de rotations (tr/min)
5 - 40

Diamètre max. du réservoir
pour le nettoyage
Jusqu’à. 9 m env.

Position de montage:
verticalement, autres sur demande

Le Jumbo 6-500 provient d’une nouvelle génération de nettoyeurs à tête

orientable à 360°. Il complète le programme là, où un volume du produit

de nettoyage plus élevé est nécessaire pour le rinçage en supplément 

de la puissance d’impact. Son construction moderne permet une adap-

tation flexible à l’application en question.

J 6-500-XX Version standard

J 6-500-BD-XX adapté pour des basses pressions

J 6-500-HT-XX adapté pour des hautes températures

JUMBO

Cote sur plats

Dimensions d’in-
stallation min. 
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JUMBO 6 - 500 standard

D
ur
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Druck

JUMBO 6 - 500 - standard

T F E

JUMBO 6 - 500 - standard

JUMBO 6 - 500

Prix/EUR N° d‘article 
2.550,00 67J6-500DA JUMBO 6-500 Standard avec 4 x 6,35 mm / 1/4" buses
2.550,00 67J6-500FA JUMBO 6-500 Standard avec 4 x 7,93 mm / 5/16" buses
2.550,00 67J6-500GA JUMBO 6-500 Standard avec 4 x 9,53 mm / 3/8" buses

Jeu de pièces détachées
295,00 67J6-500SPK Jeu de pièces d’usure

92,00 67J6-TMN1010 Clé spéciale pour montage pignon

s. d. 664BA13010500 Instructions d’opération allemandes

JUMBO
6-500 standard

Pression (bar)

D
éb

it
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JUMBO 6 - 500  supporté par roulement à billes

Druck

D
ur
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hf
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ss
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e

Jumbo 6 - 500 - supporté par roulement à billes Jumbo 6 - 500 - supporté par roulement à billes

JUMBO
6-500-BD

JUMBO 6 - 500

Prix/EUR N° d‘article 
2.550,00 67J6-500BDDA JUMBO 6-500 roulement à billes avec 4 x  6,35 mm / 1/4" buses
2.550,00 67J6-500BDFA JUMBO 6-500 roulement à billes avec 4 x 7,93 mm / 5/16" buses
2.550,00 67J6-500BDGA JUMBO 6-500 roulement à billes avec 4 x 9,53 mm / 3/8" buses

Jeu de pièces détachées
224,00 67J6-500BDSPK Jeu de pièces d’usure

92,00 67J6-TMN1010 Clé spéciale pour montage pignon

s. d. 664BA13010500 Instructions d’opération allemandes

Pression (bar)

D
éb

it

billes en acier inox
+ nylon
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JUMBO 6 - 500  haute température

Druck

D
ur
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e

JUMBO 6 - 500 - haute température JUMBO 6 - 500 - haute température

JUMBO
6-500-HT

JUMBO 6 - 500

Prix/EUR N° d‘article 
2.550,00 67J6-500HTDA JUMBO 6-500 haute température avec 4 x 6,35 mm / 1/4" buses
2.550,00 67J6-500HTFA JUMBO 6-500 haute température avec 4 x 7,93 mm / 5/16" buses
2.550,00 67J6-500HTGA JUMBO 6-500 haute température avec 4 x 9,53 mm / 3/8" buses

Jeu de pièces détachées
219,00 67J6-500HTSPK Jeu de pièces d’usure

92,00 67J6-TMN1010 Clé spéciale pour montage pignon

s. d. 664BA13010500 Instructions d’opération allemandes

Pression (bar)

D
éb

it

billes en acier inox 
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TANKMAN 3 busesTANKMAN 2 buses

Matière
AISI 316, Teflon et UHMW-PE

Raccordement 
1 1/2" filet BSP ou NPT

Pression de régime (bar)
4 (5,2 pour 3 buses) – 13,8

Température max. de régime (°C)
121

Poids [kg/g] 
6,8 Kg

Débit volumétrique [m3/h] 
2 buses : 9,1 – 25
3 buses: 14 – 31,5

Débit volumétrique [l/min] 
2 buses : 151 - 417
3 buses : 233 - 525

Nombre de rotations (tr/min)
3 - 20

Diamètre max. du réservoir
pour le nettoyage 
Jusqu’à 16 m

Position de montage:
verticalement, autres sur demande

Le Tankman est utilisé dans des réservoirs, où le rayon d’action

et la quantité du produit de nettoyage jouent un rôle important.

Le concept bon marché permet le nettoyage économique dans

beaucoup d’applications de nettoyage de réservoirs. La rotation

lente du système des buses permet un grand rayon d’action.

Différents types de buses donnent la possibilité d’adapter les

quantités de produit de nettoyage.

Nettoyeur à tête orientable entraînés par le produit TANKMAN
TANKMAN

2 ou 3 buses

Exemple: TANKMAN 3 buses 

Ouverture du conteneur min.

Cote sur plats

Cote sur plats

Ouverture du conteneur min.
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Nettoyeur à tête orientable entraînés par le produit TANKMAN

0
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TANKMAN 2 buses

TANKMAN
2 ou 3 buses
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TANKMAN 2 buses

Prix/EUR N° d‘article 
2.730,00 6780-100 TANKMAN avec 2 x 9,53 mm / 3/8" buses
2.730,00 6780-100-FA TANKMAN avec 2 x 7,93 mm / 5/16" buses
2.730,00 6780-100-HA4 TANKMAN avec 2 x 11,11 mm / 7/16" buses

Jeu de pièces détachées
147,20 6780-120 Jeu de pièces d’usure
92,00 67J6-TMN1010 Clé spéciale pour montage pignon
s. d. 664BA12080500 Instructions d’opération allemandes

TANKMAN 3 buses

Prix/EUR N° d‘article 
2.730,00 6780-300 TANKMAN avec 3 x 9,53 mm / 3/8" buses
2.730,00 6780-300-FA2 TANKMAN avec 3 x 7,94 mm / 5/16" buses

Jeu de pièces détachées
147,20 6780-120 Jeu de pièces d’usure
92,00 67J6-TMN1010 Clé spéciale pour montage pignon
s. d. 664BA12080500 Instructions d’opération allemandes

Pression (bar)

D
éb

it

D
éb

it

Pression (bar)

D
éb

it

D
éb

it
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Chariot de nettoyage JM-C1

Dimensions JM-C1

Matière
1.4404

Raccordement amenée:
DN 50 
Manchon fileté selon DIN 11851

Raccordement nettoyeur à 
tête orientable:
1 1/2“ BSP

Pièce de réduction:
1.4436

Goupille de sécurité :
1.4430

Roue:
PP, conforme à la FDA

Surface:
Métal lisse ou poli à la main

Adapté pour:
• Jumbo 6-500

• Orbi G4

• TANKMAN

• TANKO®-RB-64 

• TANKO®-S-50

Chariot de nettoyage JM-C1

Prix/EUR N° d‘article Poids Kg
s. d. 666 101 57 00 120 Chariot de nettoyage JM-C1 surface: métal lisse 12,5

s. d. 666 101 57 00 121 Chariot de nettoyage JM-C1 surface: polie à la main 12,5

Exemple de montage
JM-C1 + J6-500
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CIP Système de surveillance (CIPMon SC II)

Pour la surveillance de nettoyeurs à tête orientable et têtes rotatives de pulvérisation (TANKO®-S, TANKO®-RB)

-> avec des applications dans

• l’industrie alimentaire
• l’industrie pharmaceutique
• l’industrie chimique

-> dans le nettoyage de 

• réservoirs de stockage 
(nettoyeurs à tête orientable)

• réacteurs
• fermenteurs

-> surveille

• la rotation des nettoyeurs
• la force d’impact du détergent

sur la paroi du conteneur

alerte tout de suite 
en cas de perturbations

pendant le nettoyage! !

- contrôleCIP
- validationCIP
-documentationCIP

CIPMon SC II

Surveillance d‘un TANKO®-JX
(capteur en position haute)

Surveillance d‘un TANKO®-S
(capteur en position latérale)

capteur ->

<- capteur
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5 étapes à la surveillance CIP

(Etape 1): 
Sélection de la position idéale du capteur (couvercle du conteneur, parois en cas de conteneurs non isolés) et montage du 
porte-capteur à l’extérieur du conteneur

(Etape 2): 
Installation de l’unité d’évaluation sur site

(Etape 3): 
Connexion au réseau de l’entreprise ou PC – traitement digital des valeurs mesurées et sortie des signaux de mesurage comme 
4 x relais (compatible pour 4-20 mA)

Etape 4:
Installation du logiciel

Etape 5: 
Enregistrement d’un cycle de référence pour impact (force d’impact du médium) et rotation (la durée dépend du programme CIP)

CIP Système de surveillance (CIPMon SC II)

Structure:

24 VDC

/ /
typiquement 
3-6m (30m,
longueurs plus
étendues sur
demande)

Interface TCP / IP
(Distance selon exigences 
du client)

Sortie du signal
(Phase 3)

Sensor
(Phase 1)

Unité d‘évaluation
(IP 67) (Phase 2)

• Sortie de l’alarme 4 x relais
• Sortie de l’alarme 4-20mA chacune

pour DX et rotation
pour gérer les limites d’alarme dans l’automate

Ethernet
(visualisation
stationnaire)

Ethernet
(Visualisation

mobile)

Branchement sur l‘automate
PLS / SPS
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Courbe de référence
Valeurs de sortie de référence, enregistrées pour 
chaque nettoyeur

Courbe des valeurs mesurées
Les signaux enregistrés pendant la surveillance 
CIP sont comparés aux valeurs de référence,
évalués et documentés.

Alarmes
Une alarme est déclenchée si le signal mesuré 
dépasse la limite supérieure ou inférieure

Les limites d’alarme peuvent être modifiées / 
adaptées par l’exploiteur 

1: Alarme déclenchée 2: Alarme s’arrête

CIP Système de surveillance (CIPMon SC II)

Analyse des valeurs enregistrées

Des modifications dans le comportement du nettoyeur (pression, débit volumétrique, ou entraînement externe) résultent dans une
déviation dans les signaux relatifs d’impact et/ou de rotation; ils indiquent donc une perturbation ou un changement dans le procé-
dé. En cas de dépassement des valeurs limites, une alarme est déclenchée. 

Courbe de référence

Courbe des valeurs 
mesurées

• • • •

• •

Courbe de référence

Courbe des valeurs 
mesurées

Courbe de référence et des valeurs mesurées Impact DX

Courbe de référence et des valeurs mesurées rotation

21 21

21
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CIP Système de surveillance (CIPMon SC II)
CIPMon-SC-II Unité d‘évaluation Prix/EUR

Unité de contrôle pour nettoyeurs par profusion d’eau ou à tête orientable
Unité de base (pour une chaîne de mesurage / un point de mesurage)
incl. logiciel light, incl. 1 x Instructions d’opération 
sans câble de capteur, sans câble d’interface ou fiche
N° d’article

Sorties : 4 Relais d’alarme 68CIPMonSCII-01 2.180,00 
Sorties : 4 Relais d’alarme 68CIPMonSCII-02 2.585,00

Câble pour capteur Prix/EUR

confectionné avec fiche, boîtier en acier inoxydable, 
type de protection: IP 68, Température: -50 à 121 °C
N° d’article

Câble pour capteur 3 m 68CIPMon-Sen3m 375,00 
Câble pour capteur 6 m 68CIPMon-Sen6m 430,00 
Câble pour capteur 15 m 68CIPMon-Sen15m 464,00 
Câble pour capteur 30 m 68CIPMon-Sen30m 535,00 

Câble pour relais Prix/EUR

Câble pour relais pour  4 valeurs d’alarme 1. côté : fiche CIPMon-SC-II,
2. côté câble ouvert, pour 60 W, 62,5 VA; 220 V CC, 250 V AC / 50 / 60 Hz
Courant de commutation: 1 Amp (max, sans induction), courant continu: 1 Amp (max) pour contact à 1 pôle
N° d’article

Câble pour relais 3 m 68CIPMon-Rcb3m 106,00 
Câble pour relais 6 m 68CIPMon-Rcb6m 122,00 
Câble pour relais 15 m 68CIPMon-Rcb15m 202,00 
Câble pour relais 30 m 68CIPMon-Rcb30m 331,00 

Câble pour relais 4/20mA Prix/EUR

Câble pour relais Sorties : 4 Relais + 2x 4/20mA 1. côté: fiche CIPMon-SC-II,
2. côté câble ouvert, relais: pour 60W, 62,5 VA; 220 VCC, 250 VAC / 50 / 60 Hz
2. côté câble ouvert, 4/20mA: 20mA in 900ohm et 12-30 (typ.24) VCC (externe)
N° d’article

Câble pour relais 4/20mA, 3 m 68CIPMon-lpcb3m 132,00
Câble pour relais 4/20mA, 6 m 68CIPMon-lpcb6m 152,00
Câble pour relais 4/20mA, 15 m 68CIPMon-lpcb15m 252,00
Câble pour relais 4/20mA, 30 m 68CIPMon-lpcb30m 413,00

Câble Ethernet réseau Prix/EUR

Cat 5 câble UTP 1. côté : fiche CIPMon-SC-II
2. côté : fiche Ethernet pour connexion au réseau
N° d’article

Câble Ethernet 3 m 68CIPMon-Ecb3m 85,00 
Câble Ethernet 6 m 68CIPMon-Ecb6m 95,00 
Câble Ethernet 15 m 68CIPMon-Ecb15m 119,00 
Câble Ethernet 30 m 68CIPMon-Ecb30m 154,00 

Câble Ethernet PC Prix/EUR

Cat 5 câble UTP croisé 1. côté : fiche CIPMon-SC-II
2. côté : fiche Ethernet pour connexion au PC
N° d’article

Câble Ethernet 1 m 68CIPMon-Ncb1m 76,00 
Câble Ethernet 3 m 68CIPMon-Ncb3m 85,00 
Câble Ethernet 6 m 68CIPMon-Ncb6m 95,00 
Câble Ethernet 15 m 68CIPMon-Ncb15m 119,00 
Câble Ethernet 30 m 68CIPMon-Ncb30m 154,00 

Bloc d’alimentation pour CIPMon-SC-II Prix/EUR

1. côté : fiche CIPMOn-SC-II, 2. côté : fiche 24VCC - 100/240VAC
N° d’article
68CIPMon-PowEU 132,00 

Câble électrique alimentation 24V Prix/EUR

pour la connexion à l’alimentation 24 V du client 1. côté : fiche CIPMon-SC-II, 2. côté : câble ouvert (extrémité du câble)
N° d’article

câble électrique 1 m 68CIPMon-Pwcb1m 74,00 
câble électrique 3 m 68CIPMon-Pwcb3m 87,00 

Porte-capteur „Donat“ Prix/EUR

pour le montage du capteur
N° d’article
68CIPMon-Donat 23,00 
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CIP Système de surveillance (CIPMon SC II)

• Chaque capteur dispose d’une adresse TCP/IP individuelle.
Ceci permet son contact par le réseau de l’entreprise ou standard. 

• Le traitement des valeurs mesurées s’effectue digitalement, donc plus rapide et plus précis 

• Moins de frais, grâce à la longueur réduite du câble spécial de capteur de 3 m

• Boîtier de l’évaluateur des signaux mesurés en IP 67 (L x L x H : 160 x 160 x 90)

• Sorties des valeurs mesurées
A) IP 68 Connecteur pour 4 x sortie relais
B) IP 68 Connecteur pour câble Ethernet vers PC / Laptop

IP 68 Connecteur pour câble Ethernet vers le réseau

• Connexion d’un OnTop-Board permet la sortie des valeurs mesurées sous forme d’un signal 4-20mA

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau dans le CIPMon SC II par rapport à son prédécesseur

une pression constante du détergent des cycles de temps constants
une force d’ impact constante (Impact) (DX) une vitesse de rotation constante 

-> perturbations possibles: -> perturbations possibles:

Soudain perte de pression dans l’amenée du détergent changement de la rotation par modification de la pression 

/ volume, manque d’entraînement

-> Conséquence: -> Conséquence:

Réduction de la force d’impact Cycle n’est pas terminé 

-> Réaction du CIPMon: -> Réaction du CIPMon:

Alarme Alarme

Un procédé CIP parfait nécessite:

Nous serions volontiers à votre disposition pour vous assister dans le choix d’un système de 
surveillance CIP adapté à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter. CIP@awh.de
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ARMATURENWERK
HÖTENSLEBEN GmbH

Armaturenwerk Hötensleben GmbH
Schulstraße 5-6

39393 Hötensleben
Tel: (0049) 3 94 05-92-0

Fax: (0049) 3 94 05-92-111
http://www.awh.de
e-mail:info@awh.de
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